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取り扱い上のごミ主意 


ををに関する表巧について 

この取扱説明書では、このカメラをま全に使用していただくために、な下のよラな表示をしていまず。内容を 
よくお読みいたださ、正しく使用してください。 


A 筒埃 

このマークは、製品を正しくお使いいただけなかった場合に、製品の使用ち等が死 
t または重傷を負ラ危険性が切迫して想定されることを示します。 

A 警告 

このマークは、製品を正しくお使いいただけなかった場合に、製品の使用者等が死 
t または重傷を負ラ可能性が想定されることを示します。 

A ミ主意 

このマークは、製品を正しくお使いいただけなかった場合に、製品の使用ち等が傷 
害を負ラを険および物的損害の発生が想定されることを示します。 


<カメラほ用上のごま意> 


A 警告 

-カメラやバッテリーパックが熱くなる、煙が出る、焦げ臭いなどの異常を感じた 
とさは、速やかにバッテリーパックを取り出してください。火がや火傷の原因と 
なります。（バッテリーパックを取り出す際、乂傷には十分ご注意ください。） 

-カメラを分解、改造しないでください。高電圧がかかり感電する恐れがありま 
す。 

-スト□ボ撮影時、スト□ボを人の目（とくに乳幼巧）におづけて撮影しないでく 
ださい。目のおくでスト□ボを発光すると視力障害を起こす危険性があります。 

-移動しながらの撮影はおやめください。（事故の原因になります。） 

-撮影時は被写体に気をとられすぎずに、周囲の状況にも十分注意をはらってくだ 
さい。 


A ミ主意 

-海岸やほこりの多い所での撮影後は、カメラをよく清掃してください。潮風は金 
属を腐食し電モ回路の断線ショートの原因となり、発煙•発火を起こすことちあ 
ります。また砂ぽこりは内部機構の作動不良を起こします。 

-寒いところか! 5 急に暖かい室内に持ち込むと、レンズがくらることがあります。 
しばらくするとくもりは消えますが、繰り返し行うとレンズやボディ内部に水滴 
が生じます。水滴は電子回路の断線、ショートの原因となり、発煙•発火を起こ 
すことらあります。意激な温度変化はできるだけ避けてください。 

-カメラは精密な電子機器です。電子回路の断線による発煙•発火や機構の破損の 
原因となる落下や衝撃は避けてください。 

-このカメラは高性能にを使用した電子機器です。ご使用中ににの放熱により力 
メラが熱くなることがあります。故障ではありませんが、長時間皮膚が触れたま 
まになっていると、低温やけどを起こす恐れがありますのでご注意ください。 

-海が旅行や結婚式など大切な撮影のときは、前もって作動の確認、またはテスト 
撮該をして正常に記録されていることを確認してか 5 使用してください。 
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-このカメラは防水機構になっていませんので、雨天や水中では使用できません。万一水に磊れてしまったと 
きは、早めに当社ヴービスステーションにお持ちいにだき、点検を受けてください。 

-撮影レンズなどを指紋などでミちすとカメラの精度に影響を及ぼしまずので十分注意してくださし、もし巧れ 
た場合はむやみに拭かず、市販の眼鏡拭き用紙などで軽く拭く程度にしてください。また、ゴミやホコ U は 
ブ□アーで吹き飛ばすかレンズ刷毛で仏うようにしてください。 

-本体のミちれを落とすときは、柔5かな巧などで拭いてください。ベンジンやシンナーなどの有機;'容剤は本体 
破損の原因になりますので、絶巧に使用しないでください。 

-撮影や再生直後など、力ードアクセス LED び点滅しているときは、 SD メモリーカードまたはマルチメディ 
アカードを取り出さないでください。 

-強力な電磁波を発生させる場所（テレビやスピーカーのずぐ近くなど）では、画像が乱れて記録されたり、 
再生画像が乱れることがあります。 

-太陽に直接カメラを向けて撮影しないでください。カメラの CCD を損傷しまず。 

-カメラを落下させたときは、外観に異常がなくても、内部が破損していたり、部品がはずれている場合があ 
りまず。必ず当社サービスステーションにお持ちいたださ、点検を受けてください。 

-カード着脱部の内部には触れないでください。故障の原因となりまず。 

くアク七サ y — にごいて> 


本製品の機能をフルに活用していただ<ためにら、アクセサリー類は当社製品のご使用をおすすめ 
します。市販されている他社製品、あるいは自作の製品を使用して生じた事故や故障については、 
当社では保証いたしかねます。 


くマイク□コンピューターの保護回おについて> 


このカメラは外部の強力な静電気に巧して、内部のマイク□コンピューターを保護するための安全 
回路を内蔵しています。この安全回路の働きにより、極めてまれにカメラが作動しなくなることが 
あります。このような場合はカメラの電源を OFF にし、一旦バッテリーパックを取り出して、もう 
一度入れ直してからご使用ください。 


くカメラの保管について> 


、，-カメラは湿気やほこりのある場所や防虫剤のあるタンス、実験室のように薬品を 
王胃 扱ラところを避け、厘 IS しのぶいところにイ呆 e して<ださい。電モ巨]路の断線、 

ショートの原因となり、発煙■発火を起こすことらあります。 

熱い場所（夏の海辺、直射日光下の車内など）に長時間置いておくとカメラや SD メモリーカードまたはマ 
ルチメディアカード、パッテ U —パック等の性能を低下させ、故障の原因となりますので放置しないでくだ 
さい。 

カメラを長期間使わないときはバッテ U —パックを取り出しておいてください。バッテ U —パックの液漏れ 
などによる事故を防ぎます。 
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<液晶モニターについて> 


A ま意 


液晶モニターの画面を強くこすったり、強く押したりすると故障やトラブルの原 
因になります。ちしホコリやゴミなどが付着した場合は、ブ□アーブラシで吹き 
化ってください。ちれがひどいときは、柔5かい巧などで軽く f 式き取ってくださ 
し、。 

万一液晶モニターが破損した場合、ガラスの破片などでケガをする恐れがありま 
すので十分ご注意 < ださい。 

液晶モニターの破損により中の液晶が皮膚に付着した場合、すみやかに付着物を 
拭き取り、水で流し、石験でよく洗浄してください。また目に入った場合、きれ 
いな水で最低15分間洗浄した後、すみやかに医師の診断を受けてください。 


-液晶モニターの特性上、一部の画素で常時点灯あるいは常時点灯しない画素び存在ずることがありまずび故 


障ではありません。また記録される画像には何5影響ありません。 

屋列では日差しの加減で液晶モニターが見えにくくなる場合がありまず。 


くリチウムイオンバッテリーパック BP -7 B 0 S • ほ用上のごま意> 


A 筒埃 

-高温になる場所（火のそば、ス 1 -ープのそば、炎天下など）や引火性ガスの発生 
するような場所での巧電■放置はしないでください。発熱、発煙、発火、破装の 
原因になります。 

-バッテリーパックの （+ ) (—）端子を金属物などでショートさせないでくださ 
し、。発熱、発煙、発火の原因になります。 

-カギ、ネックレス、コインなどの金属物と一緒に保管はしないでください。金属 
片などと端子が接触してショートする恐れがあります。 

-火の中に投入したり、加熱しないでください。発熱、発煙、発火、破裂の原因に 
なります。 

-分解や改造はしないでください。発熱、発煙、発火やバッテリーパック内の液が 
目に入り失明などの事故の原因になります。万一、バッテリーパックの液が目に 
入ったときはすぐにきれいな水で洗い流してただちに医師の治療を受けてくださ 
い。 

-このバッテリーパックは本機専用です。巧電の際は必ずカメラに装てんして巧電 
してください。バッテリーパックを本機);/外に使用したり、指定外の市販の巧電 
器等で充電すると、発熱、発煙、発火、破裂の原因になります。 


A 警告 

-電子レンジや高圧容器に入れないでください。液漏れ、発熱、発煙、発火、破裂 
の原因になります。 

-液漏れしたバッテリーパックを使用しないでください。バッテリーパック内の液 
が人体に付着すると傷害を起こす恐れがあります。万一、付着したらすぐにきれ 
いな水で洗い流してください。 

-破損したバッテリーパックを使用しないでください。発熱、発煙、発火、感電の 
原因になります。 
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A ミ主意 


•水、雨水、海水などにつけたり、濡らしたりしないでください。発熱、発煙、発 
火、感電の原因になります。 

-濡れたバッテリーパックを使用•充電しないでくださし、発熱、発煙、発火、感 
電の原因になります。 

-乳幼巧の手の届く場所には置かないでください。けがなどの事故の原因になりま 
す。 

-強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。液漏れの原因になります。 

-でさるだけ、常温（20で±已で）でご使用ください。夏期や冬期、閉め切った車 
内に放置するなど極端な高温や低温環境では、バッテリーパックの容量が低下し 
使用できる時間が短<なります。また、バッテリーパックの寿命ち短くなります。 

-バッテリーパックを使用しない場合には、湿気のかない場所に保管してください。 


-バッテリーパックび充分に充電されていても、寒いところで使用ずる場合、バッテリーパックの使用できる 


時間が短くなりまず。その場合、充電済みの予備のバッテリーパックを用意してください。また使用時間を 
長くずるためには、ポケットなどに入れて保温し、撮影直前にカメラに入れて使用してください。 


バッテリーパックを常温で使用した場合、約30日回繰り返し使えます。撮影枚数び著しくかなくなった場 
合は電池の寿命でず。新しい電池をお買いホめください。 

充電は専用のバッテ U - パックとクレイドル（付属）を使用して、室温 （1 日で〜3己で）で行ってくださ 
い。室温範囲外で充電すると、充電時間が長くなったり巧分な巧電ができないことがありまず。また継ぎ足 
し充電は可能ですが、充電完了したバッテ U —パックを続けて再充電すると性能が劣化しまず。 

バッテリーパックを保管するときは、涼しいところに保管してください。極端に暑いところや寒いところに 
保管ずると、性能が劣化しまず。 

しば5 く使用しないときは、バッテリーパックをカメラか5取り出してください。取り付けたままにすると、 
カメラの電源が切れていてち微ル電流が流れて過放電になり、使用でさなくなる場合があります。 
バッテリーパックを取りがすと、カメラに設定した日付と時刻が U セットされることがあります。その場合、 
設定し直してください。 

保管ずる場合、バッテ U —パック对まい切った状態 (LOW BATTERY ) で保管してくださし、また、保管が長 
期間になる場合は、年に1回程度充電した後、使い切ったが態にしてから保管してくださし 、。 (LOW BATTERY 


にするには、カメラのスライドショーを使用して放電してくださし、。） 
バッテリーパックの端子が巧れた5、乾巧で端子をきれいにしてくださし、。 


: :リチウムイオンパッテリーパック 
1^^ LHon 使臟はリヴイクルへ 



ルお二次電池再資源化推進センター 


当社は JBRC (ル形二次電池再資源化推進センター）に加盟し、リサイクルを実施していまず。使用済みの充 
電式電池のリヴイクルに御協力下さい。 （http://\A/ww.jbrc.com) 
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< AC アダプター AC -73 L 使用上のごミ主意> 


A 警告 

-プラグの抜き差しが不完全な状態で使わないでください。接触不良により発熱し、 
火災や感電の原因になります。 

-コードを加工したり無理な力を加えたりしないでください。コードが傷つき火が 
や感電の原因になります。お線が露出するほど痛んだ場合は使用を中止し、ご購 
入店または当社サービスステーションにご相談ください。 

-カバーをはずしたり、分解、修理、改造しないでください。感電する危険があり 
ます。 

-プラグにほこりがついた状態で使用したり、金属を近づけたりしないでください。 
電気が金属を伝わり、火災や感電の原因になります。ほこりがたまったとさは、 
プラグをコンセントから抜き、ほこりを取り除いてください。 

-煙や異臭、異音がでたり、落下、破損したとさは使用を中止してください。その 
まま使用すると火災の原因になります。そのよラな場合は、ご購入店か当社サー 
ビスステーションにご相談ください。 

- AC アダプターは家庭用電源コンセント （ AC 1 日〇〜24日 V 、已 0/60 HZ ) 似外に 
はつながないでください。指定外の電圧や電源で使用すると火災や感電の原因に 
なります。 


A ま意 

- AC アダプターは必ず専用品をご使用ください。指定外の AC アダプターを使用す 
ると思わめ事故や火災の原因になることがありますのでご注意ください。 

-コードを無理に折り曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、継ぎ足すなどは絶対 
にしないでください。コードが傷ついたり断線したり火災や感電の原因になるこ 
とがあります。容量の低いタップなどにコードを継ぎ足すと火がや感電の原因に 
なります。 

-濡れた手で AC アダプターを抜き差ししないでください。感電する恐れがあります。 

-コンセントからの振き差しは必ずプラグを持って行ってくださし、コードを引っ 
張るとコードが傷ついたり断線したり火災や感電の原因になることがあります。 

-この AC アダプターは、本機専用です。火災や感電の危険防止のため、指定され 
たデジタルカメラ政外には使用しないでください。 

- AC アダプターの傷、断線、プラグの接触不良などにお気づきのときは使用を中止 
して早めにご購入店または当社サービスステーションにご相談ください。 


- AC アダプターは長時間使用すると若干熱を持ちますが、故障ではありません。 

-長時間使用しないときは安全のため先に US 巨クレイドル側のプラグを抜き、その後コンセント側のプラグ 


を抜いてくださし、。 

-カメラにバッテ U - パックをセットしに状態で AC アダプターを使う場合、カメラの電源を OFF にして AC 
アダプターの抜を差しを巧ってください。 

電波障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ<クラス B 情報ほ術装置でず。こ 
の装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 
使用されると、受信障害を引き起こすことがありまず。取扱説明書に従って正しい取り扱し巧してください。 
航空機の機内や病院など、使用を禁止された場所ではカメラの電源を日 FF にしてください。電子機器などに影 
響を与え事故の原因となります。 
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ためし撮りと撮影内容の補償について 

必ず事前こためし撮りをし、画像が正常に記録されていることを確認してください。万一本機や記録媒体 （SD 

メモリーカードまたはマルチメディアカード）の不具合により、撮影画像の記録やパソコンへの読み込みが巧われ 

なかった場合の記録内容の補償についてはご容赦 <ださい。 

夏作権にごいて 

あなたが、実演や興行-展示物などを撮影したものは、個人で楽しむなどの他は、著作権法上、権利ちに無断 

で使用でさません。なお、実演や興行•展示物などのラちには、個人で楽しむなどの目的であっても、撮影を 

制限している場合びありまずのでご注意ください。 

• SD □ゴは商標でず。 

- MultiMediaCard ™ は、ドイツ Infineon Technolo 呂 ies AG 社の商標であり 、 MMCA (MultiMediaCard 
Association ) へライセンスされています。 

- Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標 
です。 

- Macintosh および Mac OS , QuickTime ™ および QuickTime □ゴは 、 Apple Computer , Inc . の登録商 
標です。 

- PRINT Image Matching および PRINT Image Matchin 旨 II に関する著作権はセイコーェプソン株式会 
社が所有しています。 

- Adobe , Adobe Acrobat Reader は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 

-商標 DPOF は、「デジタルカメラのプ U ント晴報に関するフォーマット、 DPOF 」 に従った製品であること 
を示すちので、キヤノン株式会社、イーストマンコダック社、富±フイルム株式会社、松下電器産業株式会 
社が仕様書 Version 1.00 に対する著作権を保有していまず。 

-ずべての会社名、ブランド名または商品名は、それ！5の所有ちの登録商標または商標です。 

PRINT Image Matching 

* 本製品は PRINT Ima 吕 e Matchin 呂 II に対応しています 。 PRINT Image Matching II 対応プリンターで 
の出力および対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影ちの意図を忠実に反映させるこ 
とが巧能です。 

PictBridge 

* 本製品は、円 ctBrid 旨 e に巧応しております。本製品は円 ctBrid 邑 e 対応プリンターに直接接続し、デジタ 
ルカメラのモニタ上で写真選択や印刷開始を指示ずることができまず。 
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このカメラででまること 



■ズーム 

電子ズームで最大6倍まで拡 
大して撮影することがでさま 
す。 

嫁画素数によつて制限がありま 
す。 


■連写 

毎秒約 3.0 コマの連続撮影が 


■スト□ポ 

暗いところでは自動的にスト□ボび光 
ります。明るいところでも必ず光るよ 
ラに設定したり、スト□ボを光5せな 
いように設定ずることもできまず。 


でをまず。^動いている被写 
体やシヤッ ターチ ヤンスを逃し 
た < ないとをに有効です。 
※（高速メモリーカードを使用 


した時) 



■フオーカス□ック 

フオー カス（ピント）は、自動的に 
画面中央にあるものに合いますが、 
フオー カス□ックによって画面中央 
政外にあるものに含わせることがで 
をます。 



■シーンセレクト 

スポーツ、ポートレート、夜景 
など、シーンに合ったモードを 
選ぶだけで最適な設定で撮影で 
をます。 


目巧 


巧語お説 


索引 
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システムマップ 



D 端子ケーブル 
(市販品） 

< - 


デジタルカメラ 
コンタックス i 4 R 


□3 映像入力端子喊 
上に対応したテレビ 
(日本国内のみ） 


USB クレイドル 
(付属品） 







圆 

© P 

国© 

◎國 



ビデオケーブル - 

(付属品） テレビ 



USB 

ケーブル 

(付属品） 


USB 

ケーブル 

(付属品） 


AC アダプター 
AC -73 L (付属品） 


广 I__ 

=q ^\ 

^ — 

- 担 


Piet 巨 ridge 
対応プリンター 


Piet 巨 ridge 



バソコン 

I_I 
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I-1 
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プリンター 


プリント 
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各部のを觀 



US 目クレイドル端子 



ストラップ取り付け部 
一34ぺージ 


巨巧 


用語巧託 


ミ 。I 
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• USB クレイドル 

us 巨クレイドルは、バッテリーパックの充電やパソコン-プリンター-テレビ- D 3 映像入力端子的上に巧応した 
テレビ（日本国内のみ）につなぐときに使いまず。 


カメラ接続端子 


USB 端子 


D 3 映像出力端子 
(日本国内のみ） 



•各種の機能 

このカメラはモードボタンを押すことでモードを切り替え、様々な機能を活用できます。 
また、液晶 モニター 側に ある ボタンを 使って 様々なシーンに応じた設定で撮影びできます。 


MENU ボタン 

静止画モード-動画モード’ 
再生モードで、各種設定を 
行うことができます。 


スト□ボ 

る種スト□ボの設定をする 
ことがでさます。 

(一已6ぺージ） 


マク □/ 遠ま 

近くの被写体や風景を撮影 
するのに最適な設定をする 
ことびでさます。 

(一已1ぺージ） 


SCENE ボタン 

夜景やポートレートなど、 
様々な撮影シーンに対応し 
た最適な設定が可能です。 



(一48ぺージ） 


モー ドボタン 

動画モード-静止画モード‘ 
再生モード-セツトアップ 
モードを切り替えます。 


摄お（動画） 

臨場感な5動画撮影。撮影 
と同時に音声ち記録できま 
す。（一42ぺージ） 


摄お（窝 I 止画） 

4.0 メガピクセルの高性能 
CCD により、高画質な静止 
画像を撮影できまず。 

(一36ぺージ） 


再生 

撮影した画像を液晶モニ 
ターに表示します。画像の 
リサイズ、トリ S ングちで 
さまず。（一77ぺージ） 


セットアップ 

AF (才ートフォーカス）や 
液晶モニターの明るさなど、 
様々な機能を設定でをます。 
(一149ぺージ） 
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r パソコンにつなぐ」、「プ U ント取扱店でプ U ントにしても5う」など、デジタルカメラな5ではの楽しみかたも 
でさます。 


パソコンにごなぐ 

専用の US 巨クレイドルと USB ケーブルでカメラとパソコンを接続すると、撮影した画像をフォトレ 
タッチソフトを使ってパソコンで加工したり 、 E メールに添付して送信するなど、デジカメな5ではの多 
様な使いかたび可能になります。 

《 Windows 98 、 Windows 98 SE は付属の CD - ROM を使って USB ドライバーをインス I ルする 
必要があります。（一12已ぺージ） 



I I 

〇 


I I 

〇 

|阁 ■づ 



ll-Jl 匿 NomI 




1 


デジタルプリントする 

撮影した画像はプ U ンターか！5出力できるほか、プ U ント取扱店にメモリーカードごと持ち込んでプリン 
卜してち5ラことがでさまず。 

《ヴービス内容について詳しくはプ U ント取扱店にお問い合わせください。 
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画面に表巧されるメニューとアイコンのち前 


"〇"静止画、"ザ"動画モードの表示 


•通唐;画面での表巧 

む 静止画モード 


① 


⑤⑥⑦ 

ぞ l_®l I 


,X2.0 因 +1.0 


® —必 
⑩ 一 ^ 
⑩一公，。 


□ □i 


⑥ 


も AUTO お f 回 • Q 122721 


1234 
IS0200 —⑨ 

CAF - 

CD + 1 — ⑩ 


a +1 


- 1 


9 2004.10 .21 園 

— I - 1 - 卜 

⑩领 @ @ (§) 


-猶 


W 動画モード 


⑤④ I 


⑥⑦ 


©- 


⑩一度 
⑩一が。 


-I- 


-I- 


稀 • fH 3iol 00:00 —@ 

J. X2.0 因 +1,0 30fps — 感 

[: …— 


□□i 

3国 
□□i 


CAF — 巧 ) 


⑩@ 


2 0 0 4.10.21 1 

— I - 1— 

啜 @ 


-⑩ 


①スト□ボ^ドー56 ぺージ 

⑨ ホワイトバランス ー 72ページ 
感測光モード ー 63ぺージ 

® 撮影 マーク 

⑥連写モ—ドー40 ぺージ 
( D 動画モードー42 ぺージ 
③画素数 一 70ぺージ 
® 撮影可能枚数 
( D に0感度 一 61ぺージ 

⑩ AF モード ー 68ぺージ 
⑩シヤープネス ー76 ぺージ 
©夥度 一7日ページ 


® フォーカスフレーム（マルチ AF ) 一 目己ぺージ 
(0) フォーカスフレーム（スット AF ) 一目己ぺージ 
©音声マーク 

©マク □/ 遠景モードー已 1 ぺージ 
⑩シー ンモードー48 ぺージ 
® セルフタイマーー 己3ページ 
® 電子ズーム 已已ぺージ 
翅)露出補正一 6 日ページ 
留)手ぶれ警告 
感曰付 

轉バッテ U —残量表示 

® 撮影前：撮影可能時間/撮影中：撮影時間 
感フレームレート ー44ぺージ 
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• MENU ポタン ar を巧したとまの表示 

〇静止画モード 



■ — |_|_|_|_卜 

①③通®感 

ザ動画モード 




⑥⑦⑥③ 


①セルフタイマーー 已3ぺージ 
⑥画素数 一 70ぺージ 
感露出補正 

® ホワイトバランス ー 72ぺージ 
⑥に日 


⑥測光モード 
③ フォー カス 
©彩度 

® シャープネス 
⑩フレーム/秒 一44ぺージ 
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"囚" 再生モードの表示 

• MENU ボタン 0)™ を巧したとまの表示 





《 D 3 映像入力端子似上に対応したテレビで 
再生時（日本国内のみ） 


①表をモードー81 ぺージ 

⑤ アフレコ ー 99ぺージ 

感プ□テクトー96 ページ / 147ぺージ 
® 消去一 犯ぺージ / 148ぺージ 

⑥ 複数消去 一93ページ 


⑥リヴイズー 103ぺージ 
③回輯一110 ページ /143 ぺージ 
® スライド シヨーー 87 ぺージ /144 ぺージ 
( D dpqf 一 …ぺージ 

師)円 ct 巳 ridge 一 116ページ 
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参十字ボタンの上を巧したとまの表示 

ファイル No 表を（上1回） 



①' 


'⑩ 


© 


インフォメーション表示（上吕回) 


①- 

® インフォメーション 

-霞 

-通 

一 100-KICX000 1.JPG 1600 KB— 
2 27 2X1 704 ,o~n, 比 ] 

愈_ 

感- 

1/125 F2J 因 ±0.3 

i9n?p r 

-感 

が 

,DP0F 設定 1 枚曰巧なし， 



,20 04,1 0.2 1 1 2:34:56, III 





①③ ⑩ 


《03映像入力端子 L ソ上に対応したテレビで 
再生時（日本国内のみ） 


①フォルダーま号とファイルち一 129ぺージ 
⑨ファイル容量 

③ 画素敎 一 70ぺージ 

④ フ□テクト①状態 
⑥音声の有無 

⑥ シ ヤツ タースピード 

⑦ 絞 D 値 

※ま写マークは、その画像び連写（まには AF 連写）で撮彰されにことををしていまず。 
※操作ガイドは、その画面で操作でをるボタンのガイドをおしていまず。 


④露出補正値一 白0ページ 
④ ISO 感度 一 61ぺージ 
⑩ DP 0 F 設定の内容一 111ぺージ 
⑩撮彰曰時 
⑩連写 マーク 
⑩操作ガイド 
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LED の表巧 


このカメラには3つの LED び付いています。これ5の光りかたにより、カメラ 
び今どのような状態であるかをお知5せします。 


セルフタイマー LED (ホ） 


点滅 


セルフタイマーが作動しているとき 




点な 


動画を撮影しているとさ 


シヤッターが作動して撮影が完了したとさ（連写時は点なしま 
せん） 


再生モードに設定しているとさ 


セツトアップモードに設定しているとき 


バソコンにつないでいるとさ 


力ードアクセス LED (捏) 


画像などのファイルをメモ U -力ードに記録したり、読み込ん 
だりしているとさなど、メモ IJ - 力ードにアクセスしていると 
きに点滅しまず。 

点滅中は、力ード/バッテリーカバーを開けたり、メモ U - 
力ードの取り出しは絶対に行わないでください。ファイルがこ 
われたり、場合によってはカメラが故障する原因になりまず。 


禪 

@so*r ; 

^- ■?： - 1 

a 
—— 

〕 

— 1 




点滅 
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準備 撮る 再生する 設定 


警告 LED (ホ) 
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バッテリーパックを入れる 


1 力ード/バッテリーカバーの□ックをかす。 

® カード/パッテ U —カノ（一を指の腹で矢印方向にカチッと□ックが 
列れるまでスライドさせます（約1 mm )。 

②力ード/パッテリーカバーの下部が開きます（約 10 mm )。 



2 力ード/バッテリーカバーを開ける。 

感カード/バッテ U —カバーをヒンジ部び止まるところまで引き出し 
ます。 

® カード/パッテ U —カバーを大きく開きまず。 



3 付属品のバッテリーパック （ BP -760 S ) を入れる。 

図のよラにパッテ U —パックの端面で、バッテリーストッパーを矢印 
方向に回乾させなが5バッテリーパックを入れます。 

f 重要 . バッテ U - パックはバッテリーストッパーが確実に 
□ックされる（元に戻る）まで入れてください。 

-バッテ U — パックを逆向さに入れると故障や破損の原 
因になりますので、必ず正しい向さに入れてください。 

4 カード/バッテリーカバーを閉める。 

カード/バッテリーカバーを巧上面に押し当てなが5閉じ、矢印方向 
にカチッと□ックされるまでスライドしてください。 

このときヒンジ部が浮き上が5ないようにして閉じてください。 
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バッテリーパックを取り出す 


1 カメラの電源び OFF になつていることを巧話して 
力ード// Vッテリーカ/ V - の□ックをかす。 

①カード/パッテ U —カノ（一を指の腹で矢印方向にカチッと□ックが 
列れるまでスライドさせます（約1 mm )。 

⑥力ード/パッテリーカバーの下部が開きます（約 10 mm )。 



2 カード/バッテリーカバーを 開ける。 

③ 力ード/バッテ IJ - カバーをヒンジ部が止まるところまで引き出し 
まず。 

④ 力ード/バッテ IJ - カバーを大をく開をまず。 


3 バッテリーストッパーを回拓させて、バッテリーパッ 
クの□ックをかす。 

矢印方向に回輯させると、バッテ U — パックがかし飛び出します。 



4 バッテリーパックをつまんで引を出ず。 

f 重要 -バッテリーパックを落とさないように注意してください。 

落下による強い衝撃は発熱や液漏れの原因になります。 

-カメラの使用状態により、バッテ U — パックび熱くなって 
いる場合がありまず。ノむ/テリーノむ/クを取り出す際はご 
注意ください。 

慶 メモ バッテリーパックを長い期間使用しないときは涼しいと 

ころに保管してくださし、。 
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巧電する 


♦ 重要 充電ずる前にカメラにバッテ U - パックが入っていることを摧認してくださし、。 


1 カメラを USB クレイドルに取り付ける。 

国メモ US 日クレイドルの取り付けかには 「 US 巨クレイドルの使 
いかた」（一33ページ）をご賣ください。 


2 AC アダプター AC -73 L を USB クレイドルにつな 
いで巧電ずる。 

充電時間は約3時間です。 

電源は OFF にしておいてください。 

充電中は警告 led (ホ）が点灯し、約2時間後に消灯して90%の充 
電が完了します。 

さ5に約1時間そのままにしておくとフル充電となりまず。 

f 重要 -お買い上げいただいた直後はフル充電が必要でず。 

-バッテリーパック単体またはパッテ U —パックを入れたカメラを高温で放置したり、繰り返し 
充電を行ラとノ f ッテリーパックが劣化して撮影枚数が減少しまず。そのときは新しいバッテ 
U —ノ ックに交換してください。 

-カメラを US 巳クレイドルか5取りがし、電源を日 N にするとバッテリー残量を確認できます。 
(一30ぺージ） 

隆メモ AC アダプターは 24 C 3 V まで巧応していまず。海外で充電する場合は、その国の電圧-コンセン 
卜に合った AC アダプターケーブルとプラグをご使用ください。変圧器などは必要ありません。 
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メモ u — 力ードを入れる 


1 カメラの電源び OFF になつていることを巧話して 
力ード// V ッテリーカ/ V - の□ックをかす。 

①カード/パッテ U —カノ（一を指の腹で矢印方向にカチッと□ックが 
列れるまでスライドさせます（約1 mm )。 

⑥力ード/パッテリーカバーの下部が開きます（約 10 mm )。 



2 カード/バッテリーカバーを 開ける。 

感カード/パッテ U —カバーをヒンジ部が止まるところまで引き出し 
まず。 

® カード/バッテ U —カバーを大きく開きます。 


3 メモリーカードを入れる。 

メモリーカードはラベル面をレンズ側にして差し込みます。 

差し込むときは、「カチッ」と音がして止まるところまで差し込んでく 
ださい。 



f 重要’差し込みがスムーズでない場合は、メモリーカードの裏表を誤って差し込んでいるおそれ 
がありまず。無理に差し込まずに、カードの裏表を確認してください。 

-メモリーカードにシールなどを貼5ないでください。取り出せなくなることがあります。 


4 カード/バッテリーカバーを閉める。 

カード/バッテリーカバーを巧上面に押し当てなが5閉じ、矢印方向 
にカチッと□ックされるまでスライドしてください。 

このときヒンジ部が浮き上が5ないようにして閉じてください。 



陸! メモ このカメラの性能を充分に発揮するために、撮影ずる前に本機でメモリーカードをフォーマット 

してください。（一1已1ページ） 
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はじめに撮る 再生する 設定 


■ライトプロテクト（書を込み禁止）スイッチ 《 SD メモ U —カードのみ 


SD メモリーカードにはライトプ□テクトスイッチがつい 
ていまず（一部スイッチがないカードもあります)。 

このスイッチを下にスライドすると力ードへのファイル書 
き込みが禁止され、カードに保存されている画像などの 
ファイルが保護されます。 

" な ’、I ‘，モ—ドでは、ライトプ□テクトされた力—ド 


ライトプ□テクト 
スイッチ 

(これを下げるとプ 
□テクトがかかり 
ます） 



びカメラに入っていると、液晶モニターに"ライトプ□テ 
クト"と表示されまず。 

ライトプ□テクトされたカードは撮影や加工がでさませ 
ん。また、カード内の画像を消去したり、フオーマットず 
ることちでをません。 


い UTO 22 河 0 

I ライトプ□テクト I 
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メモリーカードを取り出す 


1 カメラの電源び OFF になつていることを巧話して 
力ード// V ッテリーカ/ V - の□ックをかす。 

①カード/パッテ U —カノ（一を指の腹で矢印方向にカチッと□ックが 
列れるまでスライドさせます（約1 mm )。 

⑥カード/バッテ U —カバーの下部び開きます（約 10 mm )。 



f 重要 カードアクセス LED が点減しているときは、メモリーカードに画像を記録しています。点 

ミ威中にカード/バッテ U —カパーを開けたり、メモ U —カードを取り出したりしないでくだ 
さい。ファイルがこわれたり、場合によってはカメラが故障ずる原因になりまず。 


2 カード/バッテリーカバーを 開ける。 

感カード/パッテ U —カバーをヒンジ部が止まるところまで引き出し 
まず。 

® カード/パッテ U —カバーを大きく開きます。 



3 メモリーカードを指先で度く巧す。 

メモ IJ - 力ードを軽く一回巧ずと少し巧び出しまずので、それを指で 
つまんで取り出してください。 


4 力ード/バッテリーカバーを巧める。 

カード/バッテリーカバーを巧上面に押し当てなが5閉じ、矢印方向 
にカチッと□ックされるまでスライドしてください。 

このときヒンジ部が浮き上が5ないようにして閉じてください。 
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電源を ON にする 


f 重要 電源を日 N にする前にカメラにメモリーカードが入っていることを確認してください。 

1 図のようにレンズカバーをか側にスライドをせる。 

レンズカバーを「カチッ」と音がずるまで（約 18 mm ) スライドさせ、さ5に列■側に止まるまで（約 2 mm ) 
スライドさせて離しまず。レンズげ繰り出し、液晶モニターに起動画面が表をされます。 




慶 メモ 電源を ON にしたときのモードを静止画モードにするか、前回電源 OFF 時のモードにずるか設 
定できます。(一 1目9ぺージ ) 

電源を OFF にするには 

1 レンズカバーをを S にか側に止まるまで（約 2 mm ) スライドして離す。 

レンズび格納され、液晶モニターに「レンズカバーを閉じてください」と表示されます。 

その後、液晶モニターの表示が消えます。 
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I はじめに ■撮る ス 再生する ス 設定 

2 レンズカバーを巧める。 




才ート OFF をのカメラの操作方法 

このカメラは何も操作しないで放置すると、電源を自動的に OFF にして節電す 
る才ート OFF 機能びあります。 才ート OFF になるとお晶モニターの表示び消 
え、レンズび格納されます。 

才ート OFF 後にカメラを操作する場合は、 LU 下のようにしてください。 

慶 メモ オート OFF の設定時間を変えることができます。（一 1 百已ページ ) 

• レンズカバーを閉じるとを 

レンズカバーを、一度外側に止まるまで（約 2 mm ) スライドさせ、その後レンズカバーを閉じます。 

，重要 レンズカバーを直接閉じると、カメラを破損する恐れがありまず。 

• カメラの電源を再度 ON にするとを 

上記の方までレンズカバーを閉じます。 

その後 28 ページのちまでカメラの電源を日 N にしまず。 
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■バッテリー巧量表示の見かたと巧電の目ま 


0 バッテ U - の容量 
は十分です。 



約 70% 使った巧 ,1-1, 残り少ない状態で 
態です。 III す。早めに巧電し 

ini てください。 


a カメラは作動しま 
せん。充電してく 
ださい。 


バッテリーが完全に消耗ずると、液晶モニターには "LOW BATTERY " 
び表示されまず。 

デジタルカメラは動作環境により、消費電量が大きく変わりまず。カメ 
ラの動作が態によっては、表示上でバッテリー容量が残っていても電源 
が OFF になる場合がありまず。その際は巧電してください。 


LOW BATTERY 


D 
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日付と時刻を合わせる 


初めてご使用になるときは、日付と時刻を合わせてください。 

また、バッテリーパックを取り出したときや、カメラを長い期間お使いにな!5 
れなかつたときも日付びリセットされていることがありますので、この場合も 
日付と時刻を合わせ直してください。 

1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表 
示 LED の " SuEpT " を点巧させる。 

セツトアップメニュー画面び表示されまず。 



2 十字ボタンの上下を巧して[曰付設定]を選び、ちを 
巧す。 

日付設定の詳細画面が表示されまず。 



3 十ぎボタンのをちを巧し、設定ずる I 頁目を選ぶ。 


十字ボタンの左もを押すと、項目は「年」〇 r 月」け「日」な r 時」な 
「分」な「曰巧の表を形式」の順に切り替わります。 



■日付の表示お式とは 

年、月、曰の並び順です。ちの3通りの表示形式か5選ぶことがでを 
ます。 

日付の写し込みは、ここで設定した表示形式で写し込まれます。 

(一1己3ページ） 


並び順 

表を例 

覇百 

2004.10. 21 

頁■白年- 

10. 21, 2 0 0 4 

日月年 

21.10. 2004 
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4 十字ボタンの上下を巧し、年月日の巧更/表示形式 
を選ぶ。 



5 ミ夫定ボタン◎を巧す。 

設定を終了し、セットアップメニュー画面に戻りまず。 

旧巧 段ち ~~ h 2004,10.211 

IS 旧 tair ぶ,つ 

间 


陵! メモ このカメラでは、撮影したときの日付と時刻が画像ファイルと一緒にメモリーカードに保存され 
ます。日付を設定しておくと、パソコンを使って画像を管理するときに煩利です。 
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付属品の使いかた 


USB クレイドルのほいかた 

USB クレイドルはバッテリーパックを充電するときや、カメラをパソコン•プ 
リンター.テレビ . D 3 映像入力端子似上に対応したテレビ（日本国内のみ）に 
つなぐときなどに使います。 

f 重要 カメラを US 巨クレイドルに取り付ける/取り外すときは、カメラの電源が日 FF になっているこ 
とを確認してください。 


•カメラを USB クレイドルに巧り付ける。 

図の向きにカメラを取り付けてください。 

，重要 カメラの向きを逆に入れないでください。逆に入れると力 
メラやクレイドルを破損ずる恐れがあります。 



•カメラを USB クレイドルか5取りかす。 

図のようにカメラと US 日クレイドルを持って取り外してくださし、。 



f 重要 カメラがパソコンやプリンターと通信状態にあるときに、カメラを US 巨クレイドルか5取り外 

さないでください。ファイルがこわれたり、場合によってはカメラが故障する原因になりまず。 
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ストラップの取り付けかた 

図のよ51こ取り付けてください。 



カメラケースのほいかた 

図のよ5にして使います。 





臣； S 巧 r 
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撮る 

この章では、静止画や動画を撮露する方法を説明します。 
▼ご覧になりたい撮露モードをクリックしてください。 


静止画を撮影する 




動画を撮影する 


ザ 


撮影した画像を 
すばやく確認ずる 
(Quick View) 



シーンモードで撮影ずる 


乂巧圍づ晒!關 


卜□ボを使ラ 


ち 


セルフタイマーを使ラ 



明るさを調節する 


因 IS □因 


フオー カス（ピント）を 
合わせる 


画 


画素数を選ぶ 


扣. 


画像の色調などを 
調節する 



この章では各見出しの下に、 

どのモードで使用でさるかアイコンですぐねかるよラにし 

ています。 


アイコンの意ほは下記のとおりでず。 

対応モード：〇 

〇 (静止画モード）で使用できます。 

対応モード： 

(動画モード）で使用できます 
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静止画を撮影する 


《対応モード： 〇》 

このカメラでは静止画や連写、動画など、様々な撮影を行うことびできます。 
まず、静止画を撮彰してみましょう。 


1 カメラの電源を ON にし、モードボタンを巧してモー 
ド切替表示 LED の "〇" を点巧させる。 

起動画面に続いて、日付が約3秒間表示されまず。 

日付が正しいか確認してくださし、。 



2 液晶モニターを見なび6構図を巧める。 

幽 メモ 十字ボタンのちを押すと画像が拡大され、左を巧ずと拡大 

された画像が元に戻りまず。（一已已ページ） 



■カメラぶれにごま意<ださい 

カメラぶれとは、撮影時にカメラが揺れたために画像がボケてしまラ現象でず。シャッタースピードが遅 
いときやマク□撮影のときにおこりやすくなりまず。特にマク□撮影では拡大率が大きく、さ5に 被写巧 
深度が極端に浅くなるのでシャッターボタンを押したときのカメラのルさな揺れが画像に大きく影響し 
てしまいます。 

このような場合は、カメラを安定した場所に設置して撮影しまず。また、シャッターボタンを押したとき 
にカメラが揺れるのを防ぐために、セルフタイマー（一己3ページ）を併用するとより効果的でず。 
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3 シャッターボタンを半巧しして、ピントを被写体にさ 
わせる。 

「ピピッ」という音がして、液晶モニター画面に緑色の撮影マーク" ♦" 
が点巧し、フオーカスフレームが緑色になると、ピント合わせは完了 
です。 

陸! メモ -撮影マーク" ♦" が点ミ威しているときは、ピントが合っ 
ていません。撮影マーク" ♦" が点灯してピントび合ラ 
までシャッターボタンを半押しし直してください。 

. フオーカスフレーム（一 6已ぺージ )を[マルチ AF ] 
に設定している場合は、ピントが合ったフレームが緑色 
に点灯します。 

-フオーカスが無限違に固定されている場合（トワイライ 
トモード、夜景モード、遠景モード）、フオーカスフレー 
ムは表示されません。 
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■シャッターボタンの半巧し 

巧してない状態 

シャッターポタンを押すと、ボタンを押し切る遗中で止ま 

/ 

るところがありまず。シャッターボタンをここまで押した -1 

1-ム|— 

1-—半押しの状態 

1 一 y —押し込んだ状態 

状態を半押しといい、カメラはピントを決めて撮影のため 

の準備をしまず。この状態か5さ5にシャッターボタンを 

(撮影開始） 

押し込むと、画像が撮影されます。 



4 シャッターボタンをさ 5 に巧し込む。 

「カシャッ」というシャッター音がして撮影されまず。 

陵! メモ シャッター音は音量の調節ができます。（一 1己9ページ ) 



f 重要 被写体との距離が約目 0 cm よりおいときは、マク□モードを使って撮影してください。 

(一51ぺージ） 


■メモ IJ ーカードが一巧になつた6 ••• 

メモ U —カードが一杯になると、画面に「カードが一杯で 
す」と表示されます。このときはじ(下のよラに対処してく 
ださい。 

-不要な画像を消去する。 

-パソコンに画像を保存してか!5、メモ U —力ードに記録 
されている画像を消去する。 

-空き容量のあるメモリーカードに入れ替える。 

メモ u — カードに記録されている画像を消去する方法は、「消去」、 r 複数消去」 （ r 選}尺消去」、 r 全消去」）、 
「フ オーマット」 びあります。消去については92ページ、フ オーマッ トについては1日1ページをご覧く 
ださい。 

パソコンに画像を保存する場合は、付属の USB ケーブルを使いまず。詳しくは 「 Windows パソコンに 
つなぐ」（一124ぺージ)、 「 Macintosh パソコンにつなぐ」（一134ぺージ）をご賣ください。 


も AUTD 22721 0 

I カードが一杯です I 
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はじめに準備再生する設定 

重要 -シャッターボタンは指先のふく5みで静かに押してくださし、乱暴に押すとカメラぶれの原因 
になります。 ( r カメラぶれにご注意ください」 一 3目ページ ) 

. シャッタースピードび遅くなって いると きには、警告 LED び比較的速く点減し、画面に手ぶ 
れ警告 ["な、] び表示されまず。このとさはカメラぶれのおそれびありますので、を定した場所 
に設置してセルフタイマー(一 已3ぺージ )で撮影するか、被写体によってはスト□ボを使用 
してください。 

( 「カメラぶれにご注意くださし、」 一 3目ぺージ 、 「スト□ボを使う」 一 已6ページ ) 

-撮影後に警告 LED が比較的ゆっくり点滅し、画像にホと白のスト□ボマーク[も]が交互に点 
ミ威しているときはスト□ボ充電中です。警告 LED が消灯し、スト□ボマークが点灯に変わる 
まで次の撮影はお待ちください。 ( r スト□ボを使ラ」 一 目目ぺージ ) 

. カード アクセス led が点減しているとさは、メモ U —カードか5ファイルの読み出し/書き 
込みをしています。点ミ威中にカード/バッテリーカバーを開けたり、メモ U —カードを取り出 
したりしないでください。ファイルがこわれたり、場合によってはカメラが故障する原因にな 
ります。ただし、カードアクセス LED が点減中でも撮影はできます。 
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連続して撮影する（連写) 


《対応モード： 〇》 

このカメラは最大で毎秒約3.0コマ*の連続撮影が可能です。動きのある被写 
体や、シャツターチャンスを逃したくないときに便利です。また、1枚ごとに 
ピントを合わせなが5連写する AF 連写を選ぶことびできます。 

* 高速メモ U - 力ード （10 M 日/ SliLh の書き込み速度を有する S □メモ U - 力ード）を使用した場合 


1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表 
示 LED の "〇" を点巧させる。 



2 連写ボタン E を巧して連写モードを選ぶ。 

連写ボタン因□を押ずたびに、モードが料下のよラに切り替わりまず。 



r a I I a 1 


( 表 7 JT なし） 


马 


恆 

単写 

W 

連写 

W 

AF 連写 



回 


[表示なし](単写）：通常の撮影モードです。（初期設定） 

[马] (連写） ：連続撮影することができます。（約 3.0 コマ/秒） 

[也] ( AF 連写）：1枚ごとにピントを合わせなび5連写します。連写速度は遅くなります。（約 1.4 

コマ/秒） 


3 構図を巧める。 
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4 シャツターボタンを半巧しして、ピントを被写体にさ 
わせる。 


5 シャツターボタンをさ5に}甲し込む。 

シャッターボタンを押している間、連写が巧われまず。 


f 重要 -この設定は電源を OFF にしても保持されまず。 

-毎秒約 3.0 コマ （ AF 連写時は毎秒約 1.4 コマ）の連写性能を発揮ずるためには、撮影前に本 
機で SD メモリーカードをフ ォー マット(一 1己1ページ )してか5使用されることをおすす 
めします。また、撮影と消去を繰り返すと、連写速度が傾下する場合があります。このよラな 
場合も、一度画像をパソコンなどに保存した後、メモリーカードを本機でフ ォー マットしてか 
5お使いください。 

-連写でさる枚数は、カメラに入っているメモ U —カードの容量や種類、または被写体によって 
異なります。メモ U —カードが撮影画像で一杯になると、連写は中断されます。 

-メモ U —カードへの書き込み速度は、ご使用になるメモ U — カードによって異なります。 

-高速記録用の SD メモリーカードをご使用の場合は、毎秒約 3.0 コマ ( AF 連写時は毎秒約1 .4 
コマ）の連写速度でメモ U —カードが一杯になるまで撮影できます。（被写体によって速度が異 
なります。） 

-被写体が暗くてシャッタースピードが遅くなるよラな状況では、連写速度び毎秒約3.日コマ 
( AF 連写時は毎秒約 1.4 コマ）よりも遅くなることがあります。 

-スト□ボが発光する場合は連続して撮影できません。 

. 一回の連写で撮影した連写グループの遠中の画像を消去すると、2つの連写グループになりま 
す。 

魔 メモ -セルフタイマーを併巧すると、1日秒後または2秒後に3枚画像を連続撮影しまず。( 「脚セ 
ルフタイマーで撮影する」 一 目3ページ ） 

-トワイライトモード、夜景モード、遠景モードでは AF 連写に切り替えることはできません。 

. 夜景ポートレートモードでは連写、 AF 連写に切り替えることはでをません。 
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動画を撮影する 


《対応モード： w «» 

このカメラでは、音声付きの動画を撮影することができます。 

1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表 
示 LED のを点巧させる。 

画面上に動画マークと撮影巧能時間が表示されまず。 



2 構回を巧める。 



3 シャツターボタンを半巧しして、ピントを被写体に合 
わせる。 

「ピピツ」という音がして、液晶モニター画面に緑色の撮影マーク" ♦" 
が点巧し、フオーカスフレームが緑色になると、ピント合わせは完了 
でず。 



ザ細00:26 

慶 メモ -動画を撮影しているときは周囲の状況に応じて露出び調節されますが、ピントは変わりま 
せん。最後まで、撮影を開始ずる際に合わせたピントで撮影されます。 

-撮影マーク" ♦" が点減しているとさは、ピントが合っていません。撮影マーク"♦"が 
点口してピントが合ラまでシャッターボタンを半押しし直してください。 

. フオーカスフレーム (一 目 已ぺージ )を[マルチ AF ] に設定している場合は、ピントが 
合ったフレームび緑色に点灯しまず。 
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4 シャツターボタンをさ百に巧し込む。 

動画の撮影が始まります。 

動画撮影中は撮影マーク"♦"(ホ）とセルフタイマー LED が点灯しま 
す。画面ち上に撮影中の経過時間び表示され、フォーカスフレームが 
消えます。 

撮影できる残りの0き間が約1日秒未満になると、時間表おが就こ変わりま 

す。 I , -^ 

イザ 3项 I 00:18 

25目 MB のメモリーカードを使用した場合、凹下の時間を目安として各画素数で撮影することができま 
す。 

(フレームレート： 30 fps 、 新品またはフオー マツ ト済高速メモリーカードを使った場合） 


画素巧 

時巧 

640 X 480 

約1分目日秒 

320 X 240 

約7分 


動画モードの撮影可能時間表をについて 

-動画モードにおいて撮影開始前に液晶画面に表示されている撮影時間は、1回の撮影で連続して撮影で 
きる時間ではありません。連続して動画撮影できる時間は、 SD メモ U —カードの書き込み速度に規制 
されますので、ご使用される SD メモ U — カードによって異なります。 

-高速書き込み可能な SD メモ U —力ード使用時 （1 日 MB/S 上の書き込み速度を有する SD メモリー 
力ード）は、液晶パネルに表示されている撮影巧能時間分を目まとした連続動画撮影が可能でず。 

f 重要 SD カードの書き込み速度によっては撮影が遠中で止まる場合があります。 


5 シャッターボタンを半巧しして、撮影を終了する。 

^ メモ シャッターボタンを半押ししないと、メモリーカードの容量がなくなるまで撮影が続きまず。 
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[ fps ] 動画のコマ数を巧める（フレームレート） 

《対応モード： 

動画で1秒間に撮影するコマ（フレーム）数をフレームレートといいます。毎 
秒30コマ撮影できる [30 fps ] と、毎秒1已コマ撮影できる [1 己 fps ] のい 
ずれかに設定でさます。 

[30 fps ] は動画の動きびスムーズになりますび、 [15 fps ] よりも撮影時間は 
短くなります。 


1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表 
示 LED の "ザ" を点灯させる。 



2 MENU ポタン ◎""" を巧して、メニューアイコンを表示させる。 


3 十字ポタンのちちを巧してフレーム/巧 [fPs] を 
選び、ミ夫定ボタン©を巧す。 



4 十字ボタンの上下を巧して設定したいフレームレー 
卜を選び、巧定ボタン©を巧す。 

フレームレートの横に使用目的の参考び表示されまず。 

フレームレー トが設定されまず。 

に日 fps ] / TV 画質：毎秒30 コマ 撮影します。（初期設定） 

[1 目 fps ] :毎秒15 コマ 撮影します。 
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はじめに 


準備 


再生する 


設定 


5 MENU ボタン 樹"" を巧す。 - 

30fps 

設定したフレームレートが表示されます。 


♦ 重要 この設定は電源を日 FF にしても保持されます。 
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撮影した画像をすばやく確認/消去する (Quick View ) 


《対応モード： 0 /押》 

"〇"、"方"モード時でち、撮影した直後の画像を確認したり、不要な画像を消 
去することができます。 


画像を確認する 

1"〇" 、モードで撮謗でをる状態のとをに、 
ミ夫定ボタン©を巧す。 

最後に撮影した画像び表をされまず。 

十字ボタンのちを押すと画像が順送りに、左を押すと画像が逆送りに 
表のされまず。 

シャッターボタンを半巧しすると、通常の撮影画面に戻りまず。 



陸! メモ -画像が表示された状態で決定ボタン©を押ずと、ズーム倍率変更画面が表示されます。十 
字ボタンの左ちを押すと、画像のズーム倍率変更ができまず。(一 79ぺージ ) 

-連写画像び表おされた状態で連写ポタン因□を押すと、連写再生ずることができます。 
(一 8已ぺージ ） 

-動画、アフレコ付を静止画の音声は再生できません。 

(動画は最初の1コマが表をされます。） 

-十字ボタンの上を押すたびに、表示が下のよラに切り替わりまず。表をされる画像の詳 
細については19ページをご覧ください。 



画像が表示された状態で SCENE ポタンを押すと、プ□テクト設定画面が表示され 
まず。十字ポタンの上を押して[設定]を選び、決定ボタン©を押すと表示中の画像がプ 
□テクトされまず。 
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はじめに 1 準備 再生する 1 設定 


!重要 U 下の状態のときは Quick View が使えません。 

-メモ IJ - 力ードが入っていないとを 
-力ード/バッテ IJ - カバーび開いていると定 
-メモ IJ - 力ードに画像が保存されていないとき 


画像を消去する 

1 画像び表示された状態で、十字ボタンの下を巧す。 

画像ミ肖去の確認画面び表ちされまず。 



2 十字ボタンの上を巧して[実巧]を選び、ミ夫定ボタン©を巧す。 

画像が消去されまず。 

シャッターボタンを半巧しすると、通常の撮影画面に戻りまず。 
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撮該シーンを選んでフォーカスやストロボを自動設定する 


被写体に応じた最適な撮影方法を設定できます。 


シージモードを切り替える 

《対応モード： 〇》 

1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表 
示 LED の "〇" を点巧させる。 


2 SCENE ボタン © U を巧す。 

シーンモードメニュー画面び表示されまず。 


3 十字ポタンの上下左ちを巧して、被写なに適した 
シーンモードを選ぶ。 

各シーンモードについては49ページをご覧ください。 




4 ミ夫定ボタン®を巧す。 

シーンモードが設定されまず。設定したモードで撮影できまず。 


?重要 -この設定は電源を日 FF にしても保持されまず。 

-シーンモードではモードを切り替えるたびに、フオーカスやスト□ボなどの各種設定がその 
モードの初期設定に戻りまず。 
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はじめに 


設定 


準備 1^^^^ 再生する 


シーンモードには似下の8つのモードがあります。 


本 スポーツモード 

スポーツなどの動さのある被写体に最適なシーンモードでず。 


巧ポートレートモード 

人物撮影に適したシーンモードでず。 

このシーンモードでは、肌の色が美しく再現されるよラに ホワイトバランス が 
最適化されます。 


鱼 夕烧けモード 

夕焼けを撮影ずるのに最適なシーンモードです。 

スト□ボは発光しないように設定され、ホワイトバランスとに日が自動的に設 
定されまず。 


★ A 巧景ポートレートモード 

夜景を背景にした人物撮影に最適なシーンモードです。 

スト□ボは周囲の明るさに応じて自動的に発光ずる「自動発光」、または人 
物の赤目現象を防ぐ「赤目軽減自動発光モード」が選べます。 


園 トワイライトモード 

曰没後の薄明かりの中で撮影ずるのに適したモードです。 

スト□ボは発光しないように設定され、ホワイトバランスとに日が自動的に設 
定されまず。また、フオーカスは無限遠に固定されまず。 
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はじめに 


準備 1^^^^ 再生する 


設定 


ッ 願モード 

夜景を撮影するの I こ最適なシーンモードです。 

スト□ボは発光しないように設定され、フォーカスは無限遠に固定されます。 


醒 白黒モード 

モノク□のフィルムで撮霞した写真と同じよラな色合いで撮彰ずることがでさ 
まず。 


國 七ピアモード 

セピア調のフィルムで撮彰した写真と同じよ5な色合いで撮彰ずることがでさ 
まず。 


!重要 夕焼けモード、夜景ポートレートモード、トワイライトモード、夜景モードは、シャツタースピー 

ドび遅くなりまずので、撮彰時にはカメラをま定した場所に設置し、セルフタイマー(一 已3 ベー 
ジ）を使用ずるなどして、カメラぶれを防いでください。 



シージモー ドを解除する 

《対応モード： 〇》 

1 シーンモード設定中に、 SCENE ボタン ( OUe を巧 
す。 
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マク □/ 遠景モードを切り替える 

《対応モード： 

近くの被写体や風景を撮影するとき、それぞれに適した設定で撮影が行えるよ 
ラにします。 



f 重要 この設定は電源を OFF にすると初期設定に戻ります。 

隆 メモ トワイライトモードと夜景モードではマク □/ 遠景モードを切り替えることはでをません。 

必マク□モード 

被写体に約己 C m * までカメラを近づけて撮影でさるモードでず。 

スト□ボは常時発光させるも強制発光モードと発光させない⑤発光禁止モー 
ドを選択できまず。(一 已6ぺージ ) 

* カメラのレンズ前面から被写体までの距離でず。 




■7 ク□撮影のしかた 

構図を決めシャッターボタンを半押しします。「ピピッ」といラ音がして、液晶モニター画面に緑色の撮 
影マーク" ♦" が点口し、フ オーカ スフレームが緑色になると、ピント合わせは完了です。 

その後、カメラがぶれないようにシャッターを切ります。 
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準備 


再生する 


A 遠景モード 

遠景が中むの、風景写真に適しに撮影モードでず。 

スト□ボは発光しないように設定され、フォーカスは無限遠に固定されまず。 
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[の]セルフタイマーで撮彰する 


《対応モード： 

記念写真など撮影する人ち一緒に写りたいときなどに使用します。シャッター 
ボタンを巧してか！5 2秒後ちしくは10秒後にシャッターが切れます。また2 
秒後にシャッターが切れるセルフタイマーは、静止画のマク□撮霞や夜景撮彰 
時に使用すると、カメラぶれを防ぐのに効果があります。 

1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表示 LED の "〇" または 
" W " を点巧させる。 

2 MENU ボタン ◎""" を巧して、メニユーアイコンを表示させる。 

3 十きポタンのをち対甲してセルフタイマーの]を 
選び、巧定ボタン©を巧す。 


4 十字ボタンの上下を巧して設定したい砂数を選び、 
ミ夫定ボタン©を巧す。 

セルフタイ7—が設定されます。 

設定した秒数に応じたアイコンが表示されます。 

[の呵:セルフタイマー10秒 （1 日お)後にシャッターが切れます。） 
[公 2 ]:セルフタイマー2秒 （2 秒後にシャッターが切れます。） 
[OFF] :通常の撮影になります。（初期設定） 

5 MENU ボタン ( gr を巧す。 
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6 シャッターポタンを巧す。 

セルフタイマーで設定した時間び経過するとシャッターが切れまず。動画撮霞時はセルフタイマーが設定 
した時間び経過ずると撮影び始まります。 

?重要 -こ①モードは、撮彰後に設定が解除されまず。続けてセルフタイマー撮霞するとさは、再度設 
定を行ってください。 

-セルフタイマー撮影を違中で中止ずるときは、シャッターボタンを半巧ししてください。 

陵! メモ -カメラは安定した場所に設置して撮影してください。 

. 連写と AF 連写では、指定した時間後に3枚連続撮影します。 
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ズームをほって撮影する（望遠と広ち) 


《対応モード： 

運動会や学芸会など、遠くの被写体を拡大して 撮影 するときや、遠くの風景を 
拡大して構図を決めるときに使います。 

-十字ボタンのち@:画像が拡大されます。 

-十字ボタンの左 < a :拡大された画像が元に戻ります。 

このカメラには画像をデジタル的に拡大する電子ズームがあります。静止画は 
最大6倍まで、動画は最大2倍までの拡大ができます。 

♦ 重要 電モズームを使用すると画質びお下します。 


1 撮影する前に十ぎボタンのちを巧ず。 

画面下にズームパーが表をされます。ズームの拡大、縮ルに応じてズー 
ムバー中の指標が左ちに動きます。 

ズームパーは、約2秒間表をされます。 



指標 電子 ズームパー 



このカメラでは、 XI . 3か5 X 6.0 まで13段階のズームが可能でず。 
(電子ズーム） 

静止画撮影では、電子ズームで拡大でをる倍率は設定している画素数 
(一 70ぺージ )によって总下のよラに異なります。動画撮影では画素 
数に関係なく 2.0 倍まで拡大でさます。 


画素な 

電子ズームで拡大できる倍率 

2272 X 1704 

4.0 倍まで 

1600 X 1200 

已 .0 倍まで 

1280 X 960 

己.0倍まで 

色40 X 480 

己.0倍まで 
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はじめに 準備 再生する 設定 


卜□ポをほラ 


《対応モード： 〇》 

周囲の明るさに含わせて、カメラがスト□ボ発光をミ夫定します。その他にも、撮 
影のげ況に適した各種スト□ボモードを利用できます。 

f 重要 スト□ボを使った近距離撮影時は、 ISO 感度を200臥下に設定することをおすずめします。 IS 日 

感度を高感度に設定して近距離で撮影すると、露出オーバーになりまず。 


スト□ボモードの種類 
[い UT 日] 自動発光モード 

周囲の明るさに合わせて、カメラがスト□ボ発光をミ夫定しまず。 

LTD ] ホ目軽減自動発光モード 

スト□ボを撮影直前と撮影時の2回発光させて 赤目現象 を軽減しまず。自動発光モードと同様に、周囲の明るさ 
に合わせて、カメラがスト□ボ発光をミ央定します。 

f 重要 1回目の発光では撮影び行われずに、2回目の発光時に撮影されます。1回目の発光後、カメラや 
撮影物を動かさないよラにしてください。 

脚発光禁止モード 

周囲の明るさに関係なくスト□ボの発光を禁止しまず。夕暮れや室内の雰囲気を撮影したいときなどに適してい 
ます。 

♦ 重要 -明るさによってはシャッタースピードが遅くなることがありますので、撮影時にはカメラを安 
定した場所に設置し、セルフタイマー(一 目3ぺージ )を使用するなどして、カメラぶれを防 
いで < ださい。 

-撮影画像が暗いときは、露出補正(一 6日ぺージ )やに日感度(一 61ページ )を使って調節 
してください。 

[ら]強制発がモード 

周囲の明るさに関係なくスト□ボを発光させまず。強い曰差しの下や逆光下で被写体が暗くなってしまラ場合な 
ど、スト□ポを発光ずると被写体ち背景もされいに撮ることびでをまず。 
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はじめに 


準備 


再生する 


設定 


設定のしかた 

1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表 
示 LED の "〇" を点灯させる。 


2 十字ボタンの上を巧して設定したいモードのア 
イコンを選ぶ。 

十字ボタンの上を押すたびにスト□ボモードのアイコンが、政下 
のよラに切り曾わりまず。 

I ~ ► 寒 AUTO — ► 失 AUTO — ► @ —► 女一 I 

(初期設定） <§> 




感 


^ メモ この設定は電源を OFF にすると初期設定に戻ります。 
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はじめに 準備 再生する 設定 

るモードでのスト□ボ設定 

シーンモード(一 48ぺージ )、マク □/ 遠景モード(一 已1ぺージ) の中には、 
設定できるスト□ボモードに制限があるものがあります。 

陵! メモ 各モードでのスト□ボモードの初期設定は、推奨のスト□ボモードです。 

シーンモード 


シーンモード 

設定でをるスト□ボモード 

スポーツ 

⑤発光禁止モード（初期設定)、 も 強制発光モード 
失 AUTO 自動発光モード、赤目軽減自動発光モード 

ポートレート 

"赤目軽減自動発光モード（初期設定)、 ® 発光禁止モード、 

も 強制発光モード、 も AUTD 自動発光モード 

夕翩ブ 

趣 発光禁止モード 

夜景ポートレート 

"赤目軽減自動発光モード（初期設定)、 ^ autg 自動発光モード 

トワイライト 

⑤発光禁止モード 

夜景 

白黒 

い UTD 自動発光モ—ド（初期設定)、え wm 赤目軽減自動発光モード、 

⑤発光禁止モード、V強制発光モード 

セピア 


幽 メモ シーンモードをキャンセルしたときは、シーンモード設定前に使用していたスト□ボモード 

になります。ただし、シーンモードでスト□ボモードを変更した場合は、シーンモードをキャ 
ンセルしてもそのスト□ボモードを保持しまず。 

マクロ/遠景モード 


マク □/ 遠景モード 

設定でをるスト□ボモード 

マクロ 

⑤発光禁止モード（初期設定)、 も 強制発光モード 

遠景 

⑤発光禁止モード 


幽 メモ -マク □/ 遠景モードをキャンセルしたときは、マク □/ 遠景モード設定前に使用していた 
スト□ボモードになります。ただし、マク□モードでスト□ボモードを変更した場合は、 
マク□モードをキャンセルしてもそのスト□ボモードを保持しまず。 

-マク□モードで強制発光モードをお使いの場合は露出オーバーになりまず。 
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■ストロボの光が届 < s 巨離 

に日感度(一 61ぺージ )の設定によって違いがあります。 
撮影のときは次のグラフを参考にしてください。 




約0.目 m 〜約1 .8 m 

(ISO : AUTO 時) 
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明るさを調節する 


[因]露出を補正する 

《対応モード： 0/ W *》 

露出補正は、撮影画像の明るさを調節したいときに使います。被写体とその背 
景の明るさが極端に違うために、適正な露出が得5れない場合や、意図的に露出 
びアンダーや才ーパーの画像を撮りたいときに利用します。 

このカメラでは、 1/3 EY おきに「一」または「+」に最大2.0 EV までの補正び 
でさます。 


暗< 



+ 0.0 
け刃期設定) 


明るく 
+ 2.0 


1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表示 LED の "〇" または 
" W " を点のをせる。 

2 MENU ポタンを巧して、メニューアイコンを表示させる。 


3 十字ボタンのをちを巧して露出補正[因]を選び、 
ミ夫定ボタン©を巧す。 



4 十字ボタンの上下を巧して設定したい補正値を選 
び、ミ夫定ボタン©を巧す。 

補正値が設定されます。 


[+2.0 ご] 
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5 MENU ポタン ◎""" を巧す。 - 

因 AO 

設定した補正値び表示されまず。 


* 重要 -設定した補正値は、撮彰後を保持されまず。 

-この設定は電源を OFF にずると巧期設定に戻りまず。 

-スト□ボ発光時の補正値は、 一 1.0 〜+ 1.0EV に制限されまず。 

齒 メモ 夜景モードでは露出補正を設定ずることはできません。 

[ISO] ISO 感度を巧えて動をの速い被写体を撮る 

《対応モード： 〇》 

[ ISD ] はフイルムの旧0感度に相当するもので、光に対する敏感さを表していま 
す。 

このモードでは、 [ AUTO ]、 [50].[100]、[200]、[400]びあり、初期設 
定は [ AUTO ] で、周囲の:!犬況に合わせた旧0感度をカメラが自動的に設定しま 
す。数値び高いほど画質は粗くなりますび、光に対する感度は高くなり、暗いと 
ころでの撮彰や高速シャツターでの撮霞びできます。また、スト□ボ光の届く 
距離も少し長くなります。 

1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表 
示 LED の "〇" を点巧させる。 



2 MENU ボタン ◎""" を巧して、メニューアイコンを表示させる。 


3 十きボタンのをちを巧して旧〇 [ ISO ] を選び、 ミ 夫 
定ボタン©を巧す。 
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:と: 
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4 十字ボタンの上下を巧して設定したいモードを選 
び、ミ夫定ボタン©を巧す。 


に日の モー 
[表をなし] 


[ISO 已 0] 
[ISO 100] 
[ISO 20 0] 
[IS0400] 


ドが設定されまず。 

[AUTO] :周囲の状況に合わせた旧0感度をカメラが設 
定します。（初期設定） 

[50] : IS 日已〇に固定しまず。 

[100] : IS 日10日に固定します。 

[20 日] : IS 日20日に固定します。 

[40 日] : IS 日4日日に固定します。 


5 MENU ポタン © r を J 甲ず。 


設定した数値のアイコンが表示されます。 


AUTO 

50 

100 


200 

1H1 



IS0200 


?重要 この設定は電源を日 FF にしても保持されます。 

国 メモ スポーツモード、ポートレートモード、夕焼けモード、夜景ポートレートモード、トワイライト 

モード、夜景モードでは [AUTO] になります。 
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〇 




と: 














[ 測化モード]露出を合わせる節囲を選ぶ 

《対応モード： 〇》 

露出を台わせる節囲を選ぶモードです。評価測光、中央重点、またはスポット 
のいずれかに設定できます。被写体によって使い分けてください。 

[評価測光] :画面を分割して、それぞれの部分を測光して得5れたデータか！5被写体の条件に最適な露出値 

を巧めます。一般的な撮影や逆光などの撮影でもほとんど露出補正なしに撮影できますので、 
巧めてカメラをお使いになる方や、露出設定を気にせずに撮影したい方におすすめしまず。 

[中央重点] :主に画面の中央部分の被写体の明るさを重点的に測光して露出値を決める方式です。被写体 

の周辺に強い光源がある場合の撮影でも容易に露出を決めることができます。 

[スポット] :画面中央にあたる被写体の明るさのみ測光して露出値を巧める方式です。にとえば、逆光の 
人物や特定の部分のライティンクを活かした舞台撮影など、被写体と背景の明るさが極端に違 
う場合、また、画面効果を考えて、特に被写体の一部分を測光したい場合などは、この[ス 
ポット]を利巧します。 
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準備 


再生する 


設定 


4 十字ボタンの上下を巧して設定したいモードを選 
び、ミ夫定ボタン©を巧す。 


測光モードが設定されます。 


[ 表なし] 

[評価測光] 

:画面全体を256分割して光の量を 
測り（測光）、その被写体に最適な 
露出値をミ夫めまず。（初期設定） 

口 

[ 中央重点] 

:画面の中央部（スポットより大きい 

範囲）を重点的に測光し、露出値を 
ミ央めます。 

[回 

[スポット] 

:画面の中央部を測光し、露出値を決 

めます。 


5 MENU ポタン (gr" を巧す。 


設定した測光モードのアイコンが表示されます。 




?重要 この設定は電源を日 FF にしても保持されます。 
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フォーカス（ピント）ををわせる 


[ フォーカス]ピントの合わせかたを選ぶ 


《対応モード： 〇/分》 


ピントの含わせかたを選ぶモードは、[マルチ AF ] と[スポット AF ] があります。 


[ マルチ AF] :画面内の複数の測距点か5、カメラが自動的にピントの合つ 
た箇所を選びまず。ピント合わせの範囲が広いので、二人 
並んだ人物の撮影などに便利です。（初期設定） 



シャッターを半押しずると、9点の フォー カスフレームのう 
ちピントが合った1ケ巧が表をされます。 



[スポット AF] :被写体の特定の部分にピントを合わせたいとさに使用しま 
す。 フォー カスを□ックして撮影ずるときは、この[スポッ 
卜 A 鬥を使用しまず。 



※ピントを合わせたい被写体がフォーカスフレーム内にないときは、フォーカス□ックを利用してピントを合わせ 
てください。（「フオー_カスを画面の中央似外に合わせる（フオーカス□ック)」.一67ぺージ） 
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1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表示 LED の "〇" または 
"ザ" を点巧させる。 

2 MENU ボタン ◎""" を}甲して、メニユーアイコンを表示させる。 

3 十字ボタンのをちを巧してフォーカス [圆] を選 
び、ミ夫定ボタン©を巧す。 


4 十字ボタンの上下を巧して設定したいモードを選 
び、ミ夫定ポタン©を巧す。 

フ オーカ スフ レームが 設定されまず。 


KBifM 


BIHMl 

スポット AF 



5 MENU ポタン ◎""" を巧す。 

設定したフォーカスフレームが表示されます。 



f 重要 -この設定は電源を日 FF にしても保持されまず。 

-トワイライトモード、夜景モード、遠景モードではフ オー カスは無限遠に固定されるため、 
[フ オー カス]を設定することはできません。また、フ オーカ スフレームは表をされません。 
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フオーカスを画面の中央なかに合わせる（フオーカス□ック） 

《対応モード： 〇/押》 

フオーカス□ックは、ピントを合わせたい被写体が画面の中央にないときや、中 
央か5被写体をず5した構図を作りたいときに便利な撮影のしかたです。 


1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表示 LED の "〇" または 
" W " を点巧させる。 


2 ピントををねせたい被写体にフオーカスフレームを 
合わせ、シャッターボタンを半巧しする。 

「ピピッ」といラ音がして、液晶モニター画面に緑色の撮影マーク"♦"が 
点巧し、フオーカスフレームが緑色になると、ピント合わせが完了し、固 
定されます。（フオーカス□ツク、 AE □ツク） 

陵! メモ -撮影マーク" ♦" が点減しているときは、ピントが合っ 
ていません。点灯してピントび合ラまでシャッターボタ 
ンを半押しし直ずか、他の被写体でピントを合わせてく 
ださい。 

-フオーカスフレーム（一 目已ぺージ )を[マルチ AF] 
に設定している場合は、ピントが合ったフレームび緑色 
に点灯します。 

-フオーカスび無限遠に固定されている場合（トワイライ 
トモード、夜景モード、遠景モード）、フオーカスフレー 
ムは表示されません。 



3 

4 


シャッターポタンを半巧ししたまま、写したい構図にカメラをず5ず。 
シャッターポタンをを5に巧し込む。 

フオー カス □ック と AE □ック は、 シャツ ターボタンか5指を離すと解 
除されます。 
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■ピントの合いにくい被写な： 

切下のような被写体は、ピントが合いにくいので等距離にある別の被写体でフォーカスを□ックして撮影 
して < ださい。 

-低コントラストの被写体 
-繰り返し同じパターンの被写体 
-暗い被写体 

-水平線など、横線だけの被写体 
-非甫に明るい被写体や、光ミ只のある被写体 

-視野内やその周辺に強い光源がある場合や、太陽光などの強い光源び画面内に入る場合 
-視野の中央付近に距離の違ラ2つ上の被写体がある場合 
-動いている被写体 


[ AF モード]静止した被号体と動く被号体 

《対応モード： 

カメラが自動でピントを合わせるときの方式です。 

SAt ( シングル*オートフ ォー カス ）（ 初期設定）通甫の撮影に適していまず。 

シャッターボタン半押しでピント合わせを行い、ピントが合うと撮影マーク（緑）が点灯し、ピントと 
露出が固定します。そのままシャッターポタンを全押しして撮影してください。 

CAt ( コンティニ ユアス-オー トフォー カス）動きのある被写体を撮影するのに適しています。 

カメラ電源 ON の状態で連続的にピントを合わせ続けます。シャッターボタンの半押しで撮影マーク 
の点灯を確認してシャッターボタンを全押ししてください。 


1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切 
替表巧 LED の " SuEpT " を点好をせる。 


2 十きボタンの上下を巧して [ AF モード]を選び、ち 
を巧す。 
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3 十字ボタンの上下を巧して設定したい AF モードを 
選び、ミ夫定ボタン©を巧す。 

AF モードび設定されまず。 



f 重要 -この設定は電源を OFF にしても保持されまず。 

-に AF] に設定していても、被写体の動きが速い場合、オートフォーカスが追随できない場合が 
あ0ます。 

-に AF] に設定すると、バッテ U —の消耗が早くなりまず。 
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[間画素数を選ぶ 




《対応モード： 〇/ザ》 

画素数とは、画像を作り上げている一つ一つの点（ドット）の数のことです。こ 
の点の数びをいほど画質は良くなりますび、画像ファイルのサイズび大きくな 
るので撮影できる枚数は少なくなります。画像の使用目的に合ねせて選んでく 
ださい。（一 71 ぺージ） 


1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表示 LED の "〇" または 
" W " を点のさせる。 

2 MENU ポタン ◎""" を巧して、メニューアイコンを表示させる。 


3 十字ボタンのをちを巧して画素数 [ち:] を選び、ミ夫 
定ボタン◎を巧す。 

画素数と使用目的の参考が表示されます。 



4 十字ボタンの上下を巧して設定したい画素数を選 
び、 ミ夫定ボタン©を巧す。 

画素数が設定されます。 


2272X1704 

1600X1200 


11 2 8 0X 9 6 0 

640X480 




5 MENU ボタン ( gru を巧す。 

設定した画素数のアイコンび表示されまず。 


♦ 重要 この設定は電源を日 FF にしても保持されます。 
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■画素数を選ぶとまの目ま 

きれいにプリントしたいときや、画像の質を重視するときは大きい画素数を選び、メールに添付するとき 
はかさい画素数にしてファイルのヴイズをルさくします。 

画素数び大きくなれば撮影できる枚数は少なくなり、画素数がルさくなれば撮影できる枚数は多くなりま 
ず。 

また、撮影した画像の画素数をさらにルさくすることもできまず。 (-103 ぺージ ) 

静止画 


画素巧 

使巧目的（参ち） 

画質 

撮影可能が巧 

2272 X 1704 
(初期設定） 

A 4 ヴイズじ(上でプリントするとき 

局し、 

▲ 

少ない 

▲ 

1600 X 1200 

A 5 ヴイズでプ U ントするとき 

1 

t 

1280 X 960 

八ガキサイズでプリントするとさ 

▼ 

T 

色40 X 480 

そのまま E メールに 添付するとき* 

ィ氏い 

をい 


* 携帯電話でメールに添付して送信する場合は、ご使用の携帯電話によって扱うことのできる画素数が異なり 
ます。詳しくはご使用の携帯電話の取扱説明書をこ覧ください。 

動画 


画素巧 

ほ巧目的（参ち） 

画質 

撮該可能時間 

640 X 480 

テレビ並みの画質で録画ずるとを 

局し、 

少ない 

320 X 240 
(初期設定） 

より長時間撮影ずるとさ 

ィ氏い 

をい 
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画像の色調などを調節する 


[ W 引 光源の種類を選ぶ（ホワイトパラジス） 

《対応モード： 〇/押》 

被写体の色は光源によって変化します。 

様々な光源の下でち、実際と同じような色に 撮彰 できるように色調を補正する 
ことを r ホワイトバランス 」といいます。 

1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表示 LED の "〇" または 
" W " を点巧させる。 

2 MENU ポタン ◎""" を巧して、メニューアイコンを表示させる。 

3 十字ボタンのをちを巧してホワイトバランス [WB] 

を選び、巧定ボタン©を巧す。 


ホり仆バランス 


4 十字ボタンの上下を巧して設定したい光源を選び、 
ミ夫定ボタン©を巧す。 

ホワイトバランスが設定されます。 


[ AUTO ] 白動 

周囲の状況に合わせて自動でホ 
ワイトバランスを設定しまず。 
(初期設定） 

[魏]太陽 

光源を指定します。 

[み]白熱電球 

[む]曇天 

[^]堂光灯 

[尼！]]プリセット 

W 巨プリセツトで設定したホワ 
イトバランスを使います。あ！5 
かじめ設定が必要でず。 

[SET]W 巨プリセット 

ホワイトバランスを自分で設定 
します。 
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5 MENU ポタン ◎""" を巧す。 

設定したホワイトバランス①アイコンが表をされまず。 


!重要 この設定は電源を OFF にしてもな持されます。 

◎ メモ タ焼けモード、トワイライトモード、白黒モード、セピアモードではそれぞれのモードに適した 

ホワイトバランスに設定されるにめ、変更できません。 


ホワイトバラジスを手動で設定する 

《対応モード： 

複数の光源がある場合、または白を厳密に設定する場合などは、ホワイトバラ 
ンスを自分で設定することびできます。光源が変わるたびに設定し直してくだ 
さい。 


1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表示 LED の "〇" または 
" W " を点巧させる。 

2 MENU ボタン ◎""" を巧して、メニューアイコンを表示させる。 


3 十字ボタンの上下を巧してホワイトバランス [ WB ] 
を選び、巧定ボタン©を巧す。 



4 十字ボタンの下を巧して UISET ] を選び、ミ夫定 
ボタン©を巧す。 
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6 十字ボタンの上を巧して[設定]を選び、ミ夫定ボタン©を巧す。 

ホワイトバランス のプリセツト値が設定されまず。 

キャンセルしたい場合は、[キャンセル]を選び決定ボタン©を押します。 


7 MENU ポタン © r を巧ず。 

ホワイトバランスは [[PS]] に設定されます。 



f 重要 この設定は電源を日 FF にしても保持されます。 

慶 メモ タ焼けモード、トワイライトモード、白黒モード、セピアモードではそれぞれのモードに適した 
ホワイトバランスに設定されるため、変更できません。 
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[ 彩度]鮮やかさを巧える 

《対応モード： 〇》 

[ 彩度]では、色の鮮やかさを強くした画像や抑えた画像を撮ることびできます。 


1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表 
示 LED の "〇" を点巧させる。 



2 MENU ポタン ◎""" を巧して、メニューアイコンを表示させる。 


3 十字ボタンのをちを巧して彩度[回]を選び、ミ夫定 
ボタン©を巧す。 



4 十字ボタンの上下を巧して設定したいモードを選 
び、ミ夫定ボタン©を巧す。 

彩度び設定されます。 

阻 +1] [+] :鮮やかさを強くして撮影します。 

[表おなし][標準]:標準で撮影します。（初期設定） 

[0-1] [-] :鮮やかさを抑えて撮影します。 

5 MENU ポタン © r を巧ず。 

設定した彩度のアイコンが表示されます。 




f 重要 この設定は電源を日 FF にしても保持されます。 

陸! メモ 白黒モード、セピアモードでは[標準]になりまず。 
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[ シャープネス]輪郭を<つをじさせる 

《対応モード： 〇》 

被写体の輪郭を強調したり、柔5かくした画像を撮ることができます。 


1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表 
示 LED の "〇" を点巧させる。 



2 MENU ポタン ◎""" を巧して、メニューアイコンを表示させる。 


3 十字ボタンのをちを巧してシャープネス [江)] を選 
び、ミ夫定ボタン©を巧す。 



4 十字ボタンの上下を巧して設定したいモードを選 
び、ミ夫定ボタン©を巧す。 


シャープネスが設定されまず。 
四 +3] : + 3 

阿 +2] :+ 2 

四 +1] :+1 

[表おなし]:標準（初期設定) 
四- 1] : - 1 


輪郭強調を強< 



輪郭強調を抑える 


5 MENU ポタン ◎""" を}甲す。 

設定したシヤープネスのアイコンび表示されまず。 



0ti 


!重要 この設定は電源を OFF にしてもな持されます。 
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mm 


撮る 


設定 


再生する 

この章では、撮該画像を巧認する再をモードについて説明します。 
▼ご覧になりたい頃目をクリックして<ださい。 


静止画を再生する ■ 画像を一覽表ちする ■ 連写画像を再生する 



囚 


回 


動画を再生する 


スライド シヨーで 
再生する 



イ II ■川 



不要な画像を消す 


プ□テクトをかける■アフレコで音芦を入れる1 リサイズする 


回 


回転する 


DPOF 設定をする 


円 ctBrid 邑 e で 
プ U ントずる 



回 


Windows パソコンに 
つなぐ 


Macintosh 八°ソコンに 
つなぐ 



テレビにつなぐ 
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静止画を再生する 


《対応画像：静止画のみ》 


1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表 
示 LED の "囚" を点巧させる。 

最後に撮影した画像が画面に表示されまず。 


2 十ぎボタンのをちを巧して再生ずる画像を選ぶ。 


再生中は、下の操作ができます。 



ボタン操作 

説明 

上 

ファイル No 表示、インフォメーション表示に切り替えます。 

(一 80 ぺージ） 

下 

画像を消去ずることができまず。（一 92 ページ） 

左 

画像を逆送りに表示でさます。1秒臥上押し続けると、高速で画像が送 

5 れます。 

ち 

画像を順送りに表示でさます。1秒臥上押し続けると、高速で画像が送 

5 れます。 

ミ夫定ボタン© 

画像を拡大して再生できます。（一 79 ページ） 

SCENE ボタン© U 

画像を保護ずることができます。（一 96 ページ） 

連写ボタン因 □ 

連写画像の場合、連写再生を行います。（^8已ぺージ） 


国 メモ -リヴイズした画像がある場合、 U サイズ画像は通常の画像の前に表示されまず。 

- U ヴイズ画像は、画像ヴイズに応じて大きさを変えて表示されます。その際、液晶モニターの 
左上に U ヴイズアイコン巧:]が表示されます。画像のリヴイズについては詳しくは r[;y:] 画 
素数の変更と卜 U ミンク’ 0」ヴイズ)」（一 1 日 3 ページ）をご覧ください。 
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画像を J 広大して表巧する 


《対応画像：静止画のみ》 

十字ボタンのをちで再生中の画像を拡大して表示できます。 

1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表 
示 LED の "囚" を点巧させる。 



2 十字ボタンのをちを巧して再生する画像を選ぶ。 

3 ミ央定ボタン©を巧し、ズーム倍率を更画面を表示さ 
せる。 



4 十字ボタンのちを巧す。 

十字ボタンのちを押すたびに画像が2倍^ 4倍^ 8 
倍に拡大されます。 

陸! メモ •拡大された画像を元の大きさに戻ず 
には、十字ボタンの左を押します。十 
字ボタンの左を押すたびに、画像が4 
倍^2倍^元の大きさに戻りまず。 

-ズーム 再生中に MENU ボタン◎"…を 
押ずと、簡単に元の大きさに戻すこと 
がでさまず。 



5 ミ夫定ボタン©を巧し、ズーム領域ち動 
画面を表巧させる。 

十字ボタンの上下左ちを押ずと、押した方向に画面が 
スク□ールします。 

再度、決定ボタン©を押すと、拡大された領域が固 
定されたまま再生画面に戻ります（拡大再生)。 
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幽メモ -ズーム領域移動画面では画面の下側とち側にスク□ールバーが表示され、元の画像のどの 
部分を表示しているかの目安になります。 

-拡大再生時に十字ボタンの左ちを押ずと、ズーム倍率とズーム領域は固定されたまま、画 
像び逆/順送りされまず。 

f 重要 - U ヴイズした画像をズーム再生で拡大表をすることはできません。 

-アフレコした画像を拡大する場合は、ファイル No 表示（一 80ぺージ )のが態か5行つ 
て < ださい。 

情さ良を表示する（ファイル No /インフォメーション） 

《対応画像：静止画、動画》 

再生中の画像の絞りやシャッタースピードなどの情報を確認できます。 


1 画像再生中に十字ボタンの上を巧す。 


再生中の画像の情報が表示されまず。 

十字ボタンの上を押すたびに表示が扮下のよラに切り替わります。 



f 重要 動画の場合は十字ボタンの上を押しても、音量び調節されるだけで情報は表示されません。 

動画の情報を表示する場合は、静止画で情報を表示したまま十字ボタンの左ちを押して動画 
を選んでください。 

陸! メモ -表示される画面の詳細については 19ページ をご覧ください。 

-情報を表をしている間に MENU ボタン© r を押すと、通常の再生画面に戻りまず。 
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[因]画像を一覧表巧する 


《対応画像：静止画/動画》 

表示モードには、通常のシングル表示のほかに、マルチ表示、グループ表示が 
あり、画像の一覧表示ができます。 


-マルチ表示：画面に6枚のルさい画像（ヴムネイル）が表示されまず。 
連写画像ちすべて表示されます。 



-グループ表示：画面に6枚のルさい画像（ヴムネイル）が表示されまず。 

連写画像は、一続をの連写画像（連写グループ）の先頭 
の画像のみが表をされます。 



慶メモ マルチ表示/グループ表おか5、連写再生、アフレコ、プ□テクト、消去、複数消去、リヴイズ、 

スライドショー、プ U ント設定、 PictBridge の操作を巧うことができまず。 

一覽表巧ずる 

1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表 
巧 LED の "囚" を点好をせる。 


2 MENU ポタン © pu を巧してメニューアイコンを表示をせる。 


。百 



◎scfw 皆。曰 
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3 十字ボタンのをちを巧して表示モード [因] を選び、 
ミ夫定ボタン©を巧す。 


4 十字ボタンの上下を巧して[マルチ]または[グ 
ループ]を選び、巧定ポタン©を巧す。 

画像び一覧表おされます。 


S 巧 I 用語解説 I 索引 I JP -82 I 資部の名が I 




ニューと設定 I 困ったときには I 
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■マルチ表示/グループ表示時の画面とほいかた 


マルチ表示 


O - n プ□テクトアイコン 
画橡保護の設定がされて 
いる場合に表示されます。 


前の画像へ（逆方向) 


け]音声アイコン 
アフレコで音声が録音さ 
れている画像と音责付さ 
の動画に表をされます。 


な DPOF アイコン 
プリント設定がされている 
画像表のされます。 





[刊 U サイズアイコン 
U ヴイズした画像に表 
示されます。 


何枚目/総枚数 
撮影した画像の総枚数に巧し 
て何枚目の画像が選ばれてい 
るかを表しています。 

ザ動画アイコン 

動画の場合に表示されます。 

カーソル 


次の画像へ（順方向) 


十字ボタンの左を押すと逆方 
向、ちを押ずと順方向に動さま 
す。十字ボタンの左ちを押し続 
けると、高速でページが送5れ 
ます。十字ボタンの上下を押す 
と上下段の移動ができます。 


グルー プ表示 

o - n プ□テクトアイコン 
画像保護の設定がされて 
いる場合に表示されます。 
連写 グループの 場合は、 

連写 グループ 内のずべて 
の画像が保護されている 
場合に表をされます。 


前の画像へ（逆方向) 



何枚目/総枚数 
撮影した画像の総枚数に巧し 
て何枚目の画像び選ばれてし、 
るかを表していまず。連写グ 
ループの場合は、先頭の画像 
のコマ番号を表しています。 


カーソル 


次の画像へ（順方向) 


鸟連写アイコン/運写枚数 
グループ表示の場合、連写グ 
ループの先頭の画像に表示さ 
れます。連写枚数は、連写グ 
ループの画像の総枚数を表し 
ていまず。 
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通常の再生（シングル表示）に房すには 

1 マルチ表示/グルーつ表示のとをに十字ボタンの上 
下をちを巧して、通常の再生に房したい画像を選 
ぶ。 


2 ミ夫定ボタン©を巧す。 

陸! メモ グループ表示で連写グループの画像を選択すると、先頭の 

画像をシングル表示しまず。 
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連写画像を再生する 


くく巧応画像：連写画像のみ:^ 

一続きの連写画像（連写グループ）を自動的に連続再生します。 


1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表 
示 LED の "囚" を点巧させる。 


2 十字ボタンのをちを巧して再生する連写画像を選 
ぶ。 

陸! メモ -マルチ表示/グループ表示(一 81ぺージ )か5も連写 
再生を行えます。 

-シングル表示の場合は、十字ボタンの上を押してフアイ 
ル No 表示に切り替えると、連写画像に鸟が表示され、 
連写画像を探しやすくなりまず。 

-シングル表示、マルチ表示では、連写グループのどの画 
像か5でち連写再生を始め5れまず。例えば、6枚の連 
写画像の3枚目か5連写再をを行ラと、3^4— 已^ 
6一 1 一2 一 3のように再生されます。 

-拡大表示か5連写再生を行ラと、拡大された領域が固定 
されたまま連写再生します。 



3 連写ボタン E を巧す。 

陸! メモ 連写再生中に再度連写ボタン因□を押すか、 MENU ボタ 

ン ( or " を押すと、連写再生を停止します。 



f 重要 一回の連写で撮影した連写グループの途中の画像を消去すると、2つの連写グループになり 

ます。 
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動画を再生する 


《対応画像：動画のみ》 

通常の再生に加えて、一時停止やコマ送り、音量の調節ができます。 


1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表 
示 LED の "囚" を点巧させる。 


2 十字ボタンのをちを巧して再生する動画を選び、上 
下を巧して音量を調節する。 

陸! メモ -音量は動画再生中でも調節できまず。 

. 動画を再生する前に、画像の情報を表示させることがで 
さます。（一8日ぺージ） 




3 決定ボタン©を}甲ず。 

動画の再をび始まりまず。 

動画の再を中は、拉下の操作ができます。 



ボタン操作 

説明 

上 

音量び大をくなります。 

下 

音量がかさくなります。 

左 

1回押すと動画が止まり、凹後、押すたびに逆コマ送りで再生されま 
す。1秒!; Lb 押し続けると、2倍速で巻き戻し再生されまず。 

さ5に2秒攻上巧し続けると、4倍速で巻き戻し再生されまず。 

ち 

1回押すと動画が止まり、料後、押ずたびにコマ送りで再生されまず。 

1秒似上押し続けると、2倍速で早送り再生されます。 

さ5に2秒攻上 f 甲し続けると、4倍速で早送り再生されまず。（早送り 
中に音声は再生されません。） 

ミ夫定ボタン© 

動画の再生を途中で終了します。 
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[品 r ] 自動的に;夕々と表示する（スライドシヨー) 


《対応画像：静止画/動画》 

画像を撮影した順に一定間隔で表示させます。動画やアフレコした画像の音声 
も再生でき、画像び切り替わるときの効果（エフェクト）も設定できます。 


スライドシヨーの設定をする 

このカメラのスライドシヨーは、 LU 下の設定びでさます。 

-再生間隔 ：巧の画像を表示ずるまでの時間 

-開始画像 ：最初に再生ずる画像 

-アフレコ•動画：アフレコ音声や動画の再生 
-エフェクト ：画像が切り替わるときの効果（エフェクト） 

◎ メモ マルチ表示/グループ表示（一 S 1 ぺージ）からでも設定できまず。 


1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表 
示 LED の "囚" を点巧させる。 



2 MENU ポタン ◎""" を巧してメニューアイコンを表示させる。 


3 十字ボタンのをちを巧してスライド シヨー [品 r] を 
選び、ミ夫定ボタン©を巧す。 
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はじめに 


準備 


撮る 


設定 


4 十字ボタンの上下を巧して[再生巧原]を選び、ち 
を巧す。 



5 十字ボタンの上下を巧して砂数を選び、巧定ボタン 
© を巧す。 

再生間隔は2秒、10巧、15巧、30巧か!5還べまず。 

◎ メモ 動画-アフレコは記録時間が優先されます。 



6 十字ボタンの上下を巧して[開始画像]を»、ち 
を巧す。 



7 十字ボタンの上下を巧して閲抬する画像を選び、巧 
定ポタン©を巧す。 

[現在の画像]:表示されている画像か5再生されます。 

[最初の画像]:ファイル名の番号が若い順か5再生されます。 


スライド シヨー 設定 


開始画像 ~~I 




8 十字ボタンの上下を巧して[アフレコ-動画]を選 
び、ちを巧す。 
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9 十字ボタンの上下を巧して再生方法を»、巧定ボ 
タン©を巧す。 

[再生ずる]:アフレコ音声と動画び再生されます。 

[再生しない]:アフレコ音声と動画は再生されません。 


スライド シヨー 設定 



1日 十字ボタンの上下を巧して[エフェクト]を選び、 
ちを巧す。 



11 十字ポタンの上下を巧してエフェクトを選び、ミ夫定 
ボタン©を}甲す。 

[なし] :エフェクトは設定されません。 

[フェード] :再生中の画像は様々に暗くなり、次の画像が徐々 

に明るくなって表示されまず。 

[ 才 一 J (ーラップ]:再生中の画像に次の画像び重なり、入れ替わりま 
す。 

[シャッター] :黒い幕が上下か5閉じて再を中の画像が消えま 
す。その後、黒い幕が上下に開いて次の画像が表 
示されます。 

[ワイプ] :再生中の画像び左か5拭き取5れるように消え、 

次の画像に入れ替わります。 

12 MENU ボタン ( Or を巧す。 
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スライド シヨーの 開始と挺了 

スライドシヨーの設定については87 ぺージ をご覧ください。 

1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表 Z 

示 LED の "囚" を点巧させる。 


2 MENU ボタン ◎""" を巧してメニユーアイコンを表示させる。 

3 十字ボタンのをちを巧してスライドショーを 
選び、ミ夫定ボタン©を巧す。 




4 十字ボタンの上を巧して[スライド]を»、巧定 
ボタン©を巧す。 

スライドショーが始まります。 

陸! メモ MENU ボタン盾 n を押ずと、スライドシヨーを達中で終 

了します。 
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はじめに 準備 撮る 設定 


動画とアフレコ付を静止画の再生中は ly 下の操作がでさまず。 


ボタン操作 

説明 

動画 

アフレコ付を静止画 

上 

音量が大さくなります。 

音量が大きくなります。 

下 

音量びかさくなります。 

音量がルさくなります。 

左 

1回押すと動画が止まり、雌を、押 
すたびに逆コマ送りで再生されます。 

1秒拉上押し続けると、2倍速で巻 
を戻し再生されまず。 

さ5に2秒扮上巧し続けると、4倍 
速で巻を戻し再生されます。 

押し続けると1/2倍速再生（遅くな 
る）になり、離ずと通常再生に戻り 
ます。 

ち 

1回押すと動画が止まり、凹後、押 
すたびにコ7送りで再生されます。1 
秒!;(上押し続けると、2倍速で早送 
り再生されます。 

さ5に2秒じ(上巧し続けると、4倍 
速で早送り再生されます。 

押し続けると倍速再生になり、離す 
と通甫再生に戻ります。 

決定ボタン© 

動画の再生を違中で終了します。 

音声の再生を遗中で終了します。 

MENU ボタン 

©n 

スライドショーを途中で終了します。 
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[瑜]/[帶]不要な画像を消す 


《対応画像：静止画/動画》 

メモリーカードに記録されている画像を、似下の方法で消すことができます。 

-消去 ：画像が1枚だけ消去されます。 

-選択消去：消したい画像を選んで消去でさます。 

-を消去：すべての画像が消去されます。 

慰メモ マルチ表示/グループ表示(一 81ぺージ )や Quick View (一 4目ぺージ )か5も画像を消ず 
ことがでさます。 

画像を一巧だけ消す（消去） 

画像を一枚だけ消去することができます。 

♦ 重要 -プ□テクトされた画儘（一9目ページ）は消すことができません。 

-マルチ表示/グループ表示では画像がルさく表をされます。連続撮影した画像をマルチ表をで 
消去するときは、必要な画像を消去してしまわないよラに注意してくださし、。 

-アフレコした画像(一 9白ページ )を消去すると、音声も一緒に消えます。 

-一度消去した画像をカメラの操作で元に戻すことはできません。消去ずるときは、必要な画像 
を消去してしまわないよラに注意してください。 

. 一回の連写で撮影した連写グループの達中の画像を消去すると、2つの連写グループになりま 
す。 


1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表 
巧 LED の "囚" を点好をせる。 



2 MENU ポタンを巧してメニューアイコンを表示をせる。 


3 十字ボタンのをもを巧して消去[输]を選び、ミ夫定 
ボタン©を巧す。 



4 十字ボタンのをちを巧して消去したい画像を選ぶ。 
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5 十字ボタンの上を巧して[実巧]を選び、巧定ボタ 
ン©を巧す。 

画像が消去され、次の画像び表示されまず。 

他に画像がない場合は「画像がありません」と表示されます。 

陸! メモ -続けて消去ずるときは、操作4と己を繰り返します。 

-連写グループの画像を選んだ場合は、連写グループ消去 
確認画面が表示されまず。十字ポタンの上を押して[実 
行]を選び、ミ央定ボタン©を押ずと連写グループ内の 
ずべての画像が消去されまず。 


消去しますか？ 


C 実行 I 


キャンセル 


6 MENU ボタン © r を巧す。 

◎ メモ シングル表示の場合はメニューか!5ミ肖去 [«] を還ばなくても、十字ボタンの下を巧ずと消' 
去確認画面び表示されまず。十字ボタンの上を巧して廣行]を還び、決定ボタン©を巧 
すと表示中の画像び消去されまず。 

画像を選んで消す（選択消去） 

消したい画像を選んで、まとめて消すことができます。 

?重要-プ□テクトされた画像(一 9巨ぺージ )は消すことがで定ません。 

-アフレコした画像（一9日ぺージ）をミ肖去ずると、音芦も一緒に消えまず。 


1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表 
示 LED の "囚" を点灯させる。 



2 MENU ポタン ◎""" を巧してメニューアイコンを表示させる。 


3 十字ボタンのをちを巧して複数消去[帶]を選び、 
ミ夫定ボタン©を巧す。 

複数消去の設定画面が表示されます。 
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4 十字ボタンの上を巧して[選択消去]を»、巧定 
ボタン©を巧す。 

消去画像の選択画面び表ちされまず。 

齒メモ 消去画像の還お画面はマルチ表示で表をされます。 


5 十字ボタンの上下をちを巧して消したい画像を選 
び、ミ央定ボタン©を巧す。 

選んだ画像に[端]が表示されまず。料後、この操作を繰り返して消し 
にい画像を選びます。選択を解除するには、ゴミ箱[喻]が表示されて 
いる画像を選び、決定ボタン©を押します。 

陸! メモ 選べる画像は99枚までです。 




6 SCENE ボタン © SCENE を巧す。 

画像消去の確認画面が表をされます。 

7 十字ボタンの上を巧して[実巧]を選び、決定ボタ 
ン®を巧す。 

選択した画像が消去されまず。 


，けよ A U かゴ U . ; dT 乂 
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すべての画像を消す（を消去） 

メモリーカードに is 録されているすべての画像を消すことができます。 

f 重要-プ□テクトされた画像 (-96 ページ )は消すことがでをません。 

-アフレコした画像（一99ぺージ）を消去ずると、音声も一緒にミ肖えまず。 


1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表 
示 LED の "囚" を点巧させる。 



2 MENU ポタン ◎""" を巧してメニユーアイコンを表示させる。 

3 十字ボタンのをちを巧して複数消去[帶]を選び、 ^ 

巧定ボタン©を巧す。 

複数消去の設定画面び表ちされまず。 


4 十字ボタンの上下を巧して[を消去]を»、巧定 
ポタン©を巧す。 

画孩消去の確認画面が表をされまず。 



5 十字ボタンの上を巧して[実巧]を選び、巧定ボタ 
ン©を}甲す。 

画像がすべて消去され、「画像がありません」の画面が表をされます。 
f 重要 全消去しても画像が表示された場合は、その画像がプロ 

テクトされていた可能性があります。強制的にすべての 
画像を消去ずるにはメモリーカードをフォーマットして 
ください。( 「[フォーマット]メモ U - カードを初期化す 
る」-151ぺージ） 



C 実行 I 


キャンセル 
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画像を消せないようにする（プ□テクト） 


I 

《対応画像：静止画/動画》 

大切な画像を間違えて消さないように保護（プ□テクト）することができます。 

◎ メモ マルチ表示/グループ表示卜81ぺージ）や Q 山 ck View (一4己ぺージ）からも設定できまず。 

プ□テクトする 

1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表 
示 LED の "囚" を点巧させる。 



2 MENU ボタン © r " を巧してメニューアイコンを表示させる。 

3 十字ポタンのちちを巧してプ□テクト[な-]を選 
び、ミ夫定ボタン©を巧す。 


4 十字ボタンのちちを巧してプ□テクトしたい画像を選ぶ。 

5 十字ボタンの上を巧して[設定]を選び、巧定ボタ 
ン©を巧す。 

[0-] マークが表をされ、プ□テクトが設定されます。 

陸! メモ -続けてプ□テクトするときは、操作4と目を繰り返し 
まず。 

-グループ表示で連写グループの画像をプ□テクトずる 
と、連写グループ内のすべての画像びプ□テクトされま 
ず。 
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6 MENU ポタン ◎""" を巧す。 

♦ 重要 プ□テクトした画像は、[全消去](一 白已ぺージ )では残りまずび、[フォーマット](一1已1 

ページ）するとミ肖去されてしまいまずのでご注意ください。 


齒メモ シングル表示の場合は、 SCENE ボタンを巧ずとプ□テクト設定画面が表をされまず。十宇 
ボタンの上を巧して[設定]を選び、ミ夫定ボタン©を巧ずと表を中の画像がプ□テクトされまず。 

プ□テクトを解除する 

1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表 
示 LED の "囚" を点巧させる。 


2 MENU ポタン ◎""" を巧してメニユーアイコンを表示させる。 

3 十字ボタンのをちを巧してプ□テクト[〇-]を選 
び、ミ夫定ボタン©を巧す。 

E ■巧 ： la 



4 十字ボタンのをちを巧してプ□テクトを解除したい画像を選ぶ。 

プ□テクトされた画像には [0~ n ] が表示されます。 

5 十字ボタンの上を巧して[解除]を選び、ミ夫定ボタ 
ン©を巧す。 

プ□テクトが解除されます。 

陵! メモ -続けてプ□テクトを解除するときは、操作4と目を繰 

り返します。 

-グループ表示で連写グループのプ□テクトを解除する 
と、連写グループ内のすべての画像のプ□テクトが解除 
されます。 

6 MENU ポタン © r を巧ず。 
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はじめに 準備 


撮る 


設定 


■プロテクトとを消去を使った便巧な画像の消しかた 

例えば、画像が1日0枚記録されていて、そのラちの己、目枚の画像を残しておきたいとき、[消去]や 
[選択消去]で1枚ずつ消していくのは大変です。 

このよラに画像がたくさん記録されていて、その中の数枚だけ残したいといラ場合は、[プ□テクト]と 
[全消去]を使ラと操作の手間が少なくて便利です。 


KICX0001.JPG KICX0002.JPG KICX0003.JPG KICX0004.JPG KICX0099.JPG KICX0100.JPG 



KICXOOOSJPG KICX0 孤 6.JPG KICX0015.JPG KICX0032.JPG KICX0034.JPG 


1 巧しておまたい画像をプ□テクトずる。 ( r [なイ画像を消せないよラにする(プ□テクト) j -> 9色ぺ一 

苗） 

2 巧に、ずべての画像を消去ずる。 ( r ずべての画像を消ず（全消去) J 一 日呂ぺージ ) 

プ□テクトされている画像だけび残り、それ U (外の画像は消去されます。 
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[到静止画に音声を入れる（アフレコ) 


《対応画像：静止画のみ》 

撮った画像に後か!5音声を入れることができます。 

陸! メモ -マルチ表を/グループ表示(一 81ぺージ )か5も設定できます。 

-録音した音青は、拉下のよラに画像ファイルと同じフォルダーに拡張子のみ変えて記録されて 
います。 

DCIM 

-1 OOCXBOX 

_ K に XOOOl.jp 呂 

- K に X 00 日と jp 旨 -音声を入れた画儘ファイル 

KICX 0002 .wav -録音した音声ファイル 

- K に X 0003 .jp 旨 


録音する 

1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表 
示 LED の "囚" を点灯させる。 


2 MENU ポタン ◎""" を巧してメニユーアイコンを表示させる。 

3 十きボタンのをちを巧してアフレコ[を]を選び、 

ミ夫定ボタン©を巧す。 


4 十きボタンのちちを巧して音声を入れたい画像を選ぶ。 
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5 十字ボタンの上を巧して[実巧]を選び、巧定ボタ 
ン©を巧す。 

音声の録音び始まります。 

カメラのマイクに向かって話すと、音黄が録音されまず。 


7イク 


録音中の秒数びカウントダ 
ウンで表をされます。最長 
3日秒まで録音できまず。 



I 実行 ] 


キャンセル 


ipiWHi 


I 语止 I 


6 ミ夫定ボタン©を巧す。 

録音が終了し、操作3の画面に戻ります。 

7 MENU ボタン ( gr を巧す。 


f 重要 -メモリーカードの空き容量が少なくなると、録音できないことがありまず。 

. 連写グループ、プ□テクト画像、リヴイズ画像にアフレコはできません。 

-本機攻列で撮影した画像にはアフレコできない場合がありまず。 
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準備 


撮る 


設定 


録音した音声を再生する 

アフレコで録音した音声を再生します。 

1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表 
示 LED の "囚" を点巧させる。 


2 十字ボタンのをちを巧して音芦を再生したい画像を 
選ぶ。 

音声付さの画像にはが]が表示されまず。 


3 ミ夫定ボタン©を巧す。 


音声の再生が始まりまず。 

再ち中は、な下の操作ができます。 


ボタン操作 

説明 

上 

音量が大きくなります。 

下 

音量がルさくなります。 

左 

押し続けると1/2倍速再生（遅くなる）にな 
り、離すと通常再生に戻りまず。 

ち 

押し続けると倍速再をになり、離すと通甫再生 
に戻りまず。 

ミ夫定ボタン© 

音声の再生を遠中で終了しまず。 
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録音した音声を消去する 

アフレコで録音した音声を消去します。 

1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表 
示 LED の "囚" を点巧させる。 



2 MENU ポタン ◎""" を巧してメニユーアイコンを表示させる。 

3 十字ボタンのをちを巧してアフレコ[を]を選び、 ^ 

ミ夫定ボタン©を巧す。 



4 

5 


十字ボタンのちちを巧して音声を消去したい画像を選ぶ。 

十字ボタンの上を巧して[実巧]を選び、決定ボタ 
ン©を巧す。 

音声が消え、[録音しますか？]が表示されます。 



6 MENU ポタン ( gr を巧す。 

♦ 重要 プ□テクト画像の音声を消すことはでをません。 
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準備 


撮る 


設定 


[間画素数の変更とトリミング（リサイズ） 


《対応画像：静止画のみ》 

撮った画像の画素数を変更したり（リサイズ)、不要な部分を切り取ったりする 
(トリミング）ことができます。画素数は「320 X 240」と「160 X 120」 
か!5選ぶことができます。 

リヴイズしたりトリミングした画像は元の画像に上書きされず、新たな画像 
ファイルとして保存されます。 


f 重要 -連写グループはリヴイズでさません。 

-本機 L ソ外で撮影した画像はリサイズできない場合があります。 

-メモ U —カードの空き容量び少なくなると、 U サイズできないことがありまず。 

-メモ U — カードに白 99 CX 巨日 X フオルダーびあるとリヴイズできません。 

- U ヴイズした画像は通甫の再生で見ることができまずが、ズーム再生で拡大ずることはできま 
せん。また、 U サイズした画像を再度リヴイズしたり、アフレコ、回輯を行うこともできません。 
慶 メモ -マルチ表を/グループ表示(一 81ぺージ )か5も設定できます。 

-リサイズした画像は、拟下のように記録されています。 


DCIM 


100 CXB 0 X 


_ K に X 0001 .jp 旨- 

- K に X 0002 .jp 呂 

101 CXRSZ (①）- 

- R_CX 日001 jp 呂（②） — 

- R_CX 日002 .jp 呂 


I - R _ CX 0 日〇已 . jp 旨（⑥) 

1 02 CXB 0 X ((D) - 

_ KICX 0001 .jp 呂 （®) 

- K に X 0002 .jp 呂 - 


撮影した画像ファイル 


U ヴイズずると新たにフオルダー 
が作！5れる 

U ヴイズした画像ファイル 


U ヴイズした後に撮影ずると 
新たにフオルダーが作5れる 


U ヴイズした後に撮影した画像 
ファイル 


-画像をリサイズすると新しい番号のフォルターが作5れ（①)、リサイズした画像ファイルはそ 
の中に記録されまず (®) o 画像をリヴイズした後、撮影をおこなうと、再度新しい番号のフォ 
ルダーが作5れ（感）、画像が記録されます （®)。 その後、画像をリヴイズした場合には 、 U 
ヴイズした画像（⑥）ははじめに作！5れたリヴイズフオルダー（①）に記録されます。 


JP-103 















はじめに 1 準備 1 撮る 



U サイズする 

1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表 
示 LED の "囚" を点灯させる。 



2 MENU ポタン © r " を巧してメニューアイコンを表示させる。 


3 十字ボタンのをちを巧してリサイズ [ち:] を選び、 
ミ夫定ボタン©を巧す。 

リサイズメニューが表をされます。 



4 十字ボタンの上を巧して[リサイズ実行]を選び、 
ミ央定ボタン©を巧す。 



リサイズ実行 


リサイズ画像を見る 
全画像リサイズ 
リサイズ画像全消去 
_戻る_ 


5 十字ボタンの左ちを巧してリサイズしたい画像を選ぶ。 


6 十字ボタンの上を巧して[巧定]を選び、決定ボタ 
ン ◎ を巧す。 





目巧 


用語巧説 


奈引 


JP-104 


さ部のをが メニューと設を困ったときには I 
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7 リサイズする節囲を巧め、巧定ボタン©を巧す。 

画素数だけを変えるときはミ夫定ボタン©を押しまず。 

範囲を拡大ずるときは、 SCENE ボタン赁 Ue を f 甲して2倍、4倍に拡 
大し、十字ボタンの上下左ちで範囲を巧めた！5、決定ボタン©を押し 
ます。 




画素数と使用目的の参考が表示されます。 


8 十字ポタンの上下を巧して画像サイズを選び、決定 
ボタン©を巧す。 

リヴイズした新たな画像のち前が表をされます。 

[320 x 240 E - MAIL ( S )] :パソコンか5 E メールに添付して送 

るときに便利な、かさめの画像にリヴ 
イズします。 

[1 目 0 x 1 2日ケータイヴイズ ] :携帯電話からのメールに添付して送 

るときに便利な、よりルさめの画像に 
リヴイズします。 

陸! メモ 携帯電話でメールに添付して送信ずる場合は、こ使用の携 

帯電話によって扱ラことのでさる画素数が異なります。詳し 
くはご使用の携帯電話の取扱説明書をご覧くださし、。 



9 ミ夫定ボタン©を巧ず。 


10 MENU ボタン ( gr を巧す。 



JP -105 〇 
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u サイズした画像の確認と消去 

U サイズした画像は通常の再生でも確認でをますが、 LU 下の手順ではリサイズ 
した画像のみを再生または消去することびできます。 


1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表 
示 LED の "囚" を点灯させる。 



2 MENU ポタン ◎""" を巧してメニューアイコンを表示させる。 


3 十字ボタンのをちを巧してリサイズ[ち:]を選び、 
ミ央定ボタン©を巧す。 

リサイズメニューが表示されます。 


4 十字ボタンの上下を巧して[リサイズ画像を見る] 
を選び、決定ボタン©を巧す。 

リヴイズした画像が表をされます。 

陵! メモ リサイズした画像び複数ある場合は、十字ボタンの左ちを 

押ずと画像が切り曾わります。 


リサイズ メニこ 


リサイズ実行 


r リサイズ画像を見る1 


全画像リサイズ 


リサイズ画像全消去 
戻る 


、機 

R_CX000 1 .JPG 15KB 


戻る 


JP-106 






























5 消去する場をは十字ボタンの上を巧して[瑜]を選 
び、ミ夫定ボタン©を巧す。 


6 MENU ポタン ◎""" を巧す。 



すべての画像をリサイズする 

メモリーカードに iS 録されているすべての画像をリサイズできます。 


1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表 
示 LED の "囚" を点灯させる。 



2 MENU ポタン ◎""" を巧してメニューアイコンを表示させる。 


3 十字ボタンのをちを巧してリサイズ [ち:] を選び、 
ミ夫定ボタン©を巧す。 

リサイズメニューが表示されます。 


4 十字ボタンの上下を巧して[を画像リサイズ]を選 
び、ミ夫定ボタン©を巧す。 

画素数と使用目的の参考が表をされます。 



リサイズ実行 
リサイズ画像を見る 


全画像リヴイス 


リサイズ画像全消去 


戻る 



JP-107 

























5 十字ポタンの上下を巧して画像サイズを選び、巧定 
ボタン©を巧す。 

リヴイズした画像数が表示されまず。 

[320 x 240 E - MAIL ( S )] :パソコンか5 E メールに添付して送 

るときに便利な、かさめの画像にリヴ 
イズします。 

[1 目 0 x 1 2日ケータイヴイズ ] :携帯電話からのメールに添付して送 

るときに便利な、よりルさめの画像に 
リヴイズします。 

陵! メモ -携帯電話でメールに添付して送信する場合は、ご使用の 
携帯電話によって扱ラことのできる画素数が異なりま 
ず。詳しくはご使用の携帯電話の取扱説明書をご賣くだ 
さい。 

- U ヴイズ中に MENU ボタン ©" EHu を押すと U サイズは中 
断され、違中まで U サイズした画像だけが保存されま 
ず。 

6 巧詔した百巧定ボタン©を巧す。 


7 MENU ボタン ◎""" を}甲す。 

f 重要 -本機拉外で撮影した画像はリヴイズできない場合がありまず。 

-全画像リサイズ中にメモ U —カードが一杯になるとリサイズは中断され、途中までリヴイズし 
た画像だけが保存されます。 

- U サイズの範囲指定（トリミング）はでさません。 


JP-108 I 〇 I 1.1.. と門 -I 
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リサイズ画像をを消去する 

リサイズした画像をすべて消去します。 


1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表 
示 LED の "囚" を点巧させる。 



2 MENU ポタン ◎""" を巧してメニューアイコンを表示させる。 


3 十字ボタンのをちを巧してリサイズ [ち:] を選び、 
ミ夫定ボタン©を巧す。 

リヴイズメニューが表示されます。 


4 十字ポタンの上下を巧して[リヴイズ画像を消ま] 
を選び、決定ボタン©を巧ず。 

リサイズ画像消去の確認画面が表示されます。 


リサイズ メニこ 


リサイズ実行 
U サイズ画像を見る 
全画像リサイズ 


L リサイズ画像全消去」 


5 十字ボタンの上を巧して[実巧]を選び、ミ夫定ボタ 
ン©を巧す。 

リサイズ画像がすべて消去されます。 


6 MENU ボタン © r を巧す。 


JP-109 I -〇 I I 


























[ Q ] 画像を回面させる 


i 


《対応画像：静止画のみ》 

画像をも日0°または左日 cr に回転させることができます。 


1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表 
示 LED の "囚" を点巧させる。 



2 MENU ポタン ◎""" を巧してメニューアイコンを表示させる。 


3 十きボタンのをちを巧して回転 [ Q ] を選び、ミ夫定 
ボタン©を巧す。 



4 十字ボタンのをちを巧して回転させたい画像を選ぶ。 


5 十字ボタンの上下を巧して回転方向を選び、ミ夫定ボ 
タン©を巧す。 

回転した画像が表示されまず。 

广日日。：左に白 cr 回輯しまず。 

9 cn :ちに 9 cr 回転しまず。 

[戻る]:メニューアイコンの画面に戻りまず。 

陸! メモ 続けて画像を回乾させるときは、操作4と目を繰り返し 

ます。 


6 MENU ポタン 0""。 を巧ず。 




f 重要 -プ□テクト画像、連写グループ、リヴイズ画像を回乾させることはできません。 
-本機拉列で撮影した画像は回乾できない場合がありまず。 

-マルチ表を/グループ表示では、回輯前の向きで表示されまず。 


JP-110 I 〇 I :と 
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[创 DPOF でプリントの設定をする 


《対応画像：静止画のみ》 

DPOF とは、デジタルカメラで撮影した画像を家庭用プリンターやプリント取 
扱店で手軽にプリントするための規格です。 

プリントする画像や枚数の指定、日付の印字指定などの簡単な設定びできます。 
ご使用のプリンター、プリント取扱店び DPOF サービスに対応しているかご確 
認ください。 DPOF については、お使いの DPOF 対応プリンターの取扱説明書 
ち併せてお読みください。 


陵!メモ マルチ表示/グループ表示（一 S 1 ページ）からち設定できまず。 


DPOF の設定をする 

1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表 
示 LED の "囚" を点灯させる。 



2 

3 


MENU ボタン ◎""" を巧してメニューアイコンを表示をせる。 


十きボタンのをちを巧して DPOF [创 を選び、巧 
定ポタン©を巧す。 

プリント設定の画面び表をされまず。 



4 十きボタンの上を巧して[プリント]を選び、ちを 
巧す。 

フ U ント画像選巧画面が表をされまず。 


I フ U ント 1>画 像 選 お I 


INDEX 

1 

設定 

全解除 

1 

実行 

戻る 


5 十字ボタンのをちを巧してプリントの設定をしたい画像を選ぶ。 

I I I I JP-111 I I -- - 1 I 
































6 十字ボタンの上を巧して[巧定]を選び、巧定ボタ 
ン©を巧す。 



7 十字ボタンの上を巧して[プリント巧数]を選び、 
ちを巧す。 



8 十字ボタンの上下を巧して巧数をミ夫め、決定ボタン 
© を巧す。 

プリント枚数が設定されまず。 




I プリント枚数 • 

が I 

日付印字 

なし 

フ U ンい設’ 

実巧 

I _ 醫 _ I 


9 十字ボタンの上下を巧して[日付印き]を歡、ち 
を巧す。 

?重要 [日付写し込み](一 1已3ページ )を[あり]にして設定 
された画像を、この[日付印字]を[あり]に設定してプ 
リントすると、日付が二重に印字されます。 




MPKI 。 かおリ 

|2 I 

旧付即字 I : 

俯し I 


1 実行 1 

I 戻る I 


1日 十きボタンの上下を巧して[なし]または[あり] 
を選び、巧定ボタン©を巧す。 

[なし]:曰付び印字されません。 

[あり]:日付が印字されまず。 



JP-112 


- - 〇 




と : 











































11 十きボタンの上下を巧して[プリント設定]を選び、 
ちを巧す。 

DPOF び設定され、プリント設定の画面に戻りまず。 



12 MENU ポタン (0™ を巧ず。 


?重室 -メモ IJ - 力ードの空き容量び少なくなると、設定できないことびありまず。 

- IJ サイズ画像は設定でさません。 

-本機 L ソ列■で撮霞した画像は設定でをない場合びありまず。 

陵! メモ -他の画像の DPOF 設定を続ける場合は、操作4〜11を繰り返しまず。 

-[戻る]を選ぶと、操作 n までの手順で設定した内容をキャンセルしてプ IJ ント設定の画面に 
戻ります。 


インデックスプ U ントを設定する 

メモリーカードに記録されている画像の一覧をプリントします。 

1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表 
示 LED の "囚" を点巧させる。 



2 

3 


MENU ポタン ◎""" を}甲してメニューアイコンを表示させる。 


十きボタンのをちを巧して DPOF 陪]を選び、ミ夫 
定ボタン©を巧す。 

プリント設定の画面が表をされまず。 




JP-113 〇 





と: 
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4 十字ボタンの上下を巧して [ INDEX ] を選び、ち 
を巧す。 



I プリント 

[S 欄— 

liNDEX 

>1 ミ定 1 

I 全解除 

■実行 1 

I 戻る I 


■固 


5 十字ボタンの上を巧して [ INDEX 設定を巧う]を 
選び、ミ夫定ボタン©を巧す。 

インデックスプリントが設定され、プ U ント設定の画面に戻ります。 


6 MENU ポタン ( QTu を J 甲ず。 



◎ メモ - [INDEX 設定を消去ずる]を選んでミ夫定ボタン©を巧ずと、インデックスプ IJ ント①設定を 
解除してプ IJ ント設定の画面に戻りまず。 

-原る]を選ぶとプ U ント設定の画面に戻ります。 

プリント設定をすべて解除する 

1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表 
示 LED の "囚" を点巧させる。 


2 MENU ポタン ◎""" を巧してメニユーアイコンを表示させる。 

3 十きボタンのをちを巧して DPOF 匹]を選び、ミ夫 
定ボタン©を巧す。 

プリント設定の画面が表をされます。 





JP-114 〇 




と: 





























4 十字ボタンの上下を巧して[を解除]を選び、ちを 
巧す。 



フリント 1 

画像選択 

INDEX 1 

設定 

を解除 1> 

疾行 1 

1 戻る 1 


■固 


5 十字ボタンの上を巧して[実巧]を選び、巧定ボタ 
ン©を巧す。 

プリントの設定がずベて辭除され、プ U ント設定の画面に戻ります。 


養蘇織をらま微夕 


DPOF 設定 2枚 

INDEX 設定 あり 


実行 


キャンセル 


6 MENU ポタン ◎""" を巧す。 



JP-115 
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[が]カメラをプリンターに接続してプリントずる （ PictBridge ) 


《対応画像：静止画のみ》 

カメラを PictBridge 対麻のプリンターに接続して、カメラか5の簡単な操作で 
画像をプリントすることびできます。また、プリンターび DPOF に対応してい 
れば、 DPOF 設定した画像(一 …ぺージ )もプリントすることができます。 
ご使用の際は、お使いのプリンターの取扱説明書も併せてお読みください。 

♦ 重要 -ご使用のプ IJ ンターび円 ctBrid 有 e に対応しているかご確認ください。 

-ご使用の前に、プ IJ ンターの準備をしてください。（プ IJ ンターの取扱説明書をご覧ください。） 
◎ メモ マルチ表示/グループ表示(一 81ぺージ )からも設定できまず。 

カメラとプ IJ ンターを接続する 
1 プリンターの電源を入れる。 

2 カメラを USB クレイドルに取り付ける。 

◎ メモ US 日クレイドルの取り付けかたは 「 US 巨クレイドルの使 
いかた」 （—33 ぺージ）をご覧ください。 



3 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表 
示 LED の "囚" を点灯させる。 



4 MENU ポタン ◎""" を巧してメニユーアイコンを表示させる。 


JP-116 


と:-中 I 
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5 十字ボタンのをちを巧して PictBrid 呂 e [か]を 
選び、ミ夫定ボタン©を巧す。 

プリンターの接続待ち画面び表示されます。 




6 付属の USB ケーブルで、カメラを取り付けた USB クレイドルとプリンターを 
接続する。 



?重要 -操作目の「プ U ンタを接続してください」の画面び表示されてか！5プリンターと接続して 
ください。表示される前にプリンターを接続すると、 PC モードになり、プリントできま 
せん。 

- US 巨端子の大きさを確認してくださし、ルさい端子は US 巳クレイドルに、大きな端子は 
プリンターの USB 端子に接続します。 


JP-117 〇 


















































プリント メニュー 画面び表示されます。 


1画像プリント 


複数画像プリント 
DPOF プ IJ ント 
プリント設定 


プ U ントの設定をする 

1 プリントメニユー画面で十字ボタンの下を巧して 
[プリント設定]を選び、巧定ボタン©を巧す。 



1画像プリント 
複数画像プリント 
DPOF プリント 


プリント設定 


2 十字ポタンの上を巧して[プリント巧数]を選び、 
ちを巧す。 



I プリント枚数 |>|1 1 

巧紙サイズ 


フリンタ 設定 

巧紙種類 

ブリンタ 設定 

フチなし印刷 

する 

日付印字 

1なし 1 


戻る 


3 十字ボタンの上下を巧してプリント巧数を選び、ミ夫 
定ボタン◎を巧す。 

プリント枚数が設定されまず。 

齒メモ プ IJ ント枚数は9枚まで設定で定まず。 



I フ U ント枚数 |ホ 


用紙サイズ 


フチなし印面 


日付即字 


がる 



4 十字ボタンの上下を巧して[用紙サイズ]を選び、 
ちを巧す。 



MfM 。 视刘 

區紙サイズ I ぶ リン》 設定 I 


用紙種類 ■ブ I 」ンタ 設定 

フチなし印刷 ( する 
日付印字 J なし 

戻る 



JP-118 幻 
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5 十字ポタンの上下を巧して用紙サイズを選び、巧定 



ボタン©を巧す。 

用紙サイズが設定されまず。 

◎ メモ 用紙サイズは、プ U ンタ設定またはプ U ンターでサポート 
しているものび表をされまず。 


I フリント吟。 V.I 

1 1 

用紙サイズ ト 

かし 1 

用紙轉^ 

基 'i 

フチなし印闻 

レる 

日付印字 

なし 

I __ I 


6 十字ボタンの上下を巧して[用紙種類]を»、ち 
を巧す。 



プ U ント枚数 


用紙サイズ 


巧紙種類 1>1 フ I 」パ設定 I 


フチなしが刷画する 


日付が字 


民る 


7 十字ボタンの上下を巧して用紙種類を選び、ミ夫定ボ 



タン©を巧す。 

用紙種類が設定されます。 

陸!メモ 用紙種類は、プ U ンタ設定またはプ U ンターでサポートし 
ているものび表示されまず。 


つリント巧数 


用城ヴイ乂 


陌紙種類 k 写真紙 I 


フチ W し ti け=1 


日付印字 


庐る 


8 十字ボタンの上下を巧して[フチなし印刷]を選び、 
ちを巧す。 


9 十字ボタンの上下を巧して印刷方法を»、ミ夫定ボ 
タン◎を巧す C 

[プリンタ設定]:プリンターの設定が優先されます。 

[ずる] :用紙一杯にプ U ントします。 

[しない] :フチを付けてプリントします。 
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10 十きボタンの上下を巧して[日付印き]を選び、ち 
を巧す。 



11 十字ボタンの上下を巧して印刷方法を選び、巧定ボ 
タン©を巧す。 

[プ U ンタ設定]:プリンターの設定が優先されます。 

[なし] :日付が印字されません。 

[あり] :日付が印字されます。 



12 十字ボタンの下を巧して原る]を選び、巧定ボタン®を巧す。 

フリントメニュー画面に戻ります。 

齒 メモ 印刷実行の確認画面か6プ U ントの設定をした場合は、印刷実行の確認画面に戻りまず。 


画像を一巧ずつプリントする 

1 プリントメニユー画面で十字ボタンの上を巧して [1 
画像プリント]を選び、ミ夫定ボタン©を巧す。 



1画像プリント 


複数画像プリント 
DP 0 F プリント 
プリント設定 


2 十字ボタンのをちを巧してプリントしたい画像を選ぶ。 


3 十字ボタンの上を巧して[巧定]を選び、巧定ボタ 
ン©を巧す。 

印刷実行の確認画面が表をされます。 

印刷設定の変更をずる場合は 「プリントの設定をずる」 (一 118ぺ一 
y ) をご賣ください。 ’ 

陸! メモ MENU ボタン© r を押すと、プリントメニュー画面が表 
示されます。 
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4 十字ボタンの上を巧して[実巧]を選び、巧定ボタ 
ン©を巧す。 

プリントが開始され、正常に終了ずると印刷完了画面び表示されます。 
?重要 印刷中にエラーが起きた場合は画面にエラーメッセージ 

び表示され、印刷が中断されまず。表示されるメッセージ 
と対処のしかたは 179ページ をご賣ください。 

陸! メモ -この操作をする前に SCENE ボタン ( OUe を押ずと、プ 
U ントの設定ができまず。（設定のしかたは 118ぺ一 
誓の操作2〜12をご覧ください。） 

-印刷中は、画画こ印刷されている枚数と総印刷枚数が表 
示されまず。 

-印刷を途中で中止する場合は、 MENU ボタン© r " を押 
します。 




プリント枚数 

9 

用紙サイズ 

2 L 

用紙種類 

写真紙 

フチなし印刷 

する 

曰付印字 

なし 

1実行1 

间 


複数の画像をプリントずる 

1 プ y ントメニュー画面で十ぎボタンの上下を巧して 
[複数画像プリント]を選び、決定ボタン©を巧す。 

フ U ント画像選が画面が表示されます。 




2 十字ボタンの上下をちを巧してプリントしたい画像 
を選び、巧定ボタン©を巧す。 

選んだ画像に阻]が表示されまず。拉後、この操作を繰り返してプ U 
ントしたい画像を選択します。選択を解除するには、[な]が表示されて 
いる画像を選び、決定ボタン©を押します。 

陸! メモ 選べる画像は99枚までです。 



3 SCENE ボタン ( OUe を巧す。 

印刷実行の確認画面が表示されまず。 

印刷設定の変更をする場合は 「プ U ントの設定をずる」 (一 118ぺ一 
V ) をご覧ください。 

陸! メモ MENU ボタン盾 n を押すと、プ U ントメニュー画面が表示 
されます。 
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4 十字ボタンの上を巧して[実巧]を選び、巧定ボタ 
ン©を巧す。 

プリントが開始され、正常に終了ずると印刷完了画面び表示されます。 
?重要 印刷中にエラーが起きた場合は画面にエラーメッセージ 

び表示され、印刷が中断されまず。表示されるメッセージ 
と対処のしかたは 179ページ をご賣ください。 

陸! メモ-この操作をする前に SCENE ボタン ( OUe を押ずと、プ 
U ントの設定ができまず。（設定のしかたは 118ぺ一 
誓の操作2〜12をご覧ください。） 

-印刷中は、画画こ印刷されている枚数と総印刷枚数が表 
示されまず。 

. 印刷を途中で中止する場合は、 MENU ボタン© r " を押 
します。 




プリント枚数 

1 

用紙サイズ 

2 L 

用紙種類 

写真紙 

フチなし印刷 

する 

曰付印字 

なし 

I 実行 I 

ESRcan 间 


DPOF の設定でプ U ントずる 

f 重要 画像が DPOF 設定されていないと DPOF 印刷することができません。(一 …ぺージ ) 


1 プ y ントメニユー画面で十字ボタンの上下を巧して 
[ DPOF プリント]を選び、巧定ボタン©を巧す。 

DPOF プ U ント画面が表示されまず。 



2 十字ボタンの上を巧して[実巧]を選び、ミ夫定ボタ 
ン©を巧す。 

印刷実行の確認画面が表示されまず。 

印刷設定の変更をする場合は 「プ U ントの設定をずる」 (一 118ぺ一 
V ) をご覧ください。 

陸! メモ MENU ボタン盾 n を押すと、プリントメ ニュー 画面が表 

をされます。 
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3 十字ボタンの上を巧して[実行]を選び、巧定ボタ 
ン©を巧す。 

プリントが開始され、正常に終了ずると印刷完了画面び表示されます。 
?重要 印刷中にエラーが起きた場合は画面にエラーメッセージ 

が表示され、印刷が中断されまず。表示されるメッセージ 
と対処のしかには 17白ぺージ をご賣ください。 

陸! メモ-この操作をずる前に SCENE ボタン◎胃を押すと、プ 
U ントの設定がでをまず。（設定のしかたは 118ぺ一 
ジの操作2〜12をご覧ください。） 

-プリント枚数と日付印字は DP 日 F の設定が優先される 
ため、表示されせん。 

-印刷中は、画画こ印刷されている枚数と総印刷枚数が表 
示されまず。 

. 印刷を途中で中止する場合は、 MENU ボタン© pu を押 
しまず。 




プリント枚数 


用紙サイズ 

2 L 

用紙種類 

写真紙 

フチなし印刷 

する 

曰付印字 

— 

I I 実行 I I 

■キヤンセル回 1 


A が表巧された場さ ( PictBridge ) 

Piet 日 rid 旨 e でプリンターと接続している場合、画面左上に A マークが表をされることがあります。この 
場合、プ U ンターか5警告メッセージを受けています。プ U ンターの状態を確認してください。 

あわせて、プリンターの取扱説明書をご参照ください。 


円 ctBridge を終7ずる 

プリントメニュー画面が表示されたげ態で、 USB ケーブルを取りがしてくださ 
い。 


4nrd 
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Windows パソコンにつなぐ 


このカメラは、撮影した画像をパソコンで見たり、パソコンにコピーして加工 
したり、パソコンか5 E メールで送ることができます。 

まずはお使いのパソコンの OS をご確認いただき、 OS に合わせてお読みくださ 
い。 



パソコンのほ用廣境 

- USB 端子び標準で装備されていること（カメラを接続するときに必要です。） 

- Windows 日8、 Windows 98SE の場合は CD 书 OM ドライブが装備されて 
いること （USB ドライバーのインス!ル時に必要です。） 

• Windows 98、 Windows 日 8SE、Windows Me、Windows 2000 
Pro-fessiona し Windows XP HomeEdition または Professional が 
プレインス I ルされていること 

※上記の OS でちアップグレードされた場合は動作保証いたしません。 

※本製品は、 USB2.0 (Hi-Speed) に対麻しております。 

Hi-Speed に対応したパソコンと接続した場合、より高速にデータのやりとり 
びでさます。 
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US 巳ドライバーをインストールする 
(Windows 98 、 Windows 98 SE のみ） 

Windows 日8、 Windows 98SE の場合は、 USB ドライバーのインス!ル 
び必要です。 USB ドライバーはカメラに付属している CD-ROM (r 取扱説明 
書」 とドライバーソフト）に収録されています。 

!重要 US 日ケーブルは、 USB ドライバーのインストールが完了して占、!5接続してくださし、。巧に US 日 
ケーブルを接続ずると USB ドライバーが正しくインストールされません。接続してしまった場 
合は、 「デバイスの削除と巧処法 （Windows 98 、 Windows 98 SE のみ)」 (-132 ぺージ )を 
ご覧 < ださい。 

1 I r ノコンの電源を ON にして/ くソコンを起動する。 

2 付属の CD-ROM ( r 取扱説明書 J とドライバーソフト）をパソコンの 
CD - ROM ドライブにセットする。 

CD - ROM が自動的に起動しまず。 CD - ROM が自動的に超動しない場合は、「マイコンピュータ」内の 
「 C 0 NTAXi 4 R 」 アイコンをダブルク U ックしてください。 

3 言語選択の画面び表示された6、ほ用する言語をクリックする。 

4 「 USB ドライバーのインストール J をクリックする。 

インス!-ールが始まります。ガイドに従ってインス I -ールを巧ってく 
ださい。 


5 HnstallShield Wizard のち了 J のメッセージが 

表おされた6、[はい、今ずぐコンピュータを再起動 
します。]がチェックをれていることを確認して、[ミ 
了]をク y ックずる。 

インス!-ールが完了し、パソコンが再起動します。 

，重要 インストールに失敗した場合は 「デバイスの削除と対処ま (Windows 98 、Windows 98 SE 

のみ)」（一132ぺージ）の手順に従ってアンインス!ルし、再度インス!ルを行って 
ください。 

























USB ドライバーび不要になつた場合 
1 I r ノコンの電源を ON にして/《ソコンを起動する。 

2 [マイコンピユータ]をダブルクリックする。 

3 [ コント□-ルパネル]をダブ J レクリックする。 

4 [アプリケーシヨンの追力IIと削除]をダブ J いリックし、 [Di 邑 ital Camera 
USB Devices] を選ぶ。 

5 [追加と削除]をクリックする。 

[選択したアプ U ケーシヨン、およびずベてのコンポーネントを完全に削除しまずか？]と表示されます 
ので、[日 K ] をク U ックしてください。これでドライバーは削除されます。 
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Windows パソコンで画像を見る 

f 重要 - Windows 98, Windows 9 SSE をお使いの場合は、 US 巨ドライバーをインストールしてか 
5 USB ケーブルを接続してください。(一 12己ぺージ ) 

- Windows Me、Windows 2000 、 Windows XP は US 巨ドライバーのインストールび不要 
でず。ドライバーをインス I -ールせずに USB ケーブルを接続してください。 

-パソコンに画像を見るためのソフトウェアがインス!-ールされている必要がありまず。（動画の 
再生には QuickTime 4.1 似上び必要です。） 

-パソコンと接続して画像を見たり、コピーずるときは、必ず AC アダプターをご使用ください。 
バッテ U —が消耗して電源が日 FF になったときに、ファイルがこわれる場合がありまず。 

1 カメラにメモリーカードを入れる。 (一 25 ぺージ ) 

?重要 カメラにメモリーカードが入っていないと、パソコンで画 

像を確認できません。 


2 カメラを USB クレイドルに取り付け、 AC アダプ 
夕一に接続ずる。 

◎ メモ US 日クレイドルの取り付けかには 「 US 巨クレイドルの使 
いかた」 （—33 ぺージ）をご覧ください。 



3 付属の USB ケーブルで、カメラを取り付けた USB クレイドルとパソコンを接 
続し、パソコンを起動する。 



?重要 USB 端子の大ささを確認してください。ルさい端テは USB クレイドルに、大きな端子はパ 

ソコンの US 巨端子に接続します。 
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4 カメラの電源を ON にする。 (一 28ページ ) 

画面には [ PC モード]と表示され、カメラのメモ IJ - 力ードに保存さ 
れている画像をパソコンで確認したり、パソコンにコピーできるよう 
になります。 


P ほード 



?重要 - Windows XP をお使いの場合は[スキャナとカメラウィザード]のウィンドウが表をさ 
れますが、[キャンセル]をク U ックしてウィンドウを閉じてください。 

-パソコンにつないで画像を見たり、画像をコピーしているときは、カードアクセス LED が 
点減しまず。このとをにじ(下のことをしないでください。 

-カメラを US 巨クレイドルか！5取り外す 
- US 日ケーブルを振く 
-パソコンの電源を切る 

幽 メモ ’カメラとパソコンが接続され、ファイルのやりとりび可能な通信妖態にあるときはセルフ 
タイマー LED が点に[しまず。 

-通信状態か5 US 巨ケーブルを振く手順は、お使いの Windows のパージョンによって異 
なります。（一130ぺージ） 


5 [マイコンピュータ]に[リムーバブルディスク]の 化 - ，ロルデ。。 (H:) 

アイコンび表示された5、ダブルクリックしてウイン 
ドウを開<。 

?重呈 「 PC モード」が表をされていてち、パソコン上に [ U ムーバブルディスク]のアイコンび表 

おされない場合には、 USB ケーブルが確実に接続されているかをご確認ください。 


6 DCIM フオルター巧の [ xxxCXBOX ] または [ xxxCXRSZ ] を開き、見 
たい画像ファイルを選んでダブルクリックする。 

獻 メモ フオルダー [ xxxCXBOX ]、[ xxxCXRSZ ] の XXX には、10日〜999の数字が入りまず。 
(一171ぺージ） 
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■メモリーカードのフオルダー構が 

Windows パソコン上で、カメラのメモリーカードのフオルター構成は喊下のようになっていまず。 


U ムーバブルディスク 


じ] 


DCIM * 


じ] 


100 CXB 0 X 


— K に X 0001 jp 呂 
— K に X 0002 .jp 呂 
— KICX 0003 .avi 


— K に X 0004 .jpg 
— KICX 000 已 .jp 呂 
— KICX 0005 .wav 


p -| 101 CXRSZ 

— R _ CX 0001 .jp 呂 
— R _ CX 0002 .jp 呂 


I— R _ CX 9999 .jpg 
CD M 旧ピ2 


*1 DCIM : Digital Camera Image の略 
で MISC : Miscellaneous の略 


静止画/動画/音黄 

同ーフォルダー内に同じファイル名はでをません。 
カメラで画像を一つ削除すると、そのファイル名は欠番 
となります。 

アフレコで録音した音声は、静止画と同じフォルダーに 
拡張子を r . wav 」 に変えて保存されます。 


リサイズ画像はここに記載されます。 


DP 0 F でプ U ント設定（一]11ベージ）を行ったとき 
つくられるフォルダーです。 


f 重要 -パソコンか5メモ U - 力ードの画像ファイルを削除しないでください。必ずカメラ側で行って 
くださし、。 

-同ーフオルタ‘一内に同じファイル名はでさません。カメラで画像を一つ削除すると、そのファ 
イル名は欠番となります。 

-パソコンがサスペンド-レジューム機能、またはスリープ機能か5復帰しても、通信状態が復 
帰でをないことがあります。 

-画像のヴイズを変えたり、回輯するなど画像を加工ずるときは、その前にパソコンにコピーす 
ることを忘れないでください。メモリーカードの画像を直接加工すると、カメラで再生びでを 
な< な0ます。 

-パソコンか！5メモ U —カードをフオーマットしないでください。カメラで使用でをなくなるお 
それがありまず。 
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Windows パソコンか 6 USB ケーブルを取り外す 

Windows パソコンか5 USB ケープルを取り外すときは L ソ下の手順で行ってく 
ださい。 


参 Windows Me をおほいの場さ 

1 デスクトツプち下にある r タスクバ ー J の[八ード 
ウェアの取りかし]アイコンをダブルクリックする。 


ぶお货 を置 

I シ 3 を; 11谢 


2 [USB ディスク] 



を選}尺して[停止]をク y ックす 



3 [USB ディスク]を選択して [OK] をクリックする。 



巧とすを？かス？坦田して<た？1'。りリを田，巧な.吊行けす。 
成ののり：；お？とし壬ん1吉とマをけ /S イス巧まけ||除て巧す。 



4 [ 'USB ディスク’はををに取りかすことびでをま 

す。]とメッセージび表示された6、ののをクリツ 
クする。 



5 USB ケーブルをパソコンと USB クレイドルか6取りかす。 
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参 Windows 2000 、 Windows XP をおほいの場を 

1 デスクトップち下にある r タスクバ ー J の[八ード r __ 

ウェアの取0かし]アイコンをダブルクリックする。 U リぶ般 がを g を k 

[>4 窗。 37 


2 [ USB 大容量記憶装置デバイス]を選択して[停 
止]をクリックする。 



3 [CONTAX i 4 R USB Device ] を選択して 
[ OK ] をクリックする。 



语止する巧り巧届。し樹巧る田}:りりちクゎルなぞ打' • 
方のデI;む左届ムしま S. (fitKtf) W ス t 舌を (31 防でき*も 


皂 USB 巧互な巧理則な 

3;月用ホ山ーム -(HI 



4 [' USB 大容量記憶装置デバイス’はまをに取日か 

すことびでをます。]とメッセージび表示された5、 
[ OK ] をクリックする。 


!. 1 ) '阳日六客 S 記ななお’"イスI昭お;町口押すユ*でがも 

に-。しつ） 


5 USB ケーブルをパソコンと USB クレイドルか S 取りかす。 


参 Windows S 8 、Windows SSSE おほいの場合 

カメラの電源を OFF にし、そのまま USB ケーブルを取りがしてください。 
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デバイスの削除と巧処ほ （Windows 98 、 Windows SSSE のみ） 

ドライバーソフトが正常にインス I ルされていないと、パソコンびカメラを 
認識でさません。 

その場合は、 L ソ下の手順に従ってデバイスを削除してください。その後、125 
ぺージ に記載されている手順に従って、再度ドライバーをインストールしてく 
ださい。 

※ムソ下は Windows 日8 、 Windows 98 SE にのみ必要な操作です。 

1 カメラにメモリーカードを入れる。（一25ぺージ） 



2 カメラを USB クレイドルに取り付け、 AC アダプ 
夕一に接続をする。 

幽メモ US 日クレイドルの取り付けかには 「 US 巨クレイドルの使 
いかた」 (一 33ぺージ )をご賣ください。 

3 付属の US 巳ケーブルで、カメラに取り付けた USB クレイドルとパソコンを接 
続し、パソコンを起動する。 




?重夏 USB 端子の大ささを確認してください。かさい端テは USB クレイドルに、大きな端子はパ 

ソコンの US 巳端子に接続します。 
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4 カメラの電源を ON にする。（一28ぺージ) 




6 システムのプ□パテイび表示された5、[デバイスマ 
ネージヤ]のタブをクリックする。 


7 [その他のデバイス]の、"？"マークのついた 
[CONTAX i 4 R ] を選択して腳除]をクリック 
する。 




8 デバイス削除の確認画面び表示された百、 [ OK ] をクリックする。 

9 カメラの電源を OFF にしてか5 USB ケーブルを取りかし、パソコンを再起動 
する。 


I 田語巧説 I 


4nrg 

巧引 I JP-133 I 宮部の名描 I メニューと設定 I 困ったと S には : 

























































はじめに 準備 


撮る 


設定 


Macintosh パソコンにつなぐ 


このカメラは、撮影した画像をパソコンで見たり、パソコンにコピーして加工 
したり、パソコンか5 E メールで送ることができます。 

まずはお使いのパソコンの 0 S をご確認いただき、 0 S に合わせてお読みくださ 
い。 



パソコンのほ用擇境 

- USB 端子び標準で装備されていること（カメラを接続するときに必要です。） 

- Mac DS 9.0 〜 9.2 .x または 0 S X 10.0-1 0.3 .x (OS X ヴーパーを除 
く）びプレインス I ルされていること 

※上記の 0 S でもアップグレードされた場合は動作保証いたしません。 


JP-134 


と 。--' I 






g はじめに， 準備 ，撮る 

Macintosh パソコンで画像を見る 

f 重要 - Macintosh パソコンは USB ドライバーのインス I -- ルが不要です。ドライバーをインス I -- 
ルせずに USB ケーブルを接続してください。 

-パソコンに画像を見るためのソフトウェアがインス!-ールされている必要がありまず。（動画の 
再生には QuickTime 4.1 似上び必要です。） 

-パソコンと接続して画像を見たり、コピーずるときは、必ず AC アダプターをご使巧ください。 
バッテリーが消耗して電源が日 FF になったときに、ファイルがこわれる場合がありまず。 


1 カメラにメモ U - 力ードを人れる。 (一 25ぺージ ) 

?重童 カメラにメモ IJ - 力ードが入っていないと、パソコンで画 
像を確認できません。 


2 カメラを USB クレイドルに取り付け、 AC アダプ 
夕一を接続ずる。 

幽 メモ US 日クレイドルの取り付けかたは 「 US 巨クレイドルの使 
いかた」（一33ページ）をご覧ください。 



3 付属の USB ケーブルで、カメラを取り付けた USB クレイドルとパソコンを接 
続し、パソコンを起動する。 



?重要 USB 端子の大ささを確認してください。ルさい端テは USB クレイドルに、大きな端子はパ 

ソコンの US 巨端子に接続します。 
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はじめに 



4 カメラの電源を ON にする。 (一 28ページ ) 

画面には [ PC モード]と表示され、カメラのメモリーカードに保存さ 
れている画像をパソコンで確認したり、パソコンにコピーできるよう 
になりまず。 




?重要 パソコンにつないで画像を見たり、画像をコピーしているときは、カードアクセス LED が点 

減します。このときにじ(下のことをしないでくださし、。 

-カメラを US 日クレイドルか5取り外す 
- US 巨ケーブルを抜く 
• パソコンの電源を切る 

幽メモ カメラとパソコンが接続され、ファイルのやり取りが可能な通信状態にあるときはセルフタ 

イマー LED が点に[します。 


5 デスクトップに[ちがホ設定]のアイコンが表おされた5、ダブルクリックし 
てウインドウを開<。 

& Mac OSX 10.0 〜10.3 .X は [ N 0_ NAM 曰と表示されまず。 

?重要 「 PC モード」が表示されていても、パソコン上に[名称未設定]または [ NOJMAME ] の 
アイコンが表をされない場合には、 USB ケーブルが確実に接続されているかをご確認くだ 
さい。 

6 DCIM フ オルダー 巧の [ xxxCXBOX ] または [ xxxCXRSZ ] を開き、見 
たい画像ファイルを選んでダブルクリックする。 

獻メモ フォルダー [ xxxCXBOX ]、[ xxxCXRSZ ] の XXX には、10日〜999の数字が入りまず。 
(一171ぺージ） 
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はじめに 準備 撮る 設定 


■メモリーカードのフオルダー構が 

Macintosh パソコン上で、カメラのメモリーカードのフオルタ‘一構成はじ(下のよラになっています。 

名称未設定 


，た dciivTi 

_ n-i lOOCXBOX 

|_IOCX0001jpg 
— KICX0002.jpg 
— KICX0003.avi 
— K に X0004.jp 呂 
— KICX000 已 .jp 呂 
— K に X000 已 .wav 


で 


- Pi 101CXRSZ 

— R-CXOOOl jp 旨 
— R_CX0002.jpg 

• 

• 

— R_CX99 白帥旨 

—I1 M に C で 

DOM : Digital Camera Image の略 
MISC : Miscellaneous の略 


静止画/動画/音声 

同ーフオルダー内に同じファイル名はできません。 
カメラで画像を一つ削除すると、そのファイル名は欠番 
となります。 

アフレコで録音した音声は、静止画と同じフオルダーに 
お張子を r . wav 」 に変えて保をされます。 


U サイズ画像はここに記載されます。 


DP 0 F でプリント設定 (-111 ベージ）を行ったとき 
つくられるフォルダーです。 


♦ 重要 -パソコンからメモ u — カードの画像ファイルを削除しないでください。必ずカメラ側で行って 
ぐださし、。 

-同ーフオルタ‘一内に同じファイル名はできません。カメラで画像を一つ削除ずると、そのファ 
イル名は欠番となります。 

-パソコンが省エネルギー設定によるス U —プ機能か5復帰しても、通信状態が復帰できないこ 
とがあります。 

-画像のヴイズを変えたり、回輯するなど画像を加工ずるときは、その前にパソコンにコピーす 
ることを忘れないでください。メモリーカードの画像を直接加工すると、カメラで再生びでを 
な< な0ます。 

-パソコンか5メモ U —カードをフオーマットしないでください。カメラで使用できなくなるお 
それがありまず。 


JP-137 I 〇 I I I 













はじ财こ mm 撮る 

Macintosh パソコンか6 USB ケーブルを取りかす 

デスクトップ上の[名称未設定 ] (Mac OS 9の場合）または [ NO - NAME ] 
(Mac OS X の場合)のフオルダーをドラッグしてゴミ箱に入れてくださし、[を 
全に取り外すことびできます]のメッセージび表示されているか、 r 名称未設定」 
のアイコンがディスプレイ上か5消えていることを確認してか5 USB ケーブル 
を取りがしてください。 


JP-138 I 〇 I I 



はじめに 




テレビにごなぐ 


ぶビデオ出力端子をほってテレビにつなぐ》 


このカメラは撮彰した画像をテレビで見ることができます。旅先やご自宅のテ 
レビで、撮影した画像を見ることびできます。 


1 カメラにメモリーカードを入れる。 (一 2 S ぺージ ) 

t 重要 カメラにメモ U —カードが入っていないと、テレビで画像 
を確認できません。 



2 カメラを USB クレイドルに取り付け、 AC アダプ 
夕一にお続する。 

?重呈 カメラとテレビの電源は OFF にしてか5接続してくださ 
し、。 



◎ メモ US 日クレイドルの取り付けかたは 「 USB クレイドルの使 

いかた」（一33ぺージ）をご覧ください。 


3 付属のビデオケーブルで、カメラを取り付けた USB 


クレイドルとテレビを接続し、テレビの電源を ON 
にする。 
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4 カメラの電源を ON にし（一 28ぺージ ）、モードボ 
タンを巧してモード切替表示 LED の "囚" を点巧 
させる。 

テレビに画像が表示されまず。 

この状態で撮影や再生、セットアップの機能が使用できます。 

f 重要 -テレビはビデオ入カモードにしてください。 

-ビデオケーブル接続中は、液晶モニター表示は日 FF になります。 

-テレビで画像を見る場合、表示が欠ける場合がありまず。 

隆 メモ このカメラのビデオ出力形式は NTSC 方式と PAL 方式び選べます。テレビの送受信方式は国に 

よって異なりまずので、旅先でカメラをテレビにつなぐとさはその国の方式を設定してください。 
設定ち法は1目8ページをご覧ください。 



JP-140 〇 






と: 


















g はじめに， 準備 ，撮る 

义 D 3 映像入力端子な上に巧応したテレビで再をする》 

このカメラは撮影した画像を D 3 映像入力端子似上に対応したテレビで見るこ 
とができます。 D 3 映像出力端子か!5テレビにつなぐと、ビデオ出力端子か!5 
つないだ場をより精細な画像で見ることができます。 

D 端子とは 

デジタルチューナーや DVD などに対応した統一規格のコンポーネント（映像）端テです。 

このカメラの有効走査線数は1日80本です。 D 3 映像入力端テまたは D 4 映像入力端子に接続して画像をテレ 
ビで見ることができます （ D 4 映像入力端子に接続しても、 D 3 映像で表示されまず）。 D 1 映像入力端子、 D 2 
映像入力端子ではテレビで画像を見ることはでさません。 

f 重要 - D 3 映像入力端子政上に対応したテレビと间 g 綱ま、日本国内のみの纖目でず。海外ではご利用 
になれません。 

- D 3 映像入力端子切上に対応したテレビにつなぐと撮影、セットアップの機能は使用できません。 
- D 3 映像スカ端子 ULh に対応したテレビでの再生では、動画の再生、静止画にアフレコした音声 
の再生はできません。動画は1コマ目のみ表示されまず。 


1 カメラにメモリーカードを入れる。(一 巧ぺージ ) 

?重要 カメラにメモリーカードが入っていないと、テレビで画像 
を確認できません。 


2 カメラを USB クレイドルに取り付け、 AC アダプ 
夕一に接続ずる。 

?重要 カメラとテレビの電源は OFF にしてか5接続してくださ 

い。 

国 メモ US 日クレイドルの取り付けかには 「 US 巨クレイドルの使 
いかた」 (一 33ぺージ )をご賣ください。 

3 D 端モケーブルで、カメラを取り付けた USB クレイ 
ドルとテレビを接続し、テレビの電源を ON にする。 

!重要 D 3 映像端子の左ものツメがパチッと入るまで、 D 端子ケー 

ブルを押し込んでください。 

I I .1. —- I I JP -141 I 〇 I I 化 I 

































はじめに 




4 カメラの電源を ON にする。（一28ぺージ) 


テレビに画像が表示されます。 
再生中は切下の操作ができます。 


ボタン操作 

説明 

上 

ファイル No 表示に切り替えます。 

(一19ぺージ） 

左 

画像を逆送りに表示できまず。 

ち 

画像を順送りに表示できまず。 




f 重要 - D 端子ケーブル接続中は、液晶モニター表示は OFF になります。 

-テレビで画像を見る場合、表をが欠ける場合があります。 

麼 I メモ 動画やアフレコした音声がある静止画は [>«] やけ]び表示されまず。 


情巧を表巧する（ファイル No 表お） 

《対応画像：静止画/動画》 

再生中の画像のファイル名や画素数などの情報を確認できます。 


1 画像再生中に十ぎボタンの上を巧ず。 


再生中の画像の情報び表示されまず。 



陵! メモ -表示される画面の詳細については19ページをご覧ください。 

-情報を表をしている間に MENU ボタン盾 pu を押すと通常の再生画像に戻ります。 
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はじめに 


[じ]画像を回面させる 

《対応画像：静止画のみ》 

画像を右日0°または左日0°に回転させることができます。 

1 画像再生中に MENU ボタンを巧してメニユーアイコンを表示させる。 

2 十字ボタンの上を巧して回面 [Q] を選び、 

ミ夫定ボタン©を巧す。 


3 十字ボタンのをちを巧して回乾させたい画像を選ぶ。 

4 十字ボタンの上下を巧して回転方向を選び、 

ミ央定ボタン©を巧す。 

回乾した画像が表をされます。 

-9 日。 ：左に 90° 回転します。 

9 cr 一 ：もに 9 cr 回転します。 

[戻る] :メニューアイコンの画面に戻りまず。 

陸! メモ 続けて画像を回輯させるときは、操作 3 と 4 を 
繰り返しまず。 

5 MENU ボタン ( gr を巧す。 

f 重要 -プ□テクト画像、 U ヴイズ画像を回乾させることはできません。 
-本機拉列で撮影した画像は回乾できない場合がありまず。 
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はじめに 


自動的に巧々と表示する（スライドシヨー） 

《対応画像：静止画/動画》 

画像を撮霞した順に一定間隔で表示させます。画像び切り替わるときの効果（エ 
フエクト）を設定でさます。 


スライ ドシヨーの 設 ををする 

このカメラのスライドシヨーは、 lu 下の設定がでさます。 

-再生間隔 ：巧①画像を表示ずるまでの時間 

-開始画像 ：最初に再生ずる画像 

-エフェクト ：画像が切り替わるときの効果（エフェクト） 

1 画像再生中に MENU ボタン ◎" "" を巧してメニューアイコンを表示させる。 

2 十字ボタンの上下を巧してスライドシヨー 
[™] を選び、巧定ボタン©を巧す。 



3 十字ボタンの上下を巧して[詳細設定]を選 
び、ミ夫定ボタン©を巧す。 



4 十字ボタンの上を巧して[再生間隔]を選 
び、ちを巧す。 


^^^^|^生商田 12あ） I 

国 mw _ B 
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5 十字ボタンの上下を巧して砂数を選び、巧定 
ボタン©を巧す。 

再生間隔は2秒、10巧、1日秒、30巧か！5選べまず。 



6 十字ボタンの上下を巧して[開始画像]を選 
び、ちを巧す。 



7 十字ボタンの上下を巧して開始する画像を選 
び、ミ夫定ボタン©を巧す。 

[現在の画像]:表をされている画像から再生されます。 
[最初の画像]:ファイル名の番号が若い順か5再生されまず。 



8 十字ボタンの上下を巧して[エフェクト]を 
選び、ちを巧す。 
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9 十字ボタンの上下を巧してエフェクトを選 
び、ミ夫定ボタン©を巧す。 

[なし] :エフェクトは設定されません。 

[フェード] :再生中の画像は様々に暗くなり、次の画 

像が徐々に明るくなって表をされます。 
[オーバーラップ]:再生中の画像に次の画像が重なり、入れ 
替わりまず。 

[シャッター] :黒い幕が上下か！ 5 閉じて再生中の画像が 
消えまず。その後、黒い幕び上下に開し、 
て次の画像び表示されまず。 

[ワイプ] :再生中の画像び左か 5} 式き取！ 5 れるよう 

に消え、次の画像に入れ替わりまず。 

10 MENU ポタン (〇)™ を巧ず。 



スライドシヨーの開始と終了 

スライドショーの設定については144ページをご覧ください。 


1 画像再生中に MENU ボタンを巧してメニューアイコンを表示をせる。 

2 十字ボタンの上下を巧してスライドシヨー 
を選び、決定ボタン©を巧ず。 



3 十字ボタンの上を巧して[スタート]を選び、 
ミ央定ボタン©を巧す。 

スライドショーが始まりまず。 

除! メモ MENU ボタン盾 n を 押す と、スライ ド シヨーを 
違中で終了します。 
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[0~ n ] 画像を消せないよラにする（プ□テクト） 

《対応画像：静止画/動画》 

大切な画像を間違えて消さないように保護（プ□テクト）することができます。 

プ□テクトする 

1 画像再生中に MENU ボタン ◎" "" を巧してメニューアイコンを表示させる。 

2 十字ボタンの上下を巧してプ□テクト[な-] 

を選び、巧定ボタン©を巧す。 


3 十字ボタンのをちを巧してプ□テクトしたい画像を選ぶ。 

4 十字ボタンの上を巧して[設定]を選び、巧 
定ボタン©を巧す。 

[0-] マークが表示され、プ□テクトが設定されます。 

陸! メモ 続けてプ□テクトするときは、操作3と4を繰 
り返します。 


5 MENU ポタン © r を J 甲す。 

?重要 プ□テクトした画像は、[全消去](一 日已ページ )では残りまずび、[フォーマット] (-151 
ページ )すると消'去されてしまいまずのでご注意ください。 

プ□テクトを解除する 

1 画像再生中に MENU ボタン ◎" "" を巧してメニューアイコンを表示させる。 

2 十字ボタンの上下を巧してプ□テクト[な-] 

を選び、決定ボタン©を巧す。 
























3 十字ボタンのをちを巧してプ□テクトを解除したい画像を選ぶ。 

プ□テクトされた画像には[な-]が表示されます。 

4 十字ボタンの上を巧して懈腕を選び、ミ夫 
定ボタン©を巧ず。 

プ□テクトが辭除されまず。 

陸! メモ 続けてプ□テクトを解除ずるときは、操作3と 
4を繰り返します。 

5 MENU ポタン ( gr を J 甲ず。 

[喻]画像を一巧だけ消す（消去） 

《対応画像：静止画/動画》 

画像を一枚だけ消去することびできます。 

♦ 重要-プ□テクトされた画像(一 9巨ページ )は消すことがで定ません。 

-アフレコした画像(一 9日ベージ )をミ肖去ずると、音芦も一緒に消えまず。 

1 画像再生中に MENU ボタン ◎" "" を巧してメニューアイコンを表示させる。 

2 十字ボタンの下を巧して消去 r お ] を選び、 

ミ夫定ボタン©を巧す。 




3 

4 


十字ボタンのをちを巧してミ肖去したい画像を選ぶ。 


十字ボタンの上を巧して[実巧]を選び、ミ夫 
定ボタン◎を巧す。 

画像が消去され、次の画像が表示されまず。 

他に画像がない場合は「画像がありません」と表示されまず。 
陸! メモ 続けて消去ずるときは、操作3と4を繰り返し 
ます。 



5 MENU ボタン ( gr を巧す。 

I I I - I JP-148 I 〇 
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はじめに 1 準備 


設定 

この章では、様々なカメラの設定について説明します。 
▼ご覧になりたい頃目をクリックして<ださい。 


AF 方式を設定する 


メモリー カー ドを 
フオーマツ トずる 


液晶の明るさを 
調節する 


AF モード 


I フ オー7、. 


液晶の日月るさ 


日付の設定をする 


I 


日付設定 


曰付写し込み I 


シャツター音を 
調節する 


才ート OFF を 
設定する 


才ート OFF 


起動画面を設定する 


操作音を調節ずる 



撮影直後の画像を 
表をする 


シャツター音 



吾を選ぶ 


言語 LANGUAGEl 


画像情報の 
表示方法を還ぶ 



起動画面 


ビデオ出力の 
設定をする 


ビデオ出力 


ファイル名の連まを 
U セツトする 


REC レビこ 


起動時のモードを選ぶ 


起動モード 


設定を IJ セツトする 


情報表示 


連まリセット 


I 設定 U セット 1 


* .とさご; 







































設定 


はじめに 準備 撮る 再生する 


[ AF モード] AF 方式を設定する 


カメラび自動でピントを合わせるときのち式を設定します。詳しくは68 ぺ一 
ジをご覧ください。 
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設定 


はじめに 1 準備 1 撮る 1 再生する 


メモリーカードを初期化する 


新しいメモリーカードを使う前や、画像を含むすべてのファイルを消ましたい 
ときは、メモリーカードをフオーマットします。 


f 重要 -本機の性能を充分に発揮するため、フオーマットは本機で巧うことをおすすめしまず。 
-フオーマットずると、プ□テクトした画像も消去されますのでご注意ください。 


1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表 
示 LED の "SuEpT" を点なさせる。 

セツトアップメニュー画面び表示されまず。 



2 十きボタンの上下を巧して口才ーマット]を選び、 
ちを巧す。 




3 十字ボタンの上を巧して[実行]を選び、決定ボタン 
© を巧す。 

フ オーマツ トが始まりまず。 

フオーマツトが完了するとセツトアップメニュー画面に戻ります。 
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はじめに 


準備 


撮る 


再生する 


設定 


液晶モニターの明るさを調節する 


液晶モニターの明るさを已段階で調節できます。お好みに応じて設定してくだ 
さい。 


1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表 
示 LED の " SuEpT " を点巧させる。 



2 十字ボタンの上下を巧して[液晶の明るさ]を選び、 
ちを巧す。 



3 十字ポタンの上下を巧して明るさを選び、巧定ボタ 
ン©を巧す。 

選んだ明るさが設定されまず。 

[ + 2] :明るさび一番明るい設定でず。 

[+1] :標準よりもやや明るい設定です。 

[標準]:一般的な明るさです。（初期設定） 

[- 1] :標準よりもやや暗い設定でず。 

[-2] :明るさが一番暗い設定でず。 



陸! メモ この設定は電源を OFF にしても保持されまず。 
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設定 


I ホじめに ，準備 ^ 撮る ♦再生す る 


日付の設定をする 


[ 日付設定]日付と時刻を合わせる 

日付と時刻を合わせます。詳しくは31ページをご覧ください。 


[ 曰付写し込み]画像に曰付を入れる 

画像に日付を写し込むことびできます。 


1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表 
示 LED の " SuEpT " を点巧させる。 


2 十字ボタンの上下を巧して[日付写し込み]を選び、 
ちを巧す。 
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設定 


はじめに 1 準備 1 撮る 1 再生する 


3 十字ポタンの上下を巧して日付の[なし]または 
[あり]を選び、ミ夫定ボタン©を巧す。 

選んだ設定が反映されます。 



f 重要[日付写し込み]を[あり]に設定して撮影された画像を、に POF ] (一 …ぺージ ) の[日付 
印字]を[あり]に設定してプリントすると、日付が二重に印字されます。 

陸! メモ -この設定は電源を日 FF にしても保持されまず。 

. [日付写し込み]を[なし]に設定すると、電源を ON にしたときに3秒間だけ日付が表示さ 
れまず。 

-日付は画像のち下に書き込まれまず。書き2^まれた日付だけを消去ずることはできません。 

-日付を写しこんだ部分の背景が白や黄色のように明るいときは、日付の数字が見づ5くなるこ 
とがありまず。 
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はじめに 




^ 再生する 


設定 


[オート OF 鬥電源を自動的に OFF I 


このカメラは電源の切り忘れによるバッテリーの消費を少なくするため、電源を 
ON にしたまま放置しておくと数分後にカメラの電源び OFF になる才ート OFF 機 
能び付いています。才ート OFF 機能を使ラと、カメラは設定時間後に休止げ態 
になり、その2分後に電源び OFF になります。休止:!犬態になると液晶モニター 
の表示が消えます。 

ここではカメラび休止:!犬態になるまでの時間を設定できます。 


?重室 才ート OFF 後のカメラの操作方法は吕9ぺージをご覧くださし、。 


1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表 
示 LED の "SuEpT" を点巧させる。 



2 十字ボタンの上下を巧して[才ート OF 円を選び、 
ちを巧す。 
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I はじめに ，準備 ，撮る ，再生す る 

3 十字ポタンの上下を巧して時巧を選び、巧定ボタン 
© を巧す。 

選んだ設定が反映されます。 

[ しない]:電源は自動的に OFF になりません。切り忘れにご注意くだ 
さい。 

[1 已秒]:" 〇"モー ド、 "が"モー ドでは1已秒後に液晶モニターの 
表示が消えます。"囚"モード、 " SuEpT " モードでは！分後 


けセッ ト アップり ,3) 


— 卜 

::. ‘I 

フオー マット 

しない 

液晶の明るさ 

1日砂 

曰付設定 

30秒 

曰付写しを 

I 才ート OFF 卜 

3分 


に電源が OFF になりまず。 

[30 秒]:"〇"モード、‘ザ"モードでは30秒後に液晶モニターの表示び消えます。"囚"モード、 
" SuEpT " モードでは1分後に電源び OFF になりまず。 

[1 分]:"〇"モード、、ザ’モードでは1分後に液晶モニターの表示び消えます。"囚"モード、 
" SuEpT " モードでは1分後に電源が OFF になりまず。（初期設定） 

[3 分]:"〇"モード、 I ' W " モードでは3分後に液晶モニターの表示が消えます。"囚"モード、 
" SuEpT " モードでは3分後に電源が OFF になりまず。 


f 重要 政下の場合は、才ート日 FF になりません。 

-スライドショー実行中 
-動画撮影/再生中 
-連写再生中 

- PC モード時（パソコンとカメラの接続中) 
- Piet 己 rid 旨 e 対応プ U ンター接続中 

慶メモ この設定は電源を日 FF にしても保持されます。 
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設定 


はじめに 準備 撮る 


再生する 


■才ート OFF 使用上のご ミ 主意（"がモ- ド、" モ- ドのとき） 

オート OFF の設定により、カメラはじ(下のよラに動作しまず。 

♦ [才ート日 F 鬥を [1 已秒]、に日秒]、[1分]、に分]に設定したとき 

電源を ON にしたまま設定時間似上カメラを放置ずると、2分間液晶モニターの表示が消えます。 
この間にシャッターボタンを半押しするか他のボタンを押すと、撮影できる状態に戻りますが、この 
2分間を超えるとカメラの電源が OFF になります。 

♦ [オート日 F 鬥を[しない]に設定したとき 

電源を ON にしたまま6分間上カメラを放置すると、液晶モニターの表示が消えまず。 

カメラの電源は OFF にな！5ずに液晶モニターの表示が消えた状態び続をます。シャッターポタンを半 
押しするか他のボタンを押ずと、撮影できる状態に戻ります。 


1己秒 


30秒 


1分 

(初期設定) 


3分 


しない 


:撮影巧能な状態。 

:液晶モニターの表示が消えたが態。シャッターポタンを半押しするか他のボタンを操 
作すると、撮影でさる状態に戻る。（休止状態） 

:電源が OFF の状態。 
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はじめに 


準備 


撮る 


再生する 


設定 


[操作音]ボタンを巧したとまの音量を調節する 


さボタンを巧したときの操作音とカメラの起動音の音量を調節します。 


1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表 
示 LED の " SuEpT " を点巧させる。 



2 十字ボタンの上下を巧して[操作音]を選び、ちを 
巧す。 



3 十字ポタンの上下を巧して音量を選び、決定ボタン 
© を巧す。 

選んだ音量が反映されます。 

[ + 3] :日量大 
[ + 2] ：音量中（初期設定） 

[+1] ：音量ル 

[ OFF ] :操作音を日 FF にしまず。 




国メモ この設定は電源を日 FF にしても保持されます。 
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はじめに 


準備 


撮る 


再生する 


設定 


[シャッター音]シャッター音の音量を調節する 


シャツター音の音量を調節します。 

1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表 
示 LED の " SuEpT " を点巧させる。 



2 十きボタンの上下を巧して[シャツター音]を選び、 
ちを巧す。 



3 十字ポタンの上下を巧して音量を選び、決定ボタン 
© を巧す。 

選んだ音量が反映されまず。 

[ + 3] :日量大 
[ + 2] ：音量中（初期設定） 

[+1] :音量ル 

[OFF] :シャッター音を日 FF にしまず。 



国メモ この設定は電源を日 FF にしても保持されます。 
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設定 


はじめに 1 準備 1 撮る 1 再生する 


[ 起動画面]起動画面を選ぶ 


電源を ON にした直後に表示される起動画面を、似下の中か!5選ぶことができ 
ます。 


-コンタックス□ゴの画面（シングル）：コンタックス□ゴの画面が約1砂間表をされまず。（初期設定） 

. コンタックス□ゴの画面（マルチ）：コンタックス□ゴのアニメーションが約1秒間表示されます。 

-ユーザー設定画面（シングル） ：メモリーカードに保存されている画像か5選択し、約1秒間表示で 

をます。 


-ユーザー設定画面（マルチ) 


- OFF 画面 


:メモリーカードに保存されている画像の中か5複数の画像を選んで、 
アニメーシヨンのよラに約1秒間連続再生ずることができます。 
(1 日枚まで） 

:起動画面は表示されません。 


隆メモ 電源を日 N にすると、カメラはメモリーカードの確認を行います。このときメモリーカードに記 

録されているデータが多いと、確認動作が終わるまで起動画面び表示されます。マルチの起動画 
面を設定している場合は、最後の1コマが長く表をされます。 


コンタックスロゴの画面にする（シングル/マルチ) 


1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表 
示 LED の " SuEpT " を点巧させる。 

セツトアップメニュー画面び表示されまず。 



2 十字ボタンの上下を巧して胞動画面]を»、ち 
を巧す。 
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設定 


はじめに 1 準備 1 撮る 1 再生する 


3 十字ボタンの上下を巧して[シングル]または[マ 
ルチ]を選び、巧定ボタン©を巧す。 


;動画面を還おして下さし、 I 


L シングル I 


フルチ 

OFF 


4 十字ボタンのをを巧してコンタックス□ゴの画面を 
選び、ミ夫定ボタン©を巧す。 

コンタックス□ゴの画面び設定され、起動画面デモが1秒間表示され 
たあと、セットアップメニュー画面に戻ります。 


g 動画面を還択して下さし 



リセット 


画^ ぉ 


间 民妇 


国メモ この設定は電源を日 FF にしても保持されます。 


ユーザー設定画面にする（シングル） 

♦ 重要設定したい画像び記録されているメモ IJ- 力ードび、カメラに入っていることをお認してくださ 
い。 


1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表 
示 LED の " SuEpT " を点巧させる。 

セツトアップメニュー画面び表示されまず。 



2 十字ボタンの上下を巧して[起動画面]を«、ち 
を巧す。 
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はじめに 1 準備 


撮る 1 再生する 


設定 


3 十字ボタンの上を巧して[シングル]を選び、巧定 
ボタン©を巧す。 


;動画面を還おして下さし、 I 


L シングル I 


フルチ 

OFF 


4 十字ボタンのをちを巧して中巧を選び、下を巧す。 


起動画面を還択して下さい 


画像選択の画面が表示され、メモリーカードに記録されている静止画 
が表示されます。 

陸!メモ リセットを選ぶとリセット確認の画面が表示されまず。 

[ 実行]を選んで決定ボタン©を押すと、設定されていた 
ユーザー設定画面がメモリーか5削陳されまず。 



リセット 


画^ ぉ 


间 民妇 


5 十字ポタンのをちを巧して画像を選び、巧定ボタン 
© を}甲す。 

画像設定の確認画面が表示されまず。 


画像を還おして下さい 


1 ^^ 0 0 0 1 / 0 0 5 1 

围國 □ 

图園 


6 十字ボタンの上を巧して[設定]を選び、巧定ボタ 
ン©を巧す。 

選択した画像がカメラ内のメモ U —に保存されます。 

ユーザー設定画面が設定され、起動画面デモが1秒間表示されたあと、 
セットアップメニュー画面に戻りまず。 


設定しまずか？ 



I 設定 ] 


陵! メモ -この設定は電源を日 FF にしても保持されまず。 

-設定した画像はカメラ内のメモ U —に保存されますので、メモ U— カードを変えたり、画像を 
メモ U —カードから消去しても設定した起動画面は変わりません。 
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はじめに 


準備 


撮る 


再生する 


設定 


ユーザー設定画面にする（マルチ） 

f 重要 設定したい画像び記録されているメモ IJ- 力ードび、カメラに入っていることを確認してくださ 
し、。 


1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表 
示 LED の " SuEpT " を点なさせる。 

セツトアップメニュー画面び表示されまず。 



2 十字ボタンの上下を巧して[起動画面]を«、ち 
を巧す。 



3 十きボタンの上下を巧して[マルチ]を選び、ミ夫定 
ボタン©を巧す。 


^動画面を選おして下さし’ 


L マルチ J 


OFF 


4 十字ボタンのちちを巧して中巧を選び、下を巧す。 


画像選択の画面が表示され、メモリーカードに記録されている静止画 
が表をされます。 

陸! メモ リセットを選ぶとリセット確認の画面が表示されます。 

[ 実行]を選んで決定ボタン©を押すと、設定されていた 
ユーザー設定画面がメモリーか5削陳されます。 



JP-163 〇 




と: 


































はじめに 1 準備 


撮る 1 再生する 


設定 


5 十字ポタンのをちを巧して画像を選び、巧定ボタン 
© を巧す。 

選んだ画像の左下に番号が表示されます。 LU 後、この操作を繰り返し 
て設定したい画像を選びまず。 

陸! メモ 最大1日枚まで画像を選ぶことができます。画像を1日枚 
選んだ場合、操作7に進みます。 


画像を還おして下さい 


^^1^ 0 0 0 1 / 0 0 5 1 


國 

图國 a 帕 H 目 R 制 I 


6 scene { OUe ボタンを巧す。 

画嫁設定の確認画面び表ちされまず。 

◎ メモ 7枚！;■(上画像を還んだ場合、十字ボタンのちちを巧ずと残 
りの画像を確認できます。 



7 十字ボタンの上を巧して[設定]を選び、巧定ボタ 
ン©を巧す。 

選択した画像がカメラ内のメモ U —に保存されます。 

ユーザー設定画面が設定され、起動画面デモが1秒間表示されたあと、 
セットアップメニュー画面に戻りまず。 


設定しまずか？ 


画巧 H 



陵! メモ -この設定は電源を日 FF にしても保持されまず。 

-設定した画像はカメラ内のメモ U —に保存されますので、メモ U— カードを変えたり、画像を 
メモ U —カードか！5消去しても設定した起動画面は変わりません。 
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設定 


はじめに 1 準備 1 撮る 1 再生する 


起動画面を OFF にする 

1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表 
示 LED の "5点ぃ' を点巧させる。 



2 十字ボタンの上下を巧して[起動画面]を»、ち 
を巧す。 



3 十きポタンの下を巧して [ OFF ] を選び、巧定ボ 
タン◎を巧す。 

起動画面が OFF になり、セットアップメニュー画面に戻ります。 


匿動画面を還おして下さし’ 


シングル 
7ルチ 


H off I 


慶メモ この設定は電源を日 FF にしても保持されます。 
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はじめに 


準備 


撮る 


再生する 


設定 


[ REC レビュ ー] 撮露直後に撮った画像を表示する 


i 


《対応モード： 〇》 

撮影直後、撮った画像を数秒間表示させるように設定できます。 

1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表 ^ 

示 LED の " SuEpT " を点巧させる。 



2 十字ボタンの上下を巧して [ REC レビユ ー] を選 
び、ちを巧す。 



3 十字ポタンの上下を巧して設定したい巧数を選び、 
ミ夫定ボタン©を巧す。 

表示秒数が設定されます。 

[2 秒]:撮影直後に2秒間、撮った画像を表おします。（初期設定） 
[4 秒]:撮影直後に4秒間、撮った画像を表おします。 

[日昨]:撮影直後画像を表示しません。 



♦ 重要 この設定は電源を日 FF にしてもイ呆持されます。 
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はじめに 


準備 


撮る 


再生する 


設定 


[言語 LANGUAGE メニユーに表示する言語を選3 


画面に表示する言語を似下の中か!5選べます。 



-日本語（初期設定) 
-英語 

-フランス語 
-ドィツ語 
-スペイン語 
-中国語（簡体字） 


1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表 
巧 LED の " SuEpT " を点なさせる。 



2 十字ポタンの上下を巧して信語 LANGUAG 曰 
を選び、ちを巧す。 



g 語 LANGUAGf ^ g 本語 ] 


ビデオ出力 (NTSC 


3 十字ボタンの上下を巧して言語を選び、決定ボタン 
© を巧す。 

選んだ設定び反映されまず。 



慶メモ この設定は電源を日 FF にしてもイ呆持されます。 
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はじめに 


準備 


撮る 


再生する 


設定 


[ ビデオ出力]テレビにつなぐとをの出力お式を設定する 


USB クレイドルのビデオ出力端子か!5カメラをテレビにつなぐときは、ビデオ 
出力形式を NTSC 方式と PAL ち式か5選びます。テレビの送受信形式は国に 
よって異なりますので、旅先でカメラをテレビにつなぐときはその国の形式を 
設定してください。 

※日本は NTSC お式でず。 

◎ メモ この設定に関係なく□端子ケーブルでつなぐと自動的に D 3 出力形式になります。 

1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表 
示 LED の " SuEpT " を点巧させる。 



2 十字ポタンの上下を巧して[ビデオ出力]を選び、 
ちを巧す。 



3 十字ボタンの上下を巧してビデオ出力お式を選び、 
ミ夫定ボタン©を巧す。 

選んだ設定が反映されます。 

[ NTSC ] :曰本やアメ U 力で使われているビデオ出力形式でず。（初期 
設定） 

[ PAL ] :おもにヨー□ッパで使われているビデオ出力形式です。 



慶 メモ この設定は電源を日 FF にしても保持されます。 
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設定 


はじめに 1 準備 1 撮る 1 再生する 


[ 起動モード]カメラを起動したとまのモードを設定する 


カメラの電源を ON にしたときのモードを静止画モードにするか、前回電源 OFF 
時のモードにするか選ぶことびできます。 


1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表 
示 LED の " SuEpT " を点巧させる。 



2 十字ポタンの上下を巧して[起動モード]を選び、 
ちを巧す。 



3 十字ポタンの上下を巧してモードを選び、巧定ボタ 
ン©を巧す。 

選んだ設定が反映されます。 

[静止画]:カメラの電源を ON にしたときに、静止画モードになりま 
ず。（初期設定） 

[□ック]:カメラの電源を ON にしたときに、前回電源 OFF 時のモー 
ドになります。 



慶メモ この設定は電源を日 FF にしても保持されます。 
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設定 


はじめに 1 準備 1 撮る 1 再生する 


[ 情報表巧]画面の情報を表巧する方法を選ぶ 


"〇"モードやモードでは、た<さんのアイコンな艰晶モニターに表示さ 
れます。撮影のときにアイコンが邪魔になる場合は、表示を変えて画面を見やす 
<することがでさます。 


1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表 
示 LED の "SuEpT" を点巧させる。 



2 十字ボタンの上下を巧して[情巧表示]を»、ち 
を巧す。 



3 十字ボタンの上下を巧して表示方法を »、 ミ 夫定ボ 
タン©を巧す。 

選んだ設定が反映されまず。 

[あり]:設定しているすべてのアイコンと画面情報が表をされます。 
(初期設定） 

[なし]:スト□ボモードアイコン、マク □/ 遠景モードアイコン、シー 
ンモードアイコン、電子ズーム倍率、日付が表示されます。 



匿動モード 


II 報表示 I 

もよた 


mm 






慰 メモ この設定は電源を日 FF にしても保持されます。 
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設定 


はじめに 1 準備 1 撮る 1 再生する 


[連番リセット]画像ファイルの名前を0001か6始める 


このカメラで撮影した画像は連続した番号び順にファイル名に付け5れ、 
n 00 CXBOX」 といラフオルダーに保巧されています。 

連番リセットを行うと、新しく 「101CXB0X」 というフォルダーび作5れ、 L ソ 
後、撮影される画像はそのフォルダーに保をされます。ファイル名は新しく 
「0001」か5番号び付けられます。 

撮影シーンごとにフオルダーを変えたいときなどに連番リセットは便利です。 



新しいフォルダ- 


101CXB0X 


— K に XOOOl'jp 呂 
— KICX000 吕 .jp 呂 



1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表 
示 LED の " SuEpT " を点なさせる。 



2 十きボタンの上下を巧して[連きリセット]を選び、 
ちを巧す。 
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1：^ I — と :-I 









































はじめに 



設定 


3 十字ボタンの上を巧して [ 実巧]を選び、巧定ボタン 
© を巧す。 

連番が U セツトされ、セツトアップメニュー画面に戻ります。 



慰メモ -作成でさるフォ J レダーは、 「100CXB0X」〜「999CX 巨 OX」 です。 

- 「999CX 巳 0X」 があるときは、連番リセットができません。 

-フォルダー番号をリセットして「1日 OCX 日日X」に戻す場合は、メモリーカードを入れずに連 
蚕リセットを行い、フオーマツト済みのメモ U— カードを入れて撮影してください。 


JP-172 〇 












設定したモードやメニューを初期げ態に戻したいときに使います。 


1 電源を ON にし、モードボタンを巧してモード切替表 
示 LED の " SuEpT " を点巧させる。 

セツトアップメニュー画面び表示されまず。 



2 十きボタンの上下を巧して[設定リセット]を選び、 
ちを巧す。 



3 十字ボタンの上を巧して[実巧]を選び、巧定ボタ 
ン©を巧す。 

設定び U セツトされ、セツトアップメニュー画面に戻ります。 



ruf? ―I 


キャンセル 
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はじめに 




メニユーと初期設定の一覧表 


モード 

メ ニュー 

OFF 後 

初期設定 

ぺージ 

〇 

静止画モード 

〇 

スト□ボモード 

巧 

AUTO 

56 

〇 

連写モード 

前 

単写 


動曲 iz — ド 

〇 

シーンモード 

前 

ノ ー7 ル 



0/W 

マク □/ 遠景モード 

巧 

ノー7ル 



0/W 

セルフタイマー 

W 

OFF 

53 


〇 

画素数 

前 

2272 X 17日4 

70 



画素数 

前 

320 X 240 

70 



フレーム レー ト 

前 

30 fps 

が 


0/W 

露出補正 

初 

±0.0 

60 


0/W 

ホワイトバランス 

前 

AUTO 

72 


CM 

に0 

前 

AUTO 

却 


CM 

測光モード 

前 

評価測光 

63 


O/W 

フォーカス 

前 

7ルチ AF 

65 


CM 

駭度 

前 

標準 

75 


CM 

シャープネス 

前 

標準 

76 


OFFS :電源を日 FF にした後のメニューの設定状態 
初 ：初期設定に戻る 

前 ：電源を OFF にずる前の設定を保持する 


巧象外 
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はじめに 1 準備 1 撮る 


モード 

メ ニュー 

OFF 後 

初期設定 

ぺージ 

带 

セットアップ 
モード 

AF モード 

前 

SAF 

68 

フオー マット 

— 

— 

1 已 1 


液晶の明るさ 

前 

標準 

1 已 2 


曰付設定 

前 

— 

却 


曰付写し込み 

前 

なし 

1 已 3 


才ート日 FF 

前 

1 分 

1 已己 


操作音 

前 

+2 

1 已 8 


シャッター音 

前 

+2 

1 已 9 


起動画面 

前 

コンタックス□ゴ 
の画面 
(シングル） 

160 


REC レビュー 

前 

2 砂 

166 


言語 LANGUAGE 

前 

曰本語 

167 


ビデオ出力 

前 

NTSC 

168 


起動モード 

前 

静止画 

169 


情報表示 

前 

あ 0 

170 


連番リセット 

— 

— 

171 


設定リセット 

— 

— 

173 


OFF 後：電源を OFF にした後のメニューの設定状態 
初 ：初期設定に戻る 

前 ：電源を OFF にする前の設定を保持する 


対象外 


JP-175 I 。'- I メニューと設を I —. 








































f はじめに 、準備 、撮る ^ 再生する ，設定 1 


困つたとをには 


故障とお考えになる前に、 lu 下の事項を確認してください。 


現象と処置 


現象 

原因 

処置 

ぺージ 

液晶モニターに 

パ'ッテリー切れ、または U 

U チウムイオンバッテ IJ — バッ 

22 

当 

何ちでてこな 

チウムイオンバッテ U — 

クをカメラに入れて充電してく 

い。 

パックが入っていません。 

ださい。 


オート OFF 機能で電源が 

再度カメラの電源を ON にして 

28 


日 FF になりました。 

<ださい。 

液晶モニターが 

カメラの操作を行わずにし 

シャッターボタンを半巧しする 


消'えている。 

ば6く放置すると、カメラ 

か、他のボタンを操作すると、 



が休止の状態になります。 

撮影できる状態に戻ります。 
才ート OFF で設定した内容に 
よって異なりまず。 

1已己 


カメラの近くに磁石やテレ 

磁気を発生ずるをのか6カメラ 



ビなどの磁気を発生ずるも 
のがあ0ます。 

を遠ざけてください。 



カメラを取り付けた USB 

ビデオケーブルを USB クレイ 



クレイドルにビデオケーブ 
ルがつながっていまず。 

ドルか S 外しまず。 

139 

テレビに映6な 

ビデオ出力ち式がテレビと 

ビデオ出力方式をテレビに合わ 

168 

い。 

合っていません。 

せて < ださい。 

撮影したのに撮 

撮影した画像の容量が少な 

画素数や被写体の状態によるち 


影可能枚数が変 
わ6ない。 

いためです。 

のなので、問題ありません。 


画像が消去でさ 

画像がプ□テクトされていま 

プ□テクトを瞄除してくださ 


ない。 "0" n " 点 
な 

す。 

い。 


画像を消ちしたの 

消去した画像の容量が少な 

画素数や被写体の状態によるち 


に撮影可能枚数が 
増えない。 

かったためです。 

のなので、問題ありません。 



JP-176 


困ったとまには I 






















はじめに 準備 撮る 再生する 設定 


現象 

原因 

処置 

ぺージ 

充電ができな 
い。 

リチウムイオンパッテ U — 
パックが入っていません。 

U チウムイオンバッテ IJ — バッ 
クをカメラに入れてください。 

22 

U チウムイオンバッテ IJ - 
パックの +- の向きが逆に 
なっています。 

U チウムイオンバッテ IJ - パッ 
クを正しく入れ直してくださ 
い。 

22 

AC アダプターが正しくつな 
がっていません。 

クレイドルやコンセントにしっ 
かりと接続し直してください。 

24 

バッテリーパックの接点が 
ミちれています。 

接点を柔 S かいされいな巧でお 
いてください。 

— 

充電がでさな 
し、。または、中 
断してしま5。 
警告 LED 遅い 
点滅 

周囲の温度が高すぎるまた 
はおずぎるため、充電保護 
回路が働いて充電を停止し 
ました。 

周囲の温度が+10で〜30で 
の範囲で巧電してください。 

(+ 已で〜40ででち充電可能 
ですが、充電時間が多少遅< な 
ります。） 

— 

カメラが熱くな 

る 0 

液晶モニター使用時は大量 
に電流が流れるため長時間 
使用ずると熱くなります。 

故障ではありませんが、しば6 
く休止してか6お使いくださ 
い。 

— 

警告 LED 遅い 
点ミ威 

スト□ボの充電中でず。 

一旦シャッターボタンか6指を 
離してお待ちください。 

21 

警告 LED 速い 
点滅 

カメラぶれ警告です。 

シャッタースピードが遅く 
なります。 

安定したところにカメラを設置 
して撮該してください。 

社 

ピントが合わな 
し、。撮影マーク 
点滅。 

ピントが合いにくい被写体 
を撮影しています。 

フォーカス□ックを使って被写体 
のコントラストの強いところにピ 
ントを合わせてか6、植図をまめ 
て撮影してください。 

67 

真っ白な画像ば 
かり撮れてしま 
ラ。 

露出才ーバーです。 

露出補正を一に設定ずる、また 
は設定リセットを行ってくださ 
い。 

60 

T 73 

画像のノイズが 
多い。 

に0感度を上げていると、ノ 
イズがでやす< な0ます。 

スト□ボを使5か、に0感度を 
下げるなどして撮該してくださ 
い。 

社 
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はじめに 準備 撮る 再生する 設定 


現象 

原因 

処置 

ぺージ 

画像の回転、 
DPOF 設定、プ 
□テクト、 

フォーマツトが 
でさない。 

SD メモリーカードのライト 
プ□テクトが□ック（書き 
込み禁止）されています。 

SD メモ U — 力ードの□ックを 
解除してください。 


カメラとパソコ 
ンをつないでち 
パソコンに[リ 
ムーバブルディ 
スク]、[名称ホ 

[ NO - NAM 日が 
表示されない。 

USB ケープルが確実に差し 
込まれていません。 

USB ケープルをしっかり差し 
述んでください。 

127 

13己 

キーボードや USB A ブの 
USB ポートに接続されてい 
ます。 

USB ケープルをパソコン本体 
の USB ポートに差し込んでく 
ださい。 

— 

ドライバーがインス I ル 
されていない、またはイン 
ス I ルが失敗していまず。 

デバイスの削除と対処法 
(Windows 98 、 Windows 
98 SE のみ）の手順に従ってく 
ださい。 

132 

プ U ンターと接 
続して印刷でさ 
ない。 

円 ctBrid 呂 e 対応のプリン 

プリンターの取扱説明書をご覧 
<ださい。 

— 

ターではありません。 

プ U ンターと正しく接続さ 
れていません。 

プリンターと USB ケーブルで 
正しく接続されているか確認し 
て < ださい。 

116 

動画は印刷できません。 

— 

— 

プ U ンターが DPOF プリン 
卜対応になっていないと 
DPOF プ U ントがでさませ 
ん /。 

プリンターの取扱説明書をご覧 
<ださい。 

— 
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はじめに 



メッセージとその処置 


メッセージ 

原因 

処置 

ぺージ 

"力ードが一杯でず" 

メモリーカードの記録容 
量が不足しています。 

新しいメモ U — 力ードを入れ 
る、または不要な画像を消去 
して < ださい。 


メモリーカードに 

9999枚しソ上画像が記 
録されています。 

メモリーカード内の 
「999 CX 巨 0 X 」 フォ J レ 
夕’一に 

「 KICX 9999. jp 邑」ろ'增己 
録されています。 

必要な画像をパソコンに保を 
してか己、メモ U — 力ードを 
フォーマツトするか、画像を 
全消去してください。 


"カードがありません" 

メモリーカードが入って 
し)ません。 

カメラにメモリーカードを入 
れて < ださい。 

25 

"ライトプ□テクト" 

SD メモ U - 力ードのラ 
イトプ□テクトスイッチ 
が□ック（書さ込み禁 
止）されています。 

SD メモ U - 力ードの□ツク 
を解除ずる、または他のメモ 
U - 力ードをご使用ください。 

26 

"力ードエラーでず" 
または 

"未対応フォーマット" 

他の機種でフォーマット 
されたメモ U —力ードを 
使っています。 

カメラでメモ U — 力ードの 
フォーマツトをしてください。 

151 

このカメラで取り扱いで 
さないフォーマット形式 
のメモ U — 力ードです。 

別のメモ U - 力ードを入れる、 
またはフォーマツトをして< 
ださい。 

151 

カードが正しく装着され 
ていません。 

メモ U —カードを装着し直し 
て < ださい。 

25 

"画像がありません" 

メモリーカードに何ち記 
録されていません。 

撮影;きみのメモ U - 力ードを 
入れてください。または撮該 
して < ださい。 

— 

"再生でさません" 

ファイルお式が違ラ画像 
ファイルがメモ U — 力一 
ドに記録されています。 

別のメモ U - 力ードを入れる、 
またはフォーマツトをして< 
ださい。 

151 

"カパーが開いていま 
す" 

力一•ド/パッテリーカ 
バーが開いています。 

力ード/パ‘ツテリーカバ'一を 
閉じて < ださい。 

22 
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はじめに 準備 撮る 再生する 設定 


メッセージ 

原因 

処置 

ぺージ 

"LOW BATTERY " 

バッテリー残量がありま 
せん。 

バッテ U — バックを充電ずる 
か、 AC アダプターをご使用く 
ださい。 

24 

"プリンタエラーです" 

プ U ンターが印刷不可能 
な状態になりました。 

プリンターを印刷可能な状態 
にしてください。詳しくはプ 

U ンターの取扱説明書をご覧 
<ださい。 

— 

プ U ンターとの接続でエ 
ラーを検出しました。 

ちラー度プ U ンターとの接続 
か6やり直してください。 

116 

"用紙エラーです- 
または 

"インクエラーでず" 

プ U ンターが印刷不可能 
な状態になりました。 

プリンターを印刷可能な状態 
にしてください。詳しくはプ 

U ンターの取扱説明書をご覧 
<ださい。 

— 

"ファイルエラーで 
す" 

選択した画傲をプリン 
ターが印刷でさませんで 
した。 

印刷でさない画像です。詳し 
くはプ U ンターの取扱説明書 
をご覧ください。 

— 
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はじめに 1 準備 1 撮る 1 再生する 1 設定 


デジタルカメラの基本用語解説 


AE (自動露出 =Auto Exposure) 

被写体の明るさに合わせてカメラが自動的に露出（シャッタースピードと絞り値）を調節する機能です。 

AF (才ートフオーカス =Auto Focus) 

被写体口すしてカメラが自動的にピントを合わせる機能です。 

CCD (電巧結を素モ =Charge Coupled Device) 

レンス‘か5入ってきた光の情報をデジタルデ^夕に変換する部品でず。 CCD はごくルさな部品でずが、この上 
に光を受ける素子が何十万と並んでいます。その数を画素数といいまず。画素数が多いほど光か5変換される 
情報量が多くなり、精巧な画像を撮影できます。 

DCF (カメラファイルシステム規巧 =Desi 邑 n rule for Camera File 
system) 

デジタルカメラとその関連機器のファイル形式などの規格でず。 DCF 規格に準拠したデジタルカメラであれば、 
メーカーが異なっていても撮影した画儘を相互に利用できることになっていまず。このカメラも DCF 規格に準 
拠しています。 

- DCF は、（社）日本電モエ業振興会 （ J 曰 DA ) の団体商標です。 

DPOF (デジタルプリントオーダーフオーマット =Digital Print Order 
Format) 

デジタルカメラで撮影した画像を、家庭用のプリンターやプリント取扱店で手軽にプ U ントずるための規格です。 
DPOF に対応したプ U ンターやプ U ント取扱店であれば、このカメラ （ DP 日 F に巧応しています）で設定したプ 
U ント枚数やお式通りにプ U ントできます。 

-商標 DPOF は、「デジタルカメラのプ U ント晴報に関するフオーマット、 DPOF 」 に従った製品であること 
を示すちので、キヤノン株式会社、イーストマンコダック社、富±フイルム株式会社、松下電器産業株式会 
社が仕様書 Version 1.00 に巧ずる著作権を保有しています。 

EV (露出値 =Exposure Value) 

露出をあ5わず値です。絞り値が 「 FI 」、 シャッター速度が「1秒」のときの露出を 「 EV =1」 とします。露 
出が半分になる 每こ 「 EV 二2」、 「 EV =3」 •••となります。遵 こ、 露出が倍になる毎に EV : - 1」、 「 EV = 
-2」••••となりまず。 
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ISO (国際標準化機構 =lntemational Or 邑 anization for 
Stand 曰 rdition) 感度 

ISO が定めた、光を感じる能力をあ！5わす数値でず。この数値が大きいほど感度び高くなり、暗い場所でも撮 
影できるようになります力‘;、画像のザラつき（ノイズ）も出やすくなります。 


JPEG (Joint Photographic Experts Group) 

画像ファイルの圧縮方式のひとつです。ファイルを任意の圧縮率で保存でをます。 
圧縮率が高いと画像ファイルの容量まルさくなりまずが、画質は劣化します。 


PictBridge 

メーカーや機種に関係なく、デジタルカメラやビデオカメラを USB ケーブルで直接プ U ンターに接続し、プリン 
卜するための標準規格です。 

TFT ( 薄膜トランジスタ =Thin Film Transistor ) カラー液晶モニター 

このカメラで使用している液晶モニターです。解像度び高く応答性にも優れています。 

ホ目現象 

スト□ボを使って撮影したときに、被写体の眼底に光が反射し目がホく写ってしまラ現象です。このカメラにはホ 
目現象を防ぐための赤目軽減発光モードがありまず。 

撮影 マー ク 

撮影準備び整ったときに液晶モニターに点灯ずる"♦-マークのことです。 


絞日 

レンズを通る光の量を、レンズ内部にある開□部の大ささを変えて調節ずるしくみでず。 

絞日値 

絞りの開き具合を示す数値のことです。 rF2.8J などのように表され、数値が大きくなるほど開□部がルさくな 
り、レンズを通る光の量が少なくなりまず。 

シャッタースピード 

撮影の際にシャッター（レンズの奧にある幕）の開いている時間です。 

焦点距離 

レンス‘か5ピントの合ラ被写体までの距離をあ5わします。焦点距離が短くなれば写せる範囲が広<なり、焦点 
距離が長くなれば遠いものが大きく写ります。 

I I 用語解説 I I JP-182 I 。 I I と:-:--ゴ -- I 





はじめに 




ズーム 

撮影倍率を段階的に変えることでず。被写体を大写しにしていくことを「ズームイン」、逆に縮ルしてし K ことを 
「ズームアウト」といいます。 


スト□ボ 

シャッターを開いたとき、瞬間的に強い閃光（フラッシュ）を発生させます。室内や夜間などの暗い場所での撮 
影に使巧します。ただし、多用するとカメラのバッテ U —を消耗します。 


被写巧深度 

被写体にピントを合わせたとき、被写体の前後にもピントが合った簡囲ができます。ピントが合った範囲が広い 
場合は「被写界深度が深い」、逆に狭い場合は r 被写巧深度が浅い」といいます。被写体深度陆狡り値が大さ 
い、または被写体とカメラの距離が長いほど深くなります。 

被写巧 

カメラで撮影する巧象物のことです。人物を撮影ずるのであれば人物が、風景を撮影するのであれば風景が被 
写体となりまず。 

ピント 

レンズの焦点（フォーカス）のことで、広義には被写体が鮮明に写っている状態も意味します。焦点が合って、 
被写体が鮮明に写って いる 状態を「ピントが合った」、そうでない状態を「ピントがはずれた」と表現します。 

フオーマット 

メモリーカードの内部を、ファイルが書さ込めるよラに整える作業のことです。フォーマットをするとメモ U —力一 
ド内のすべてのファイルが消去されます。初期化とも言いまず。 

ホワイトパランス 

堂光巧や白熱灯の光にはそれぞれ微妙な色が付いていまず。これ！5の光源の下でそのまま撮影をずると実際と 
は異なった色になってしまいます。そこで、撮影前に白い被写体を基準!こして色調を補正し、実隙と同じような 
色に撮影できるよラにします。 

お！！遠 

被写体がレンズか5ある距離切上に離れるとピントが変化しないが態になります。被写体びピントに変化を生じな 
し、ほど遠方にある状態を無限遠といいまず。 

メモ y —カード 

情報の書き換えが可能な記録媒体です。このカメラでは SD メモ IJ ーカードまたはマルチメディアカードが使用 
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露出 

カメラのフィルムやセンサー(このカメラでは CCD ) に当たる光の量でず。露出はシャッタースピードと絞りの 
組合せによって調節しまず。露出によって画像の明るさがミ夫まりまず。 
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AC アダプター24 

AE (エー•イー、才ートエクスポージャ ー） 
181 

AE □ック67 

AF (エー•エフ、才ートフォーカス）181 
AF モード色8 
AF 連写40 
CAF 68 
SAF 68 

C 

CCD (シ ー• シ ー• デイー）181 

□ 

D 3 映像出力端子14 

D 3 映像入力端子し U 上に対応したテレビ 

141 

DCF (デイー.シ ー• エフ）181 
DP 0 F (デイー-ポフ）111| 181 
インデックスプリント113 

E 

EV (イ——ブイ）181 


に日（イソ）61，182 


JPEG (ジェイペグ） 1 S 2 


l_ED (エル•イー•ディー）20 
力ードアクセス LED 13 
警告！ _ ED 13 
セルフタイ7 — LED 13 

M 

Macintosh (マッ キン トッシュ） 134 
MENU ボタン13 

P 

PictBridge (ピクトプリッジ）116,182 


Q 

Quick View (クイック-ビュ ー） 46 

R 

REC (レック）レビュー16目 

S 

SCENE ボタン13 
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SET UP (セット-アップ）一（設定） 
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U 
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W 

WB (ダブル.ビ ー 、ホワイトバランス）プ 
リセット72 

Windows (ウィンドウズ）124 

友 

赤目現象182 
アフレコ 99 

インフオメーシヨン19,46,80 
液晶 

液晶の明るさ1已2 
液晶 モニター 13,16 
遠景モード已2 
才ート OFF 1已已 

か 
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回転110 
画素数70 
カメラケース34 
カメラ接続端モ14 
カメラぶれ3巨 
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起動モード16日 
グループ表示81 
ま定ボタン13 
言語 LANGUAGE 167 

さ 

再生77 

T ジ 75 

撮影可能時間16,43 
撮影可能枚数16 
撮影 マー ク16,182 
シーンモード 48 
絞り182 
絞り値182 
シャープネス 7 日 
シャッター 

シャッター音 1已日 
シャッ タースピー ド182 
シャッターボタン13 
シャッターボタンの半巧し 
十字ボタン13 
消'去92 
全消'去9已 
選択消去日3 
複数消去曰3 
焦点距離182 
情報表示170 
初期化1已1 
白黒モード已〇 
シングル表示84 
ズーム 183 

電 モズーム已已 
ストラップ34 
スト□ボ183 
スポーツモード 49 
スライド シヨー 87 
静止画 

静止画を再生78 
静止画を撮影36 
設定149 
設定リセット173 
セピアモード已〇 
セルフタイマー已3 
操作音1已8 
測光モード巨3 
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た 

テレビ 13 白 
電源入力端テ 14 
動画 

動画を再生 86 
動画を撮影 42 
トワイライトモード 49 

は 

バソコン 124,134 
バッテ U - 残 量 表示 16 
バッテ U- パック 22 
被写界深度 183 
被写体 183 
曰付写し込み 1 已 3 
曰付設定 31 
ビデオケーブル 13 日 
ビデオ出力 1 巨 8 
ビデオ出力端モ 14 
38 表示モード 81 

ピント 183 
ファイル No 46,80 
フオーカス日已 
スポット AF 已已 
フオーカスフレーム 16 
フオーカス□ック色 7 
7ルチ AF 色己 
フオーマット 1 己 1|183 
フレームレート 44 
プ□テクト目 6 

プ□テクトを解除 97 
ホートレートモード 49 
ホワイトバランス 72，1 S 3 

ま 

マク□モード已 1 
マルチ表示 81 
無限遠 183 
メニユー 16,174 
メモリーカード 183 
モード切替表お LED 13 
モードボタン 13 

や 

夜景ポートレートモード 49 
夜景モード日日 

が新巧—ド4日 細^ 
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ら 

ライトプ□テクト2日 
リサイズ103 

全画像リサイズ107 
トリミング103 
連写40 

連写グループ8已 
連写再生8已 
連写ボタン13 
レンズ13 
レンズカバー13 
連番リセット171 
露出184 

露出補正日0 
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